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Allgemein

Deceuninck-Kunststoff-Fensterprofile werden aus hoch-schlagzähem PVC-U nach DIN 16 

830 hergestellt.

Auf Grund unserer 50-jährigen Extrusionserfahrung und den Forderungen der Güte- und 

Prüfbestimmungen für Kunststoff-Fenster ist die bestmög¬liche Materialbasis erarbeitet 

und in Langzeitversuchen geprüft worden.

Neben Frischmaterial wird auch Umlaufstoff aus der gleichen Rezeptur, aus der eigenen 

Produktionsstätte eingesetzt.

In coextrudierter Form kommt Regenerat aus Profilrestabschnitten der Fensterproduktion 

und Recyclat von ausgebauten Fenstern zum Einsatz.

Es ist sichergestellt, dass die recycelten Formmassen den Anforderungen nach EN ISO 1163 

entsprechen.

Altfenster sind einer qualifizierten Wiederverwertung zuzuführen. Deceuninck ist Gesell-

schafter von Rewindo, die diese Aufgabe übernimmt (siehe Urkunde). Nähere Infos siehe 

www.Rewindo.de.

Der Umwelteinfluss für nach dieser Systembeschreibung hergestellte Fenster ist in der Ver-

bands-EPD des QKE e. V. und EPPA beschrieben. Die EPD kann auf Anfrage über Deceuninck 

bezogen werden.
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Werkstoffeigenschaften

Die Güte- und Prüfbestimmungen für Kunststoff-Fenster fordern in den kennzeichnenden 

Werkstoffeigenschaften mindestens eine PVC-Formmasse nach EN ISO 1163, Teil 1 des Typs:

• PVC-U, E-D-L-P-076-25-23 (Pulver) bzw.

• PVC-U, E-G-L-P-076-25-23 (Granulat)

Eigenschaften der Formmasse für Deceuninck Kunststoff-Fensterprofile:

PVC-U, E-D-L-P-082-50-28

ERKLÄRUNG DER ZEICHEN Bedeutung

PVC Form-masse

U Weich-macher-frei

E Extrusion

D Pulver

L licht- u. wetter-stab.

P schlag-zähmod.

082 Vicat-Erweite-rungs-temp.

50 Kerb- schlag- zähigkeit

28 E-Modul
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Profileigenschaften

EIGENSCHAFT Prüfmethode Einheit Wert

Dichte EN ISO 1183-3 g/cm3 1,46 ± 0,02

Schlagzähigkeit DIN EN ISO 179-1 KJ/m2 ≥ 40

Stoßfestigkeit in Kälte Güterichtlinie 10 Nm, 263 K Bruchrate % 10

Maßänderung nach Warmlagerung Güterichtlinie 1 h bei 373 K % ≤ 2,0

Wetterechtheit ISO 105-A02 Graumaßstab Echtheitsnote 3-4

EINSATZEMPFEHLUNG

Mit der neuen DIN 18055 wurde durch Einsatz der Handwerksverbände von Tischlern, 

Schreinern und Glasern eine wichtige Grundlage geschaffen, objektbezogene Anforderun-

gen und Einsatzempfehlungen zu ermitteln. Durch deren Umsetzung können sich Planer 

und ausführende Handwerker sicher sein, bei Ihren Aufträgen den aktuellen Stand aner-

kannter Regeln der Technik einzuhalten. Der finale Titel der Norm lautet: „DIN 18055:2014-

11 Kriterien für die Anwendung von Fenstern und Außentüren nach DIN EN 14351-1“.

Anbei finden Sie einen Link zum IFT-Rosenheim https://www.ift-service.de/ift-einsatzemp-

fehlungen/intern/start.faces. Mit diesem Link können Sie die aktuellen objektbezogenen 

Anforderungen und Einsatzempfehlungen ermitteln.

Hinweis:

Die Ausschreibungsempfehlung gilt für die Verwendung von Fenstern und Außentüren in 

Gebäude  mit einer Höhenlage bis 800m über Meereshöhe (Windzone 1 und 2 „Binnen-

land“ auch bis 1.100m über N.N.). Sie berücksichtigen bereits einen Außendruckbeiwert cpe 

von -1,4 für den Eckenbe-reich von Gebäuden mit einem h/d Verhältnis ≤ 2.

Für größere Objekte und Gebäude mit einer Höhe h > 25 (bzw. auf den Inseln der Nordsee 

bei Gebäudehöhen > 10m) muss ein Fachplaner hinzugezogen werden, der eine Auslegung 

des Bauteils gemäß dem ausführlichen Nachweis mit den Formeln des Hauptteils der mehr 

als 100 Seiten umfassenden DIN EN 1991-1-4/NA (bisher DIN 1055-4 : 2005) durchführen.

SCHALLSCHUTZKLASSEN

Klassen 0 1 2 3 4 5 6

bewertetes Schalldämmmaß Rw
dB

≤ 24

dB

25 - 29

dB

30 - 34

dB

35 - 39

dB

40 - 44

dB

45 - 49

dB

50 ≥

UMRECHNUNGSFAKTOREN

BELASTUNG 1 kp/mm² = 10 N/mm²

Windlast 1 Pa = 1 N/m²

Kerbschlagzähigkeit 1 kpcm/cm² = 1 KJ/m²

Wärmedurchgang 1 Kcal/m² = 1,163 W/m²K

Temperatur 0°C = 273 K

https://www.ift-service.de/ift-einsatzempfehlungen/intern/start.faces
https://www.ift-service.de/ift-einsatzempfehlungen/intern/start.faces
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Zusammenstellung der wich-
tigsten Normen für den Fenster-
bau

BISHER Zukünftig

DIN 1055 Teil 3 Lastannahmen für Bauten: Verkehrslasten

DIN 1055 Teil 4
Lastannahmen für Bauten: Verkehrslasten, Windlasten nicht schwingungsan-

fälliger Bauwerke

DIN 1249 Flachglas im Bauwesen

DIN 4108

DIN EN 10077

(U-Wert-Berechnung bzw.-Tabelle)

DIN EN 12 412, T.2 (U-Wert-Messung)

EnEV

Wärmeschutz im Hochbau

DIN 4109 DIN EN 20140 Schallschutz im Hochbau

DIN 7863
Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau; Technische 

Lieferbedingungen

DIN 18 195 Teil 5
Bauwerksabdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser; Bemessungen und 

Ausführung

DIN 18 195 Teil 9 Bauwerksabdichtungen; Durchdringungen, Übergänge, Ausschlüsse

DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen

DIN 18 055

DIN EN 12207 (Q100-Wert)

DIN EN 12208

DIN EN 12210

(DIN EN 1026, 1027, 1224-Prüfverf.)

Fenster; Fugendurchlässigkeit und Schlagregensicherheit, Anforderungen und 

Prüfung

DIN 18 056 Fensterwände; Bemessungen und Ausführung

DIN 18355 Tischlerarbeiten

DIN 18 357 Beschlagsarbeiten

DIN 18 360 Metallbauarbeiten

DIN 18 361 Verglasungsarbeiten

DIN 18 545 Abdichtung von Verglasungen mit Dichtstoffen

DIN EN 12207 Fenster; Klassifizierung Fugendurchlässigkeit

DIN EN 12208 Fenster; Klassifizierung Schlagregendichtigkeit

DIN EN 12210 Fenster; Klassifizierung Widerstandsfähigkeit bei Windlast

DIN EN 1627 Fenster, Türen; Klassifizierung Einbruchhemmung

VDI-Richtlinie 2719 Schalldämmung von Fenstern
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Übersichten

BEREICH RAHMEN
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BEREICH FÜGEL

Grando	 Infinity

Verfü
gb

ar
 2022
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Infinity	ThermoFibra	 Origin	 Abstract
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SCHWELLENSYSTEM
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Wartung, Reinigung, Pflege

Die	vielen	Vorteile,	die	Fenster	aus	Deceuninck-
Kunststoff-Fensterprofilen	im	Vergleich	zu	Fenstern	
aus	anderen	Werkstoffen	aufweisen	sind	überzeugend.
Natürlich	wollen	Sie,	dass	Ihnen	diese	großen	Vorteile	
erhalten	bleiben.
Daher	empfehlen	wir	bei	Einbau	und	Pflege	Ihrer	
Kunststoff-Fenster	die	Beachtung	folgen	der	Punkte:

01

Es ist eine möglichst sofortige Untermauerung der eingebau-

ten Kunststoff-Fenster anzuraten, da Schäden entstehen kön-

nen, wenn nicht untermauerte Kunststoff-Fenster schweren 

Belastungen ausgesetzt werden.

03

Sollten die Beschläge mal klemmen oder schwer gängig sein, lässt 

sich dies mit einem Öltropfen oder Fett schnell und einfach behe-

ben. Das können Sie natürlich ganz leicht selbst machen. Ölen Sie 

deswegen die Beschläge wenigstens einmal jährlich, damit eine 

gleichbleibende Leichtgängigkeit gewährleistet ist.

Sich bewegende und aneinanderreibende Metall-Elemente brau-

chen nun mal Öl oder Fett, um angenehm leicht zu funktionieren.

05

In gewissen Abständen ist auch ein Kontrollieren der 

Entwässerungsöffnungen im Blendrahmen erforderlich. Ein abso-

lut einwandfreier Ablauf bleibt nur dann gewährleistet, wenn diese 

annähernd sauber sind

02

Die Oberfläche der Deceuninck-Kunststoff-Fensterprofile ist so 

beschaffen, dass sie gegen Kalk und Zement völlig unempfindlich 

ist. Demgegenüber sind Kalk und Mörtelspritzer auf Beschlagteile 

und Glasscheiben zu vermeiden, weil hierdurch Verätzungen nicht 

auszuschließen sind und die Oberflächen dieser Materialien ver-

kratzt werden können. Auch eine Blockierung der Beschläge könn-

te die Folge sein. Funktionsstörungen der Dichtungen sind dann 

möglich, wenn Mörtelreste nicht gründlich beseitigt wurden.

04

Weil Deceuninck Kunststoff-Fensterprofile oberflächenglatt 

und durchgehend eingefärbt sind, lassen sie sich leicht reinigen 

und pflegen. Verwenden Sie aber zur Reinigung keine groben 

Scheuermittel. Damit würden Sie die schöne glatte Oberfläche 

aufrauen. Am besten nehmen Sie zur Reinigung eine leichte 

Spülmittellösung oder eines der im Haushalt verwendeten, übli-

chen Seifenmittel. Allgemeine Verschmutzungen durch Staub und 

Regen - vor denen auch Kunststoff-Fenster nicht verschont bleiben 

- lassen sich damit bequem und schnell beseitigen.

Mittel, wie Nitro-Verdünnung, Benzin oder ähnliches, sind grund-

sätzlich zu vermeiden!

06

Ebenso sind gelegentlich die Falze der Fensteröffnungen allseitig 

zu kontrollieren. Eventuell vorhandene Ablagerungen von Pollen 

oder sonstigen organischen Stoffen sind zu entfernen. Damit wird 

gewährleistet, dass es in Kombination mit Feuchtigkeit z.B. wäh-

rend der Heizperiode zu keinem Schimmelpilzwachstum kommt. 
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REINIGUNG (BEISPIEL)

Schmutzspuren auf Kunststoff-Fenstern lassen sich mit den nachstehenden Mitteln leicht 

entfernen. Bei der Verwendung von Polier- und  Reinigungsmitteln (die immer von uns 

geprüft sein sollten), dürfen nur ungebleichte Zellstofftücher verwendet werden, in keinem 

Fall aber Lappen mit synthetischen Fasern. Nach der Reinigung noch verbleibende Flecken 

müssen durch Schleifen und Nachpolieren bearbeitet werden. Schleifen und nachpolieren 

ist nur bei weißen Profilen möglich.

ART DER VERSCHMUTZUNG

Mit	halbharter	
Spachtel	abschie-
ben	und	trocken	

reiben
Mit	Tuch	trocken	

abwischen
Mit	Wasser	
abwaschen

Mit	nicht-scheuern-
dem		Wasch-	od.	
Reinigungsmittel	

abwaschen

Mit	chem.	Reini-
gungs-	und	Polier-

mitteln

Aluminiumabrieb x

Bitumen x

Bleistift x

Dispersionsfarbe x

Filzschreiber x

Organische Fette x

Anorganische Fette x

Gips x

Gummi x

Heizöl x

Holzbeize x

Holzimprägnierung x

Kalkmörtel x

Kitt x

Kleber x

Leinölkitt x

Kugelschreiber x

Lack (Nitro) x x

Ölkreide x

Öllack x

Rost x

Ruß x

Salmiak x

Tafelkreide x

Wachs (Bohnerwachs, Kerzen) x

Wachsmalstifte o.ä. x

Zementmörtel x



20 26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

01

ITT

Diese ITT Tabelle enthält: Die Ergebnisse der Ersttypprüfungen (ITT) und den jeweiligen 

Fenstertypen.

Deceuninck erstellt das Übersicht von System Tests (ITT oder Initial Test Typing) als 

Grundlage für die Verarbeitung des Systeme und ist auch die Grundsatz eines weiteres 

Leistungserklärung.

Die Leistungserklärung (DOP: Declaration of Performance) wird zusätzlich zum Formular 

der CE-Kennzeichnung erstellt für jeden Fenster- und Türtyp mit gleichen Eigenschaften 

wird aus Anfrage gedruckt oder elektronisch zur Verfügung gestellt.

DEC - systempass

SYSTEM

ELEGANT84

Produktfa-

milie  

1-flg. DK mit 

Unterlicht
1-flg. DK

2-flg. D/DK Stulp 

Fenster

2-flg. D/DK Stulp  

Fenstertüre

2-flg. Stulp  

Fenstertüre
PSK

1flg. DK 

Fenstertür

Elementab-

messung B x H

1320 x 2450 mm 

Maco

1230 x 1480 mm  

Siegenia

2556 x 1420 mm 

Maco

1800 x 2100 mm 

Winkhaus

1704 x 2300 mm 

Maco

2950 x 2400 mm 

GU

1020 x 2470 mm 

Maco

Luftdurchläs-

sigkeit

Klasse 4 

ift 19-000932 

PR01

Klasse 4 

ift 18-001044 

PR02

Klasse 4 

Ift 19-000932

PR02

Klasse 4 

PfB 18/07-A299-

KB1

Klasse 4 

ift 19-000932-

PR03

Klasse 4 

ift 19-000932-

PR08

Klasse 4 

Ift 19-000932

PR06

Widerstands-

fähigkeit

gegen Wind-

last

Klasse C4/B4 

ift 19-000932-

PR01

Klasse C5/B5 

ift 18001044

PR02

Klasse C3/B3 

Ift 19-000932

PR02

Klasse B5/C4 

PfB 18/07-A299-

KB1

Klasse C2/B3 

ift 19-000932-

PR03

Klasse C4/B4 

ift 19-000932-

PR08

Klasse C5/B5 

Ift 19-000932

PR06

Schlagregen-

dichtheit

Klasse 9A 

ift 19-000932-

PR01

"Klasse 9A 

ift 18-

001044PR02"

Klasse 9A 

Ift 19-000932

PR02 

Klasse 9 A 

PfB 18/07-A299-

KB1

Klasse 9A 

ift 19-000932-

PR03

Klasse 9A 

ift 19-000932-

PR08

Klasse 9A 

Ift 19-000932

PR06

npd = keine Leistung festgestellt, keine Tests durchgeführt
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DEC - systempass

SYSTEM

ELEGANT84

Produktfa-

milie  
HS - Tür

2-flg. D/DK Stulp 

Fenstertüre,  

flache Schwelle

2-flg. D/DK Stulp 

Fenstertüre,  

flache Schwelle

2-flg. D/DK Stulp 

Fenstertüre,  

Alumatschwelle

Schwingfenster Faltschiebetür

Elementab-

messung B x H

3000 x 2200 mm 

(Siegenia)

1700 x 2200 mm 

Maco

1800 x 2100 mm 

Maco

1700 x 2269 mm 

Siegenia

2141 x 1795 mm 

Hautau

Luftdurchläs-

sigkeit

Klasse 4 

PfB 

08/12-A373-Z3 

(Nr. 250)

Klasse 4 

Ift 

19-000932-PR04

Klasse 4 

PfB 18/07-A299-

KB2

Klasse 4 

PfB 

2019-01-0825-

K1

Klasse 4 

PfB 2019-01-

0702-K1

npd

Widerstands-

fähigkeit

gegen Wind-

last

Klasse B4/C4 

PfB 

08/12-A373-Z3 

(Nr. 250)

Klasse C2/B3 

Ift 

19-000932-PR04

Klasse B5/C3 

PfB 18/07-A299-

KB2

Klasse C2/B3 

PfB 

2019-01-0825-

K1

Klasse C4 

PfB 2019-01-

0702-K1

npd

Schlagregen-

dichtheit

Klasse 9A 

PfB 

08/12-A373-Z3 

(Nr. 250)

Klasse 9A 

Ift 

19-000932-PR04

Klasse 9A 

PfB 18/07-A299-

KB2

Klasse 9A 

PfB 

2019-01-0825-

K1

Klasse 9A 

PfB 2019-01-

0702-K1

npd

DEC - systempass

SYSTEM

ELEGANT84

Glaskantenverklebung	(Klebstoff)

Produktfa-

milie  
1-flg. DK Fenster

2-flg. D/DK Stulp 

Fenstertüre

Elementab-

messung B x H

1570 x1 570 mm 

Winkhaus

2004 x 2600 mm 

Winkhaus

Luftdurchläs-

sigkeit

Klasse 4 

PfB 18/07-A299-

KB3

Klasse 4 

PfB 18/07-A299-

KB4

Widerstands-

fähigkeit

gegen Wind-

last

Klasse C5 

PfB 18/07-A299-

KB3

Klasse B2 

PfB 18/07-A299-

KB4

Schlagregen-

dichtheit

Klasse 4 

PfB 18/07-A299-

KB3

Klasse 9A 

PfB 18/07-A299-

KB4

npd = keine Leistung festgestellt, keine Tests durchgeführt
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DEC - systempass

SYSTEM

ELEGANT84

Produktfa-

milie  

1flg. Außentüre 

(P 7319 - LP284/CMD 

/ P 5115 - HP4)

1flg. Außentüre 

(P 7319 - LP284/CMD 

/ P 5116 - HP3)

1flg. Außentüre 

(P 7319 - LP284/CMD 

/ P 5157 - ZP284)

Elementab-

messung B x H

1100 x 2284 mm 

KFV

1100 x 2260 mm 

Winkhaus

Luftdurchläs-

sigkeit

Klasse 3 

PfB 

2019-01-0577-K1

Klasse 3 

PfB 

2019-01-0746-K1

Klasse4 /Klasse2 

PfB 

2019-01-0071-K1

Widerstands-

fähigkeit

gegen Wind-

last

Klasse C3 

PfB 

2019-01-0577-K1

Klasse C3 

PfB 

2019-01-0746-K1

Klasse C2/

Klasse C2  

PfB 

2019-01-0071-K1"

Schlagregen-

dichtheit

Klasse 8A 

PfB 

2019-01-0577-K1

Klasse 5A 

PfB 

2019-01-0746-K1

Klasse9A/Klasse7A 

PfB 

2019-01-0071-K1

npd = keine Leistung festgestellt, keine Tests durchgeführt
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ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN NACH DIN EN 14351-1 ANHANG B

Isoliergläser: Isoliergläser sind ohne neue Prüfung übertragbar, vorausgesetzt, dass die 

alternative Isolierglasscheibe den gleichen oder besseren Rw (C/Ctr) aufweist. Diese Rege-

lung ist nicht zulässig für Isolierglaseinheiten mit SF6 - Gefüllte Verglasung.

Normative Prüfgröße von Fensterelmenten bei Schall nach EN ISO140-3 beträgt 1230 x 

1480mm.

Extrapolationsregeln bzgl. der Größe kann nachfolgender Tabelle entnommen werden:

TABELLE B.3: Extrapolationsregeln für unterschiedliche Fenstergrößen

Bereiche	für	Fenstergrößen Schallschutzwert	für	Fenster

Prüfergebnisse (siehe B.2) für Prüfkörper jeglicher GröBe Tabellarische Werte (siehe B.3)

-100% bis + 50% der Prüfkörper-Gesamtfläche Gesamtfläche ≤ 2,7 m² Rw und Rw+Ctr nach B2 oder B3

+50% bis + 100% der Prüfkörper-Gesamtfläche 2,7 m² < Gesamtfläche ≤ 3,6 m² Rw und Rw+Ctr korrigiert durch -1dB

+100% bis + 150% der Prüfkörper-Gesamtfläche 3,6 m² < Gesamtfläche ≤ 4,6 m² Rw und Rw+Ctr korrigiert durch -2dB

>+150% der Prüfkörper-Gesamtfläche 4,6 m² < Gesamtfläche Rw und Rw+Ctr korrigiert durch -3dB

Quelle: DIN EN 14351-1
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DEC - systempass 

ÜBERTRAGUNGSMATRIX

SYSTEM

ELEGANT84

Übertragung 

möglich auf

geprüftes 

Element

1-flg DK mit 

Unterlicht

1320 x 2450 mm

x

1)

x

1)

x

1)

x

1)

x

1) 2) 3) 6)

x

1) 4) 5)

x

1) 2) 3) 7)

1-flg DK mit 

FensterTüre

1020 x 2470 mm

x

1) 8)

x

1) 8)

x

1) 8) 

x

1) 8)

x

1) 2) 3) 6) 8)

x

1) 2) 3) 7) 8)

2-flg Stulp mit 

FensterTüre

1704 x 2300 mm

1800 x 2100 mm

x

1) 2) 8)

1-flg PSK Tür

2950 x 2400 mm

SYSTEM

ELEGANT84

Übertragung 

möglich auf

geprüftes 

Element

1-flg DK mit 

Unterlicht

1320 x 2450 mm

1-flg DK mit 

FensterTüre

1020 x 2470 mm

2-flg Stulp mit 

FensterTüre

1704 x 2300 mm

1800 x 2100 mm

x

1) 2) 3) 6) 8)

x

1) 2)

x

1) 2) 4) 5)

x

1) 2) 3) 6)

1-flg PSK Tür

2950 x 2400 mm
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DEC - systempass 

ÜBERTRAGUNGSMATRIX

SYSTEM

ELEGANT84

Übertragung 

möglich auf

geprüftes 

Element

1-flg DK mit 

Unterlicht

1320 x 2450 mm

1-flg DK mit 

FensterTüre

1020 x 2470 mm

2-flg Stulp mit 

FensterTüre

1704 x 2300 mm

1800 x 2100 mm

1-flg PSK Tür

2950 x 2400 mm

x

1) 2) 3)

x

Übertragung ist möglich auf die geprüfte Flügelgröße, 50% größer oder kleiner, bei ähnlichen Verriegelungsabständen, ähnlichem Format, 

Einhaltung des Flügelgewichts und gleichbleibender Fertigungsqualität. 

Es ist auf die in der Systembeschreibung aufgeführten Größen für die verschiedenen Flügelprofile zu achten.

1) mit und ohne glasteilende Sprossen

2) symmetrische oder asymmetrische Aufteilung

3) Pfosten statisch ausreichend bemessen

4) Riegel statisch ausreichend bemessen

5) Festverglasung oben und/oder unten

6) Festverglasung seitlich oder beidseitig

7) mit Pfosten, nicht als Fenster mit aufgehendem Mittelstück

8) als Fenstertür
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Bohrlehre

P 17195
BHP184-35

Befestigungswinkel

P	4993
MAP150

Befestigungswinkel

P 4994
MAP260

Schwelle

P 17062
HB184/N

Schwellenadapter

P 17059
HBA184

 

Dichtpad

P 17168
HFD1

Schwelle

Dichtpad

P 17169
HFMD1

Schwelle

Überschlagsdichtung

P	14138
DRF5/E

Aluvorsatz-
schale

Bohrlehre

P 5261
BKSP1

Verglasungsklotz

P 11670
GPL2

Verglasungsklotz

P 11655
GPL1

Auflaufbock

P	5235
ABP1

Auflaufbock

P	5236
ABKP1

Rahmenverbinder

P 17190
HAF184/G

Schwelle

Rahmenverbinder

P 17191
HLF184/G

Schwelle

P	7318	-	LP184/C
Ix (cm⁴) 89,09 F T25(N) 646
Iy (cm⁴) 32,57 F T35(N) 3185
E.Ix (GN.mm²) 2,58 Mitteldichtung ✓

E.Iy (GN.mm²) 0,94 Coex ✓

P	17041	-	NAU184
27,6 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 1,88

Iy, Fe_eq (cm4) 0,97
E.Ix (GN.mm2) 3,95
E.Iy (GN.mm2) 2,04
Dicke (mm) 1,50

P	17040	-	NAO184
27,6 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 2,57

Iy, Fe_eq (cm4) 2,29
E.Ix (GN.mm2) 5,39
E.Iy (GN.mm2) 4,80
Dicke (mm) 2,00

P	17044	-	NAL184
27,6 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 1,95

Iy, Fe_eq (cm4) 1,15
E.Ix (GN.mm2) 4,09
E.Iy (GN.mm2) 2,42
Dicke (mm) 1,50

P	5203	-	NT1/N
39,2 x 27,2 Ix, Fe_eq (cm4) 0,77

Iy, Fe_eq (cm4) 0,33
E.Ix (GN.mm2) 1,62
E.Iy (GN.mm2) 0,69
Dicke (mm) /

P	5290	-	VLP1084

P	5271	-	VLPI2
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02

Bohrlehre

P 17195
BHP184-35

Befestigungswinkel

P	4993
MAP150

Befestigungswinkel

P 4994
MAP260

Schwelle

P 17062
HB184/N

Schwellenadapter

P 17059
HBA184

 

Dichtpad

P 17168
HFD1

Schwelle

Dichtpad

P 17169
HFMD1

Schwelle

Überschlagsdichtung

P	14138
DRF5/E

Aluvorsatz-
schale

Bohrlehre

P 5261
BKSP1

Verglasungsklotz

P 11670
GPL2

Verglasungsklotz

P 11655
GPL1

Auflaufbock

P	5235
ABP1

Auflaufbock

P	5236
ABKP1

Rahmenverbinder

P 17190
HAF184/G

Schwelle

Rahmenverbinder

P 17192
HLF284/G

Schwelle

P	7319	-	LP284/C
Ix (cm⁴) 108,07 F T25(N) 1031
Iy (cm⁴) 61,20 F T35(N) 5249
E.Ix (GN.mm²) 3,13 Mitteldichtung ✓

E.Iy (GN.mm²) 1,77 Coex ✓

P	17051	-	NAO284
42,6 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 2,96

Iy, Fe_eq (cm4) 5,16
E.Ix (GN.mm2) 6,22
E.Iy (GN.mm2) 10,83
Dicke (mm) 1,50

P	17136	-	NAS284
42,6 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 1,38

Iy, Fe_eq (cm4) 4,48
E.Ix (GN.mm2) 2,91
E.Iy (GN.mm2) 9,41
Dicke (mm) 1,50

P	17203	-	NAP6
42,6 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 5,75

Iy, Fe_eq (cm4) 2,78
E.Ix (GN.mm2) 12,07
E.Iy (GN.mm2) 5,85
Dicke (mm) 2,00

P	5208	-	NT2
39,2 x 42,4 Ix, Fe_eq (cm4) 1,17

Iy, Fe_eq (cm4) 1,46
E.Ix (GN.mm2) 2,46
E.Iy (GN.mm2) 3,07
Dicke (mm) /

P	5271	-	VLPI2

P	5291	-	VLP2084



3 4 26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

X
Y

scale 1/1

02

Dichtpad

P 17168
HFD1

Schwelle

Dichtpad

P 17169
HFMD1

Schwelle

Überschlagsdichtung

P	14138
DRF5/E

Aluvorsatz-
schale

Verglasungsdichtung

P 16987
DLV1

Bohrlehre

P 5261
BKSP1

Bohrlehre

P 17195
BHP184-35

Pfostenverbinder

P	5339
VTMPF1/Z

Metall

Flügelverbinder

P 5244
VTPZA184

 Metall

Pfostenverbinder

P	17193
HTF184/G

Schwelle

Rahmenverbinder

P 17190
HAF184/G

Schwelle

Schwelle

P 17062
HB184/N

Schwellenadapter

P 17059
HBA184

Verglasungsklotz

P 11670
GPL2

Verglasungsklotz

P 11655
GPL1

Pfostenverbinder

P 5245
VTPF1

Kunststoff

Pfostenverbinder

P 5248
VTPA1

Metall

Rahmenverbinder

P	5335
VTMPF1/D

Kunststoff

Pfostenverbinder

P	5337
VTMPF1/K

Kunststoff

P	5127	-	TP184
Ix (cm⁴) 99,04 F T25(N) 972
Iy (cm⁴) 54,82 F T35(N) 4896
E.Ix (GN.mm²) 2,87 Mitteldichtung ✓

E.Iy (GN.mm²) 1,59 Coex ✗

P	17051	-	NAO284
30 x 42,6 Ix, Fe_eq (cm4) 5,16

Iy, Fe_eq (cm4) 2,96
E.Ix (GN.mm2) 10,83
E.Iy (GN.mm2) 6,22
Dicke (mm) 1,50

P	17202	-	NAP76
30 x 42,6 Ix, Fe_eq (cm4) 5,96

Iy, Fe_eq (cm4) 3,45
E.Ix (GN.mm2) 12,51
E.Iy (GN.mm2) 7,25
Dicke (mm) 1,75

P	5292	-	VTP1084

P	5392	-	VTP184
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Dichtpad

P 17169
HFMD1

Schwelle

Überschlagsdichtung

P	14138
DRF5/E

Aluvorsatz-
schale

Bohrlehre

P 17195
BHP184-35

Bohrlehre

P 5261
BKSP1

Pfostenverbinder

P	5340
VTMPF3/Z

Kunststoff

Pfostenverbinder

P 17194
HTF384/G

 Schwelle

Rahmenverbinder

P 17190
HAF184/G

Schwelle

Schwelle

P 17062
HB184/N

Schwellenadapter

P 17059
HBA184

Dichtpad

P 17168
HFD1

Schwelle

Verglasungsklotz

P 11670
GPL2

Verglasungsklotz

P 11655
GPL1

Pfostenverbinder

P 5246
VTPF2

Kunststoff

Pfostenverbinder

P 5249
VTPA3

Metall

Rahmenverbinder

P	5336
VTMPF3/D

Kunststoff

Pfostenverbinder

P	5338
VTMPF3/K

Kunststoff

P	5128	-	TP384
Ix (cm⁴) 131,98 F T25(N) 1368 (80%)
Iy (cm⁴) 121,04 F T35(N) 7258 (80%)
E.Ix (GN.mm²) 3,83 Mitteldichtung ✓

E.Iy (GN.mm²) 3,51 Coex ✗

P	15961	-	NA476
55,1 x 45 Ix, Fe_eq (cm4) 14,69

Iy, Fe_eq (cm4) 20,11
E.Ix (GN.mm2) 30,86
E.Iy (GN.mm2) 42,24
Dicke (mm) 2,50

P	17047	-	NAT384
55 x 45 Ix, Fe_eq (cm4) 14,80

Iy, Fe_eq (cm4) 17,54
E.Ix (GN.mm2) 31,08
E.Iy (GN.mm2) 36,84
Dicke (mm) 2,00

P	5393	-	VTP3084
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Endkappe	Wetterschenkel

P 17089
HKF284

Endkappe	Wetterschenkel

P 11667
HSF1

 

Verglasungsdichtung

P 16987
DLV1

Bohrlehre

P	5243
BKSP284

Ventilation	trickle

P 14745
ARI0

Verglasungsklotz

P	5331
GKP184

Verglasungsklotz

P	5332
GKP284

Verglasungsklotz

P 5264
GKP10

Verglasungsklotz

P	5234
GKP32

Wetterschenkel

P 17088
HW284

Wetterschenkel

P 15978
HWS1

P	7356	-	ZP184/C
Ix (cm⁴) 86,70 F T25(N) 763
Iy (cm⁴) 37,34 F T35(N) 3745
E.Ix (GN.mm²) 2,51 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 1,08 Coex ✓

P	17041	-	NAU184
27,6 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 1,88

Iy, Fe_eq (cm4) 0,97
E.Ix (GN.mm2) 3,95
E.Iy (GN.mm2) 2,04
Dicke (mm) 1,50

P	17044	-	NAL184
27,6 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 1,95

Iy, Fe_eq (cm4) 1,15
E.Ix (GN.mm2) 4,09
E.Iy (GN.mm2) 2,42
Dicke (mm) 1,50

P	17042	-	NAC184
27,6 x 35,6 Ix, Fe_eq (cm4) 3,72

Iy, Fe_eq (cm4) 1,78
E.Ix (GN.mm2) 7,81
E.Iy (GN.mm2) 3,73
Dicke (mm) 2,00

P	17128	-	NAZ184
27,5 x 39,21 Ix, Fe_eq (cm4) 5,18

Iy, Fe_eq (cm4) 1,85
E.Ix (GN.mm2) 10,89
E.Iy (GN.mm2) 3,88
Dicke (mm) 2,00

P	5394	-	VZPS184

P	5293	-	VZP184
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Endkappe	Wetterschenkel

P 17089
HKF284

Endkappe	Wetterschenkel

P 11667
HSF1

 

Verglasungsdichtung

P 16987
DLV1

Bohrlehre

P	5243
BKSP284

Ventilation	trickle

P 14745
ARI0

Verglasungsklotz

P	5331
GKP184

Verglasungsklotz

P	5332
GKP284

Verglasungsklotz

P 5264
GKP10

Verglasungsklotz

P	5234
GKP32

Wetterschenkel

P 17088
HW284

Wetterschenkel

P 15978
HWS1

P	5157	-	ZP284
Ix (cm⁴) 118,20 F T25(N) 1199 (80%)
Iy (cm⁴) 97,63 F T35(N) 6232 (80%)
E.Ix (GN.mm²) 3,43 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 2,83 Coex ✗

P	17046	-	NAC284
53,6 x 42 Ix, Fe_eq (cm4) 8,89

Iy, Fe_eq (cm4) 8,41
E.Ix (GN.mm2) 18,67
E.Iy (GN.mm2) 17,65
Dicke (mm) 2,00

P	17055	-	NAD284
53,6 x 42 Ix, Fe_eq (cm4) 10,43

Iy, Fe_eq (cm4) 10,63
E.Ix (GN.mm2) 21,90
E.Iy (GN.mm2) 22,33
Dicke (mm) 2,00

P	5330	-	VZP284
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Verglasungsklotz

P	5331
GKP184

Verglasungsklotz

P	5332
GKP284

Verglasungsklotz

P 5264
GKP10

Verglasungsklotz

P	5234
GKP32

Pfostenverbinder

P	5342
VTPZA084

Metall

P	5121	-	TPZ084
Ix (cm⁴) 74,73 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 24,63 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 2,17 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 0,71 Coex ✗

P	17209	-	NAC084
14,3 x 34,4 Ix, Fe_eq (cm4) 2,21

Iy, Fe_eq (cm4) 0,42
E.Ix (GN.mm2) 4,64
E.Iy (GN.mm2) 0,89
Dicke (mm) 2,00
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Endkappe	Wetterschenkel

P 11667
HSF1

Endkappe	Wetterschenkel

P 17167
HSF11

Verglasungsdichtung

P 16987
DLV1

Verarbeitungswerkzeug

P 2082

Wetterschenkel

P 5745
HWA1

Endkappe	Wetterschenkel

P 5746
HKF1

 

Bürstendichtung

P	836
HD11

Wetterschenkel

P 17088
HW284

Wetterschenkel

P 15978
HWS1

Endkappe	Wetterschenkel

P 17089
HKF284

Verglasungsklotz

P	5230
GKP1

Verglasungsklotz

P	5231
GKP2

Endkappe

P 5270
HPE4

Schweißeckverbinder

P	5237
EHSP1

Flügelverbinder

P	5238
EHP1

Dichtpad

P	14135
BAW1

P	5115	-	HP4
Ix (cm⁴) 139,35 F T25(N) 1647 (80%)
Iy (cm⁴) 151,86 F T35(N) 8837 (80%)
E.Ix (GN.mm²) 4,04 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 4,40 Coex ✗

P	5227	-	NAP4
57 x 50 Ix, Fe_eq (cm4) 15,55

Iy, Fe_eq (cm4) 18,67
E.Ix (GN.mm2) 32,65
E.Iy (GN.mm2) 39,21
Dicke (mm) 2,00

P	5227	(type	510)	-	NAP4
57 x 50 Ix, Fe_eq (cm4) 8,59

Iy, Fe_eq (cm4) 10,14
E.Ix (GN.mm2) 18,04
E.Iy (GN.mm2) 21,30
Dicke (mm) 2,00

P	5272	-	VZP4
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Endkappe	Wetterschenkel

P 11667
HSF1

Endkappe	Wetterschenkel

P 17167
HSF11

Verglasungsdichtung

P 16987
DLV1

Verarbeitungswerkzeug

P 2082

Wetterschenkel

P 5745
HWA1

Endkappe	Wetterschenkel

P 5746
HKF2

 

Bürstendichtung

P	836
HD11

Wetterschenkel

P 17088
HW284

Wetterschenkel

P 15978
HWS1

Endkappe	Wetterschenkel

P 17089
HKF284

Verglasungsklotz

P	5230
GKP1

Verglasungsklotz

P	5231
GKP2

Endkappe

P 5270
HPE4

Schweißeckverbinder

P	5237
EHSP1

Flügelverbinder

P	5238
EHP1

Dichtpad

P	14135
BAW1

P	5116	-	HP3
Ix (cm⁴) 132,78 F T25(N) 1647 (80%)
Iy (cm⁴) 151,87 F T35(N) 8837 (80%)
E.Ix (GN.mm²) 3,85 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 4,40 Coex ✗

P	5227	-	NAP4
57 x 50 Ix, Fe_eq (cm4) 15,55

Iy, Fe_eq (cm4) 18,67
E.Ix (GN.mm2) 32,65
E.Iy (GN.mm2) 39,21
Dicke (mm) 2,00

P	5227	(type	510)	-	NAP4
57 x 50 Ix, Fe_eq (cm4) 8,59

Iy, Fe_eq (cm4) 10,14
E.Ix (GN.mm2) 18,04
E.Iy (GN.mm2) 21,30
Dicke (mm) 2,00

P	5273	-	VZP3
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Endkappe	Wetterschenkel

P 17089
HKF284

Endkappe	Wetterschenkel

P 11667
HSF1

Bohrlehre

P	5243
BKSP284

Dichtpad

P	14135
BAW1

Wetterschenkel

P 5745
HWA1

 

Endkappe	Wetterschenkel

P 5746
HKF1

Bürstendichtung

P	836
HD11

Wetterschenkel

P 17088
HW284

Wetterschenkel

P 15978
HWS1

Verglasungsklotz

P	5331
GKP184

Verglasungsklotz

P	5332
GKP284

Verglasungsklotz

P 5264
GKP10

Verglasungsklotz

P	5234
GKP32

Schweißeckverbinder

P 

Flügelverbinder

P 17079
EH184

P	7322	-	HP484/C
Ix (cm⁴) 152,37 F T25(N) 1793 (80%)
Iy (cm⁴) 165,55 F T35(N) 9627 (80%)
E.Ix (GN.mm²) 4,42 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 4,80 Coex ✓

P	17171	-	NA484
55 x 49 Ix, Fe_eq (cm4) 16,62

Iy, Fe_eq (cm4) 19,92
E.Ix (GN.mm2) 34,90
E.Iy (GN.mm2) 41,84
Dicke (mm) 2,50

P	17171	TYPE	510	-	NA484
55 x 49 Ix, Fe_eq (cm4) 16,62

Iy, Fe_eq (cm4) 19,92
E.Ix (GN.mm2) 34,90
E.Iy (GN.mm2) 41,84
Dicke (mm) 2,50
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Endkappe	Wetterschenkel

P 17089
HKF284

Endkappe	Wetterschenkel

P 11667
HSF1

Bohrlehre

P	5243
BKSP284

Dichtpad

P	14135
BAW1

Wetterschenkel

P 5745
HWA1

 

Endkappe	Wetterschenkel

P 5746
HKF1

Bürstendichtung

P	836
HD11

Wetterschenkel

P 17088
HW284

Wetterschenkel

P 15978
HWS1

Verglasungsklotz

P	5331
GKP184

Verglasungsklotz

P	5332
GKP284

Verglasungsklotz

P 5264
GKP10

Verglasungsklotz

P	5234
GKP32

Schweißeckverbinder

P 

Flügelverbinder

P 17079
EH184

P	5123	-	HP384
Ix (cm⁴) 146,69 F T25(N) 1793 (80%)
Iy (cm⁴) 165,38 F T35(N) 9621 (80%)
E.Ix (GN.mm²) 4,25 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 4,80 Coex ✗

P	17171	-	NA484
55 x 49 Ix, Fe_eq (cm4) 16,62

Iy, Fe_eq (cm4) 19,92
E.Ix (GN.mm2) 34,90
E.Iy (GN.mm2) 41,84
Dicke (mm) 2,50

P	17171	TYPE	510	-	NA484
55 x 49 Ix, Fe_eq (cm4) 16,62

Iy, Fe_eq (cm4) 19,92
E.Ix (GN.mm2) 34,90
E.Iy (GN.mm2) 41,84
Dicke (mm) 2,50
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Glasleiste

P 15010
GS30

Verglasungsdichtung

P 15562
DG11

Verglasungsdichtung

P 15757
DG21

P	17157	-	HLE584/D
Ix (cm⁴) 118,42 F T25(N) 1792 (80%)
Iy (cm⁴) 124,04 F T35(N) 8995 (80%)
E.Ix (GN.mm²) 3,43 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 3,60 Coex ✗

P	17171	-	NA484
55 x 49 Ix, Fe_eq (cm4) 16,62

Iy, Fe_eq (cm4) 19,92
E.Ix (GN.mm2) 34,90
E.Iy (GN.mm2) 41,84
Dicke (mm) 2,50
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Endkappe

P	17032
SLEF184

Endkappe

P 17111
VSLF184

für Alu

Dichtpad

P 17115
VSD184

Überschlagsdichtung

P	14138
DRF5/E

für Alu

P	17021	-	SZLE184/MD
Ix (cm⁴) 65,97 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 27,01 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 1,91 Mitteldichtung ✓

E.Iy (GN.mm²) 0,78 Coex ✗

P	17045	-	NAS184
20 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 1,97

Iy, Fe_eq (cm4) 1,05
E.Ix (GN.mm2) 4,14
E.Iy (GN.mm2) 2,21
Dicke (mm) 2,00

P	17089	-	VSZL184
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Endkappe

P	17037
SLEF084

Endkappe

P 17110
VSLF084

für Alu

Dichtpad

P 17114
VSD084

Überschlagsdichtung

P	14138
DRF5/E

für Alu

P	17026	-	SZLE084/MD
Ix (cm⁴) 61,29 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 11,06 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 1,78 Mitteldichtung ✓

E.Iy (GN.mm²) 0,32 Coex ✗

P	17054	-	NAS084
10 x 35 Ix, Fe_eq (cm4) 1,89

Iy, Fe_eq (cm4) 0,16
E.Ix (GN.mm2) 3,97
E.Iy (GN.mm2) 0,34
Dicke (mm) 2,00

P	17099	-	VSZL084
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P	5297	-	KPP2584
Ix (cm⁴) 49,45 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 4,25 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 1,43 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 0,12 Coex ✓

P	3238	-	NA884
12,1 x 42,9 Ix, Fe_eq (cm4) 2,39

Iy, Fe_eq (cm4) 0,31
E.Ix (GN.mm2) 5,02
E.Iy (GN.mm2) 0,66
Dicke (mm) 1,20

P	14439	-	VKP25

• Nicht passend in Kombination mit der Schwelle P 17062



47

D
E
C
E
U
N
IN

C
K
 E

LE
G
A
N
T
8
4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

X
Y

scale 1/1

02

P	5298	-	KPP5084
Ix (cm⁴) 77,90 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 27,13 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 2,26 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 0,79 Coex ✓

P	14347	-	NA35
35 x 35 Ix, Fe_eq (cm4) 3,63

Iy, Fe_eq (cm4) 3,67
E.Ix (GN.mm2) 7,62
E.Iy (GN.mm2) 7,71
Dicke (mm) 1,50

P	14431	-	VKP50

• Nicht passend in Kombination mit der Schwelle P 17062
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P	5299	-	KPP1084
Ix (cm⁴) 140,06 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 161,31 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 4,06 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 4,68 Coex ✓

P	17051	-	NAO284
42,6 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 2,96

Iy, Fe_eq (cm4) 5,16
E.Ix (GN.mm2) 6,22
E.Iy (GN.mm2) 10,83
Dicke (mm) 1,50

P	14440	-	VKP60

• Nicht passend in Kombination mit der Schwelle P 17062
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P	15130	-	KP40
Ix (cm⁴) 31,75 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 13,76 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 0,92 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 0,40 Coex ✓

P	14260	-	NA21
25 x 25,1 Ix, Fe_eq (cm4) 1,53

Iy, Fe_eq (cm4) 1,56
E.Ix (GN.mm2) 3,22
E.Iy (GN.mm2) 3,28
Dicke (mm) 2,00

P	14261	-	NA38
25,1 x 25 Ix, Fe_eq (cm4) 1,23

Iy, Fe_eq (cm4) 1,26
E.Ix (GN.mm2) 2,59
E.Iy (GN.mm2) 2,64
Dicke (mm) 1,50

• Nicht passend in Kombination mit Elegant 84 Rahmen P 7318 & P 7319
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P	15131	-	KP100
Ix (cm⁴) 64,54 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 142,21 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 1,87 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 4,12 Coex ✓

P	15160	-	NA3
40,2 x 30,2 Ix, Fe_eq (cm4) 2,86

Iy, Fe_eq (cm4) 4,48
E.Ix (GN.mm2) 6,01
E.Iy (GN.mm2) 9,41
Dicke (mm) 1,50

• Nicht passend in Kombination mit Elegant 84 Rahmen P 7318 & P7319
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P	15121	-	KP12
Ix (cm⁴) 21,13 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 3,20 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 0,61 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 0,09 Coex ✓

P	14592	-	SA2
10,2 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 1,22

Iy, Fe_eq (cm4) 0,19
E.Ix (GN.mm2) 2,57
E.Iy (GN.mm2) 0,40
Dicke (mm) 2,00

• Nicht passend in Kombination mit Elegant 84 Rahmen P 7318 & P7319
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P	17023	-	KP184
Ix (cm⁴) 50,09 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 4,46 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 1,45 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 0,13 Coex ✗

P	3238	-	NA884
12,1 x 42,9 Ix, Fe_eq (cm4) 2,39

Iy, Fe_eq (cm4) 0,31
E.Ix (GN.mm2) 5,02
E.Iy (GN.mm2) 0,66
Dicke (mm) 1,20

• Nicht passend in Kombination mit Elegant 84 Rahmen P 7318 & P7319
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P	17024	-	KP284
Ix (cm⁴) 88,23 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 43,08 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 2,56 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 1,25 Coex ✗

P	3223	-	NA874
45 x 45 Ix, Fe_eq (cm4) 10,29

Iy, Fe_eq (cm4) 10,29
E.Ix (GN.mm2) 21,61
E.Iy (GN.mm2) 21,61
Dicke (mm) 2,00

• Nicht passend in Kombination mit Elegant 84 Rahmen P 7318 & P7319
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P	17083	-	KP584
Ix (cm⁴) 137,27 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 158,65 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 3,98 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 4,60 Coex ✓

P	14357	-	NA4
40,1 x 40,1 Ix, Fe_eq (cm4) 7,14

Iy, Fe_eq (cm4) 7,14
E.Ix (GN.mm2) 15,00
E.Iy (GN.mm2) 15,00
Dicke (mm) 2,00

• Nicht passend in Kombination mit Elegant 84 Rahmen P 7318 & P7319
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P	5960	-	UST63100
Ix (cm⁴) 53,95 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 129,10 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 1,56 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 3,74 Coex ✓

P	15160	-	NA3
40,2 x 30,2 Ix, Fe_eq (cm4) 2,86

Iy, Fe_eq (cm4) 4,48
E.Ix (GN.mm2) 6,01
E.Iy (GN.mm2) 9,41
Dicke (mm) 1,50
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P	5961	-	KP6325
Ix (cm⁴) 23,37 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 3,02 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 0,68 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 0,09 Coex ✓

P	14592	-	
10,2 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 1,22

Iy, Fe_eq (cm4) 0,19
E.Ix (GN.mm2) 2,57
E.Iy (GN.mm2) 0,40
Dicke (mm) 2,00
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P	5962	-	KP6340
Ix (cm⁴) 31,69 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 11,34 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 0,92 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 0,33 Coex ✓

P	17207	-	
25 x 30 Ix, Fe_eq (cm4) 1,92

Iy, Fe_eq (cm4) 1,42
E.Ix (GN.mm2) 4,03
E.Iy (GN.mm2) 2,99
Dicke (mm) 1,50
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P	5963	-	KP63100
Ix (cm⁴) 66,56 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 127,80 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 1,93 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 3,71 Coex ✓

P	15160	-	NA3
40,2 x 30,2 Ix, Fe_eq (cm4) 2,86

Iy, Fe_eq (cm4) 4,48
E.Ix (GN.mm2) 6,01
E.Iy (GN.mm2) 9,41
Dicke (mm) 1,50
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Abstandshalter

P 17197
BP2

P	17199	-	KPP840
Ix (cm⁴) 91,57 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 6,00 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 2,66 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 0,17 Coex ✗

P	14591	-	NA30
10,2 x 60,1 Ix, Fe_eq (cm4) 8,60

Iy, Fe_eq (cm4) 0,39
E.Ix (GN.mm2) 18,06
E.Iy (GN.mm2) 0,82
Dicke (mm) 2,00

P	17198	-	NA840
10,6 x 75 Ix, Fe_eq (cm4) 16,93

Iy, Fe_eq (cm4) 0,29
E.Ix (GN.mm2) 35,55
E.Iy (GN.mm2) 0,61
Dicke (mm) 2,50
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Installation	seal

P 16969
N0150

P	14636	-	KP14
Ix (cm⁴) 10,91 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 3,81 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 0,32 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 0,11 Coex ✗

P	17050	-	NA49-84
21 x 157 Ix, Fe_eq (cm4) 165,29

Iy, Fe_eq (cm4) 2,51
E.Ix (GN.mm2) 347,11
E.Iy (GN.mm2) 5,28
Dicke (mm) 2,00

P	14594	-	NA49-76
21,2 x 149,1 Ix, Fe_eq (cm4) 141,59

Iy, Fe_eq (cm4) 2,44
E.Ix (GN.mm2) 297,33
E.Iy (GN.mm2) 5,13
Dicke (mm) 2,00

P	15177	-	NA32-71
21,1 x 103,1 Ix, Fe_eq (cm4) 30,05

Iy, Fe_eq (cm4) 1,28
E.Ix (GN.mm2) 63,11
E.Iy (GN.mm2) 2,68
Dicke (mm) 2,00
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P	17081	-	EVELE184
Ix (cm⁴) 159,58 F T25(N) ✗

Iy (cm⁴) 159,58 F T35(N) ✗

E.Ix (GN.mm²) 4,63 Mitteldichtung ✗

E.Iy (GN.mm²) 4,63 Coex ✗

P	3223	-	NA874
45 x 45 Ix, Fe_eq (cm4) 10,29

Iy, Fe_eq (cm4) 10,29
E.Ix (GN.mm2) 21,61
E.Iy (GN.mm2) 21,61
Dicke (mm) 2,00
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Fenstertypen

FENSTERELEMENTE

Einteilige Festverglasung Mehrteilige Festverglasung

DETAILSCHNITT

Blendrahmen F_

Pfosten T_

EINFLÜGELIGE ELEMENTE

Die Bewegung des Flügelprofiles in Richtung des Anwenders wird durch durchgehende 

Linien dargestellt, die Bewegung des Flügelprofiles vom Anwender weg durch gepunktete 

Linien – EN 12519. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender immer auf der Innenseite 

befindet.

Drehflügel Kippflügel Dreh - Kipp - Flügel Drehflügel Klappflügel

innen öffnend   außen öffnend

Einflügelig

mit Flügelsprosse

DETAILSCHNITT

Blendrahmen - Flügel FS_

Pfosten T_
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MEHRFLÜGELIGE ELEMENTE

Die Bewegung des Flügelprofiles in Richtung des Anwenders wird durch durchgehende 

Linien dargestellt, die Bewegung des Flügelprofiles vom Anwender weg durch gepunktete 

Linien – EN 12519. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender immer auf der Innenseite 

befindet.

1 Festverglasung + 1 Drehflügel 1 Festverglasung + 1 Drehflügel 1 Festverglasung + 1 Dreh - Kipp - Flügel

innen öffnend außen öffnend

1 Festverglasung + 1 Kippflügel 1 Festverglasung + 1 Klappflügel Zweiflügelig innen öffnend + 

innen öffnend außen öffnend 1 Dreh - Kipp - Flügel

Zweiflügelig innen öffnend Zweiflügelig außen öffnend PSK

   

DETAILSCHNITT

Blendrahmen F_

Blendrahmen - Flügel FS_

Pfosten - Flügel TS_

Flügel - Pfosten - Flügel STS_

Flügel - Stulpflügelprofil - Flügel SFmS_

Flügel - Stulpflügelprofil SFms_
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Türtypen

EINFLÜGELIG

Die Bewegung des Flügelprofiles in Richtung des Anwenders wird durch durchgehende 

Linien dargestellt, die Bewegung des Flügelprofiles vom Anwender weg durch gepunktete 

Linien – EN 12519. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender immer auf der Innenseite 

befindet.

Einflügelig Einflügelig 

innen öffnend außen öffnend 

   

DETAILSCHNITT

Blendrahmen - Flügel FS_

Flügel S_

MEHRTEILIGE ELEMENTE

Die Bewegung des Flügelprofiles in Richtung des Anwenders wird durch durchgehende 

Linien dargestellt, die Bewegung des Flügelprofiles vom Anwender weg durch gepunktete 

Linien – EN 12519. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender immer auf der Innenseite 

befindet.

Zweiflügelig Zweiflügelig Einflügelig + 1 Festverglasung

innen öffnend außen öffnend  innen öffnend
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Mehrteiliges Element Mehrteiliges Element

innen öffnend Faltschiebetür (x Flügel)

DETAILSCHNITT

Blendrahmen - Flügel FS_

Flügel S_

Flügel - Pfosten - Flügel STS_

Flügel - Stulpflügelprofil - Flügel SFmS_

Flügel - Stulpflügelprofil SFms_

Pfosten - Flügel TS_

Blendrahmen F_
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

Detailschnitt: F
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P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

Detailschnitt: F
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P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

Detailschnitt: T
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P	5128	-	TP384	-	transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

Detailschnitt: T
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P	5121	-	TPZ084	-	Transom	72mm	-	Pfosten	72mm
P 17209 - NAC084 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

Detailschnitt: T

Verfü
gbar 2

022
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS



75

D
E
C
E
U
N
IN

C
K
 E

LE
G
A
N
T
8
4

03

scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 6 8

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242072

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P		-		-		-	
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P		-		-		-	
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	5164	-	TSP284	-	84	T-balcony	106	mm	-	84	T-Flügel	106mm
P  - STEEL REINFORECMENT - 
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS

Verfü
gbar 2
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242078

P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: TS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 8 4

P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: TS



8 0

03

scale 3/5

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 91

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: STS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 9 3

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: STS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242079

P	5128	-	TP384	-	transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: TS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 81

P	5128	-	TP384	-	transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: TS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 9 4

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5128	-	TP384	-	transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: STS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 95

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5128	-	TP384	-	transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: STS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 9 6

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17021	-	SZLE184	-	false	mullion	72mm	-	Stulpflügelprofil	72mm
P 17045 - NAS184 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 97

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17021	-	SZLE184	-	false	mullion	72mm	-	Stulpflügelprofil	72mm
P 17045 - NAS184 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 9 8

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17026	-	SZLE084	-	false	mullion	54mm	-	Stulpflügelprofil	54mm
P 17054 - NAS084 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS
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scale 3/5

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2420 9 9

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17026	-	SZLE084	-	false	mullion	54mm	-	Stulpflügelprofil	54mm
P 17054 - NAS084 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24 4 6 35

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 15165 - NA150 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24 4 6 37

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

P	5164	-	TSP284	-	G	T-balcony	106mm	-	G	T-Flügel	106	mm
P  - Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17196	-	HB84	-	84	Threshold	-	84	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242313

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242314

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	5116	-	HP3/C	-	T-sash	120mm	-	T-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2479 3 3

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17203 - NAP6 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF34 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS

Verfü
gbar 2
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2479 3 2

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17203 - NAP6 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	5123	-	HP384	-	84	T-sash	120mm	-	84	T-Flügel	120mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF35 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS

Verfü
gbar 2

022
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 74 5

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS

Verfü
gbar 2

022
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 74 6

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	5123	-	HP384	-	84	T-sash	120mm	-	84	T-Flügel	120mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS

Verfü
gbar 2
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2479 3 8

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	85	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	5123	-	HP384	-	84	T-sash	120mm	-	84	T-Flügel	120mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS

Verfü
gbar 2

022
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2479 8 6

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	85	Rahmen/C	CS	84mm
P 17203 - NAP6 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17157	-	HLE584/D	-	Sash	door	Z	-	Türflügel	Z
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15010 - GS30 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: FS

Verfü
gbar 2
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247959

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5128	-	TP384	-	Transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: TS

Verfü
gbar 2
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24795 3

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	14883	-		-	Reinforcement	profile	-	Armierung	profil
P 14890 - Reinforcement - Armierung
P 15116 - NK5 Coupling - Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 

P	5127	-	TP184	-	Transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: TS_Reinforcement

Verfü
gbar 2
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24 3121

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17021	-	SZLE184	-	False	mullion	72mm	-	Stulpflügelprofil	72mm
P 17045 - NAS184 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24 3123

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17026	-	SZLE084	-	False	mullion	54mm	-	Stulpflügelprofil	54mm
P 17054 - NAS084 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 747

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17021	-	SZLE184	-	False	mullion	72mm	-	Stulpflügelprofil	72mm
P 17045 - NAS184 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	120mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS
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P	5123	-	HP384	-	84	T-sash	120mm	-	84	T-Flügel	120mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17021	-	SZLE184	-	False	mullion	72mm	-	Stulpflügelprofil	72mm
P 17045 - NAS184 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	5123	-	HP384	-	84	T-sash	120mm	-	84	T-Flügel	120mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS

Verfü
gbar 2

022
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242318

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P 5745 - HWA1 Finishing profile - Abschlussprofil
P 836 - HD11 Brush - Bürste

Detailschnitt: S_Sill/threshold
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242319

P	5116	-	HP3/C	-	T-sash	120mm	-	T-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P 5745 - HWA1 Finishing profile - Abschlussprofil
P 836 - HD11 Brush - Bürste

Detailschnitt: S_Sill/threshold
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2423 20

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2423 21

P	5116	-	HP3/C	-	T-sash	120mm	-	T-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P 17059 - HBA184 Threshold adapter - Schwelle Adapter
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2423 2 2

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17082	-	KP484	-	Frame	extension	30mm	-	Rahmenverbreiterung	30mm
P 14651 - NA7 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold_Adapter
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scale 3/5

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2423 23

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	15131	-	KP100	-	Frame	extension	100mm	-	Rahmenverbreiterung	
P 15160 - NA3 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold_Adapter
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2423 24

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	15130	-	KP40	-	Frame	extension	40mm	-	Rahmenverbreiterung	40mm
P 14260 - NA21 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold_Adapter
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2423 25

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	15121	-	KP12	-	Frame	extension	25mm	-	Rahmenverbreiterung	25mm
P 14592 - SA2 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold_Adapter
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scale 3/5

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2423 26

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17083	-	KP4584	-	Frame	extension	100mm	-	Rahmenverbreiterung	
P 14357 - NA4 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold_Adapter
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2423 27

P	5115	-	HP4/C	-	Z-sash	120mm	-	Z-Flügel	120mm
P 5227 - NAP4 Reinforcement - Armierung
P 15918 - GSF32 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17024	-	KP384	-	Frame	extension	60mm	-	Rahmenverbreiterung	60mm
P 3223 - NA874 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold_Adapter
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 765

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17196	-	HB84	-	84	Threshold	-	84	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold

Verfü
gbar 2

022
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 76 6

P	5123	-	HP384	-	84	T-sash	120mm	-	84	T-Flügel	120mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17196	-	HB84	-	84	Threshold	-	84	Schwellensystem
P 17059 - HBA184 Threshold adapter - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold

Verfü
gbar 2

022
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 2479 4 8

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 5745 - HWA1 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold

Verfü
gbar 2

022
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24795 0

P	5123	-	HP384	-	84	T-sash	120mm	-	84	T-Flügel	120mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 5745 - HWA1 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold

Verfü
gbar 2

022
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 74 8

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 5745 - HWA1 Finishing profile - Abschlussprofil
P 836 - HD11 Brush - Bürste

Detailschnitt: S_Sill/threshold

Verfü
gbar 2

022
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 749

P	5123	-	HP384	-	84	T-sash	120mm	-	84	T-Flügel	120mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 5745 - HWA1 Finishing profile - Abschlussprofil
P 836 - HD11 Brush - Bürste

Detailschnitt: S_Sill/threshold

Verfü
gbar 2

022
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 767

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	5961	-	KP6325	-	Frame	extension	25mm	-	Rahmenverbreiterung
P 14592 - SA2 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17196	-	HB84	-	84	Threshold	-	84	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 769

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	5962	-	KP6340	-	Frame	extension	40mm	-	Rahmenverbreiterung
P 17207 - NAP3 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17196	-	HB84	-	84	Threshold	-	84	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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scale 3/5

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 7 70

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	5963	-	KP63100	-	Frame	extension	100mm	-	Rahmenverbreiterung
P 15160 - NA3 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17196	-	HB84	-	84	Threshold	-	84	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247951

P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	5298	-	KPP5084	-	Frame	extension	50mm	-	Rahmenverbreiterung
P 14347 - NA35 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17196	-	HB84	-	84	Threshold	-	84	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold_Adapter

Verfü
gbar 2
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24 8 0 6 3

P	17157	-	HLE584/D	-	Sash	door	Z	-	Türflügel	Z
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15010 - GS30 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil
P  -  - 

P	17196	-	HB84	-	84	Threshold	-	84	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Sill/threshold

Verfü
gbar 2

022



128

03

scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24218 2

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5297	-	KPP2584	-	Frame	extension	25mm	-	Rahmenverbreiterung	25mm
P 3238 - NA884 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24218 5

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5298	-	KPP5084	-	Frame	extension	50mm	-	Rahmenverbreiterung	50mm
P 14347 - NA35 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24219 4

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5299	-	KPP184	-	Frame	extension	100mm	-	Rahmenverbreiterung	
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242 20 0

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	3312	-	KPP13	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242 20 2

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	3310	-	KPP3	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242 249

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17199	-	KPP840	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P 14591 - NA30 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242 25 3

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17199	-	KPP840	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P 14591 - NA30 Reinforcement - Armierung
P 17197 - BP2 Spacer - ?
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242 20 3

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17199	-	KPP840	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P 17198 - NA840 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling
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26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242 252

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17199	-	KPP840	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P 17198 - NA840 Reinforcement - Armierung
P 17197 - BP2 Spacer - ?
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling
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scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 242195

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17009	-	KPI84	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17081	-	EVLE184	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P 3223 - NA874 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	6370	-	KPP4	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling

Verfü
gbar 2

022
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	6371	-	KPP5	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling

Verfü
gbar 2

022
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	6373	-	KPP15	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P 6374 - Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	6372	-	KPP14	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling

Verfü
gbar 2

022



142

03

scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	6372	-	KPP14	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P 17050 - NA49-84 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	6372	-	KPP14	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P 17050 - NA49-84 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling

Verfü
gbar 2

022
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	15041	-	NR10/B	-	Guide	-	Rolladenführung
P 15036 - BS10 Screw - Schraube
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt F_RS
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	15044	-	RKI60/NB	-	Guide	-	Rolladenführung
P 17660 - BSRSG Screw - Schraube
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt F_RS
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P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	15043	-	NR11/B	-	Guide	-	Rolladenführung
P 15036 - BS10 Screw - Schraube
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: T_RS
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	14577	-	NR176	-	Box	coupling	-	Rolladen-Einlaufprofil
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_RS-top
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	6980	-	NRP7	-	schutter	run	in	profile	-	
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_RS-top

Verfü
gbar 2
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	3331	-	USTP20	-	Finishing		profile	-	Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	3364	-	USTP5	-	Finishing		profile	-	Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5193	-	USTP7	-	Finishing		profile	-	Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5961	-	KP6325	-	Frame	extension	25mm	-	Rahmenverbreiterung
P 14592 - SA2 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5962	-	KP6340	-	Frame	extension	40mm	-	Rahmenverbreiterung
P 17207 - NAP3 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5963	-	KP63100	-	Frame	extension	100mm	-	Rahmenverbreiterung
P 15160 - NA3 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter

Verfü
gbar 2

022



15 4

03

scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 247 7 76

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5960	-	UST63100	-	63	Frame	extension	100mm	-	Rahmenverbreiterung
P 15160 - NA3 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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P	5103	-	LP1/C	-	76	Frame	CS	69mm	-	76	Rahmen	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 5312 - GP36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5960	-	UST63100	-	63	Frame	extension	100mm	-	Rahmenverbreiterung
P 15160 - NA3 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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P	5103	-	LP1/C	-	76	Frame	CS	69mm	-	76	Rahmen	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 5312 - GP36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5961	-	KP6325	-	Frame	extension	25mm	-	Rahmenverbreiterung
P 14592 - SA2 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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P	5103	-	LP1/C	-	76	Frame	CS	69mm	-	76	Rahmen	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 5312 - GP36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5962	-	KP6340	-	Frame	extension	40mm	-	Rahmenverbreiterung
P 17207 - NAP3 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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P	5103	-	LP1/C	-	76	Frame	CS	69mm	-	76	Rahmen	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 5312 - GP36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5963	-	KP63100	-	Frame	extension	100mm	-	Rahmenverbreiterung
P 15160 - NA3 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5964	-	KP1084	-	84	Frame	extension	10mm	-	Rahmenverbreiterung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5965	-	RALP184	-	84	Finishing	profile	-	Abschlussprofil
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Finishing

Verfü
gbar 2
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17071	-	BA184	-	Threshold	adapter	-	Schwelle	Adapter
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Sill/threshold
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	6981	-	NRP8	-	imposed	adaptor	profile	-	Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter

Verfü
gbar 2

022
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P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17203 - NAP6 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	5297	-	KPP2584	-	Frame	extension	25mm	-	Rahmenverbreiterung
P 3238 - Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	5299	-	KPP184	-	Frame	extension	100mm	-	Rahmenverbreiterung
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	17196	-	HB84	-	84	Threshold	-	84	Schwellensystem
P 17159 - HBA11 Coupling profile - Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Adapter_Sill/threshold

Verfü
gbar 2
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P	7322	-	HP484	-	84	Z-sash	92mm	-	84	Z-Flügel	92mm
P 17171 - NA484 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17199	-	KPP840	-	Coupling	profile	-	Zusatzprofile
P 14591 - NA30 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17203 - NAP6 Reinforcement - Armierung
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Coupling

Verfü
gbar 2
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P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 
P  -  - 

P	17196	-	HB84	-	84	Threshold	-	84	Schwellensystem
P 17159 - HBA11 Coupling profile - Zusatzprofile
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: F_Sill/threshold

Verfü
gbar 2
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 5290 - VLP1084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

Detailschnitt: F_Finishing



167

D
E
C
E
U
N
IN

C
K
 E

LE
G
A
N
T
8
4

03

scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24 314 4

P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P 5291 - VLP2084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

Detailschnitt: F_Finishing
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P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P 5292 - VTP1084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

Detailschnitt: T_Finishing
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P	5128	-	TP384	-	transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P 5393 - VTP3084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

Detailschnitt: T_Finishing
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P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 5290 - VLP1084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -   - 

Detailschnitt: FS_Finishing



171

D
E
C
E
U
N
IN

C
K
 E

LE
G
A
N
T
8
4

03

scale 3/4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 24210 4

P	7318	-	LP184/C	-	84	Frame/C	CS	69mm	-	84	Rahmen/C	CS	69mm
P 17040 - NAO184 Reinforcement - Armierung
P 5290 - VLP1084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -   - 

Detailschnitt: FS_Finishing
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P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P 5291 - VLP2084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -   - 

Detailschnitt: FS_Finishing
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P	7319	-	LP284/C	-	84	Frame/C	CS	84mm	-	84	Rahmen/C	CS	84mm
P 17051 - NAO284 Reinforcement - Armierung
P 5291 - VLP2084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -   - 

Detailschnitt: FS_Finishing
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P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P 5292 - VTP1084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17041 - NAU184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -   - 

Detailschnitt: TS_Finishing
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P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P 5292 - VTP1084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -   - 

Detailschnitt: TS_Finishing
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P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P 5292 - VTP1084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: STS_Finishing
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P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	5127	-	TP184	-	transom	95mm	-	Pfosten	95mm
P 17202 - NAP76 Reinforcement - Armierung
P 5292 - VTP1084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: STS_Finishing
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P	5128	-	TP384	-	transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P 5393 - VTP3084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -   - 

Detailschnitt: TS_Finishing
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P	5128	-	TP384	-	transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P 5393 - VTP3084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -   - 

Detailschnitt: TS_Finishing
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P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	5128	-	TP384	-	transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P 5393 - VTP3084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: STS_Finishing
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P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	5128	-	TP384	-	transom	118mm	-	Pfosten	118mm
P 17047 - NAT384 Reinforcement - Armierung
P 5393 - VTP3084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: STS_Finishing
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P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	17021	-	SZLE184	-	false	mullion	72mm	-	Stulpflügelprofil	72mm
P 17045 - NAS184 Reinforcement - Armierung
P 17098 - VSZL184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS_Finishing
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P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	17021	-	SZLE184	-	false	mullion	72mm	-	Stulpflügelprofil	72mm
P 17045 - NAS184 Reinforcement - Armierung
P 17098 - VSZL184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS_Finishing
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P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 17042 - NAC184 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	17026	-	SZLE084	-	false	mullion	54mm	-	Stulpflügelprofil	54mm
P 17054 - NAS084 Reinforcement - Armierung
P 17099 - VSZL084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS_Finishing
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P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P  -  - 

P	17026	-	SZLE084	-	false	mullion	54mm	-	Stulpflügelprofil	54mm
P 17054 - NAS084 Reinforcement - Armierung
P 17099 - VSZL084 Alu capping - Aluvorsatzschale
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: SFmS_Finishing
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P	7356	-	ZP184/C	-	Z-sash/C	80mm	-	Z-Flügel/C	80mm
P 15165 - NA150 Reinforcement - Armierung
P 5293 - VZP184 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Finishing_Sill/threshold
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P	5157	-	ZP284	-	Z-sash	106mm	-	Z-Flügel	106mm
P 17046 - NAC284 Reinforcement - Armierung
P 5330 - VZP284 Alu capping - Aluvorsatzschale
P 15920 - GSF36 Glazing bead - Glasleiste
P 17088 - HW284 Finishing profile - Abschlussprofil

P	17062	-	HB184/N	-	Threshold	-	Schwellensystem
P  -  - 
P  -  - 
P  -  - 
P  -   - 

Detailschnitt: S_Finishing_Sill/threshold
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Cutting sizes window

FIXED FRAME:  FRAME / TRANSOM

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

Frame H 2 W1 + W2 + ... 2

Transom H - 2x(L+CM) 2 W - 2x(L+CM) 2

Glazing bead 45° H - 2xL 2 W - 2xL 2

Glazing bead 90° (*) H - 2x(L+GB) 2 W - 2xL 2

Reinforcement frame H - 2x(L+5) 2 W - 2x(L+5) 2

Reinforcement transom with connector P 5248 / P 5249 / P 5339 / P 5340 (H - 2xL) -10 2 / /

Reinforcement transom with connector P 5245 / P 5247 / P 5337 / P 5338 (H - 2xL) -35 2 / /

Glass dimensions H - 2x(L+5) / W - 2x(L+5) /

(*) only for square glazing beads

CM = counter milling extra length for transom (see chapter 6)

 The formula is without weld surcharge length

Frame
7318 L = 44 mm

7319 L = 59 mm

Transom
5127 T = 44 mm

5128 T = 68 mm

Glazing bead
GP GB = 24 mm

GSF GB = 25 mm
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SINGLE OPENING: FRAME - SASH

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

Frame H 2 W 2

Sash H - 2x(L-9) 2 W - 2x(L-9) 2

Glazing bead 45° H - 2x(L-9+Z) 2 W - 2x(L-9+Z) 2

Glazing bead 90° (*) H - 2x((L-9) +Z +GB) 2 W - 2x((L-9) +Z) 2

Reinforcement frame H - 2x(L+5) 2 W - 2x(L+5) 2

Reinforcement sash H - 2x(L-9+Z+5) 2 W - 2x(L-9+Z+5) 2

Glass dimensions H - 2x((L-9) +Z +5) / W - 2x((L-9) +Z +5) /

(*) only for square glazing beads

 The formula is without weld surcharge length

Frame
7318 L = 44 mm

7319 L = 59 mm

Sash  
7356 Z = 57 mm

5157 Z = 83 mm

Glazing bead
GP GB = 24 mm

GSF GB = 25 mm
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DOUBLE / MULTIPLE OPENING: FRAME - SASH / SASH - TRANSOM -  SASH / SASH - TRANSOM

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

Frame H 2 W1 + W2 + ... 2

Sash H - 2x(L-9) 4
W1 - (L-9) - (T/2 -9) 2

W2 - 2x(T/2 - 9) 2

Transom H - 2x(L+CM)

Glazing bead 45° H - 2x((L-9) +Z) 4
W1 - ((L-9) +Z) - ((T/2 -9) +Z) 2

W2 - 2x((T/2 -9) +Z) 2

Glazing bead 90° (*) H - 2x((L-9) +Z +GB) 4
W1 - ((L-9) +Z) - ((T/2 -9) +Z) 2

W2 - 2x((T/2 -9) +Z) 2

Reinforcement frame H - 2x(L+5) 2 (W1 + W2 + ...) - 2x(L+5) 2

Reinforcement sash (H - 2x(L-9)) - 2x(Z+5) 4
(W1 - (L-9) - (T/2 -9)) - 2x(Z+5) 2

(W2 - 2x(T/2 -9)) - 2x(Z+5) 2

Reinforcement transom with connector P 5248 / P 5249 / P 5339 / P 5340 (H - 2xL) -10 2 / /

Reinforcement transom with connector P 5245 / P 5247 / P 5337 / P 5338 (H - 2xL) -35 2 / /

Glass dimensions
H - 2x((L-9) +Z +5) 1 W1 - ((L-9) +Z +5) - ((T/2 -9) +Z) /

H - 2x((L-9) +Z +5) / W2 - 2x((T/2 -9) +Z) /

(*) only for square glazing beads

CM = counter milling extra length for transom (see chapter 6)

 The formula is without weld surcharge length

Frame
7318 L = 44 mm

7319 L = 59 mm

Sash  
7356 Z = 57 mm

5157 Z = 83 mm

Transom
5127 T = 44 mm

5128 T = 68 mm

Glazing bead
GP GB = 24 mm

GSF GB = 25 mm
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DOUBLE OPENING: FRAME - SASH / SASH - FALSE MULLION -  SASH

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

Frame H 2 W1 + W2 2

Sash H - 2x(L-9) 4
W1 - (L-9) -2 2

W2 - (L-9) -2 2

False mullion P 17021 (H - 2x(L-9)) - 2x 51 1 / /

Glazing bead 45° H - 2x((L-9) +Z) 4
W1 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

W2 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

Glazing bead 90° (*) H - 2x((L-9) +Z +GB) 4
W1 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

W2 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

Reinforcement frame H - 2x(L+5) 2 (W1 + W2) - 2x(L+5) 2

Reinforcement sash (H - 2x(L-9)) - 2x(Z+5) 4
(W1 - (L-9) -2) - 2x(Z+5) 2

(W2 - (L-9) -2) - 2x(Z+5) 2

Reinforcement false mullion (H - 2x(L-9) - 2x 51) - 2x5 1 / /

Glass dimensions
H - 2x((L-9) +Z +5) / W1 - ((L-9) +Z +5) - (Z+2+5) /

H - 2x((L-9) +Z +5) / W2 - ((L-9) +Z +5) - (Z+2+5) /

(*) only for square glazing beads

 The formula is without weld surcharge length

Frame
7318 L = 44 mm

7319 L = 59 mm

Sash  
7356 Z = 57 mm

5157 Z = 83 mm

Glazing bead
GP GB = 24 mm

GSF GB = 25 mm
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DOUBLE OPENING: FRAME - SASH / SASH - FALSE MULLION -  SASH

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

Frame H 2 W1 + W2 2

Sash H - 2x(L-9) 4
W1 - (L-9) +7 2

W2 - (L-9) +7 2

False mullion P 17026 (H - 2x(L-9)) - 2x 51 1
for more info see chapter 6: 

mechanical joining false mullion

Glazing bead 45° H - 2x((L-9) +Z) 4
W1 - ((L-9) +Z) - (Z-7) 2

W2 - ((L-9) +Z) - (Z-7) 2

Glazing bead 90° (*) H - 2x((L-9) +Z +GB) 4
W1 - ((L-9) +Z) - (Z-7) 2

W2 - ((L-9) +Z) - (Z-7) 2

Reinforcement frame H - 2x(L+5) 2 (W1+W2) - 2x(L+5) 2

Reinforcement sash (H - 2x(L-9)) - 2x(Z+5) 4
(W1 - (L-9) +7) - 2x(Z+5) 2

(W2 - (L-9) +7) - 2x(Z+5) 2

Reinforcement false mullion (H - 2x(L-9) - 2x51) - 2x5 1 / /

Glass dimensions
(H - 2x(L-9)) - 2x(Z+5) / (W1 - (L-9) +7) - 2x(Z-5) /

(H - 2x(L-9)) - 2x(Z+5) / (W2 - (L-9) +7) - 2x(Z-5) /

(*) only for square glazing beads

 The formula is without weld surcharge length

Frame
7318 L = 44 mm

7319 L = 59 mm

Sash  
7356 Z = 57 mm

5157 Z = 83 mm

Glazing bead
GP GB = 24 mm

GSF GB = 25 mm
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Cutting sizes window / balcony 
door / door

SINGLE OPENING INSIDE:

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

Frame
situation B: H - 20 2

W 1
situation A: H 2

Sash H - (L-9) -9 2 W - 2x(L-9) 2

Alu. threshold see chapter 6: mechanical joining Alu threshold

Glazing bead 45° H-(L-9+2xZ+9) 2 W - 2x(L-9+Z) 2

Glazing bead 90° (*) H - ((L-9)+2xZ+GB+9) 2 W - 2x((L-9)+Z) 2

Reinforcement frame
situation A: H - 2x(L+5) 2

W - 2x(L+5) 2
situation B: (H - 20) - 2x(L+5) 2

Reinforcement sash H - 2x(L-9+Z+5) 2 W - 2x(L-9+Z+5) 2

Glass dimensions H - 2x((L-9)+Z+5) / W - 2x((L-9)+Z+5) /

(*) only for square glazing beads

 The formula is without weld surcharge length

Frame
7318 L = 44 mm

7319 L = 59 mm

Sash  

7356 Z = 57 mm

5157 Z = 83 mm

7322 Z = 93 mm

Glazing bead
GP GB = 24 mm

GSF GB = 25 mm

Threshold
17191 / 17192 situation B

17190 situation A
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SINGLE OPENING OUTSIDE:

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

Frame
situation B: H - 20 2

W 1
situation A: H 2

Sash H - (L-9) -9 2 W - 2x(L-9) 2

Alu. threshold see chapter 6: mechanical joining Alu threshold

Glazing bead 45° H-(L-9+2xZ+9) 2 W - 2x(L-9+Z) 2

Glazing bead 90° (*) H - ((L-9)+2xZ+GB+9) 2 W - 2x((L-9)+Z) 2

Reinforcement frame
situation A: H - 2x(L+5) 2

W - 2x(L+5) 2
situation B: (H - 20) - 2x(L+5) 2

Reinforcement sash H - 2x(L-9+Z+5) 2 W - 2x(L-9+Z+5) 2

Glass dimensions H - 2x((L-9)+Z+5) / W - 2x((L-9)+Z+5) /

(*) only for square glazing beads

 The formula is without weld surcharge length

Frame
7318 L = 44 mm

7319 L = 59 mm

Sash  5123 Z = 97 mm

Glazing bead
GP GB = 24 mm

GSF GB = 25 mm

Threshold
17190 situation A

17191 / 17192 situation B
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DOUBLE OPENING INSIDE:

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

Frame
situation B: H - 20 2

W1 + W2 1
situation A: H 2

Sash H - 2x(L-9) 4
W1 - (L-9) -2 2

W2 - (L-9) -2 2

Alu. threshold see chapter 6: mechanical joining Alu threshold

False mullion P 17021 (H - 2x (L-9)) - 2x 51 1 / /

Glazing bead 45° H - 2x((L-9) +Z) 4
W1 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

W2 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

Glazing bead 90° (*) H - 2x((L-9) +Z +GB) 4
W1 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

W2 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

Reinforcement frame
situation A: H - 2x(L+5) 2

(W1 + W2) - 2x(L+5) 2
situation B: (H-20) - 2x (L+5) 2

Reinforcement sash (H - 2x(L-9)) - 2x(Z+5) 4
(W1 - (L-9) -2) - 2x(Z+5) 2

(W2 - (L-9) -2) - 2x(Z+5) 2

Reinforcement false mullion ((H - 2x(L-9)) - 2x 51) - 2x5 1 / /

Glass dimensions
H - 2x((L-9) +Z +5) / W1 - ((L-9) +Z +5) - (Z+2+5) /

H - 2x((L-9) +Z +5) / W2 - ((L-9) +Z +5) - (Z+2+5) /

(*) only for square glazing beads

 The formula is without weld surcharge length

Frame
7318 L = 44 mm

7319 L = 59 mm

Sash  

7356 Z = 57 mm

5157 Z = 83 mm

7322 Z = 93 mm

Glazing bead
GP GB = 24 mm

GSF GB = 25 mm

Threshold
17191 / 17192 situation B

17190 situation A
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DOUBLE OPENING OUTSIDE:

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

Frame
situation B: H - 20 2

W1 + W2 1
situation A: H 2

Sash H - 2x(L-9) 4
W1 - (L-9) -2 2

W2 - (L-9) -2 2

Alu. threshold see chapter 6: mechanical joining Alu threshold

False mullion P 17021 (H - 2x (L-9)) - 2x 51 1 / /

Glazing bead 45° H - 2x((L-9) +Z) 4
W1 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

W2 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

Glazing bead 90° (*) H - 2x((L-9) +Z +GB) 4
W1 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

W2 - ((L-9) +Z) - (Z+2) 2

Reinforcement frame
situation A: H - 2x(L+5) 2

(W1 + W2) - 2x(L+5) 2
situation B: (H-20) - 2x (L+5) 2

Reinforcement sash (H - 2x(L-9)) - 2x(Z+5) 4
(W1 - (L-9) -2) - 2x(Z+5) 2

(W2 - (L-9) -2) - 2x(Z+5) 2

Reinforcement false mullion ((H - 2x(L-9)) - 2x 51) - 2x5 1 / /

Glass dimensions
H - 2x((L-9) +Z +5) / W1 - ((L-9) +Z +5) - (Z+2+5) /

H - 2x((L-9) +Z +5) / W2 - ((L-9) +Z +5) - (Z+2+5) /

(*) only for square glazing beads

 The formula is without weld surcharge length

Frame
7318 L = 44 mm

7319 L = 59 mm

Sash  5123 Z = 97 mm

Glazing bead
GP GB = 24 mm

GSF GB = 25 mm

Threshold
17190 situation A

17191 / 17192 situation B
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DOUBLE OPENING (NOT FOR DOOR PROFILES):

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

Frame
situation B: H - 20 2

W1 + W2 2
situation A: H 2

Sash H - 2x(L-9) 4
W1 - (L-9) +7 2

W2 - (L-9) +7 2

Alu. threshold for more info see chapter 6: mechanical joining Alu threshold

False mullion P 17026 (H - 2x (L-9)) - 2x 51 1
for more info see chapter 6:

mechanical joining false mullion

Glazing bead 45° H - 2x((L-9) +Z) 4
W1 - ((L-9) +Z) - (Z-7) 2

W2 - ((L-9) +Z) - (Z-7) 2

Glazing bead 90° (*) H - 2x((L-9) +Z +GB) 4
W1 - ((L-9) +Z) - (Z-7) 2

W2 - ((L-9) +Z) - (Z-7) 2

Reinforcement frame
situation A: H - 2x(L+5) 2

(W1 + W2) - 2x(L+5) 2
situation B: (H-20) - 2x (L+5) 2

Reinforcement sash (H - 2x(L-9)) - 2x(Z+5) 4
(W1 - (L-9) +7) - 2x(Z+5) 2

(W2 - (L-9) +7) - 2x(Z+5) 2

Reinforcement false mullion ((H - 2x(L-9)) - 2x 51) - 2x5 1 / /

Glass dimensions
H - 2x((L-9) +Z +5) / (W1 - (L-9) +7) - 2x (Z-5) /

H - 2x((L-9) +Z +5) / (W2 - (L-9) +7) - 2x (Z-5) /

(*) only for square glazing beads

 The formula is without weld surcharge length

Frame
7318 L = 44 mm

7319 L = 59 mm

Sash  
7356 Z = 57 mm

5157 Z = 83 mm

Glazing bead
GP GB = 24 mm

GSF GB = 25 mm

Threshold
17191 / 17192 situation B

17190 situation A





Beschläge
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Fertigungs- und Profiltoleranzen

SYSTEMMAßE UND SPALTMAßE

Abweichungen von den Nennmaßen sind auf Grund verschiedener Einflussfaktoren möglich.

Dazu zählen die Toleranzen:

• im Rahmen

• im Flügel

• in der Dichtung

• im Beschlag

• bei der Fensterproduktion usw.

Eine Abweichung von den angegebenen Maßen führt nicht zwangsläufig zu einem undich-

ten Fenster und stellt keinen unmittelbaren Mangel dar. Die Luft- und Schlagregendichtheit 

eines Fensters kann nicht über die Ermittlung der Spaltmaße erfolgen. Nur eine Prüfung 

des Fensters nach DIN EN 1026 und DIN EN 1027 und eine Klassifizierung nach DIN EN 

12207 und DIN EN 12208 kann dies nachweisen.

Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass die Luft- und Schlagregendichtheit des 

Fensters und die Einhaltung der Bedienkräfte zum Schließen des Fensters (≤ 10Nm) 

gegenüber der Einhaltung des Nennmaßes immer vorrangig zu beachten ist. Das optimale 

Spaltmaß ist beim Verarbeiter in Zusammenarbeit mit dem Systemgeber und

Beschlagshersteller festzulegen!

VERSATZ IN DEN RAHMENVERBINDUNGEN

Verschweißte Gehrungen dürfen maximal einen Flächenversatz von 0,3 mm aufweisen. Bei 

größerer Abweichung wird die Gehrungsnut zu uneinheitlich. Der Versatz entspricht den 

Vorgaben der RAL-Güterichtlinie für PVC-Profile. Diese erlaubt einen maximalen Versatz von 

0,6 mm.

Nennmaße	für	Beschlag

 [mm]

Fertigungstoleranz

[mm]

A 12
12 - 0,5

+ 1

B 13 13

C 21 21

D 17 17

E 21,5
21,5 - 0,5

+ 1
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DICHTUNGEN UND DICHTUNGSAUFNAHMENUTEN

Dichtprofile müssen vor dem Einsatz optisch auf zeichnungsgerechte Form geprüft werden. 

Erkennbar abweichende Dichtungsformen dürfen nicht verwendet werden. Sie sind beim 

Lieferanten zu reklamieren.

Auch die Dichtungsaufnahmenuten unterliegen Herstellungstoleranzen. Für den ausrei-

chend festen Sitz der Dichtungen geht Funktion vor Maßhaltigkeit. Sollten die Dichtungen 

mit leichtem Zug per Hand aus der Nut zu ziehen sein, verständigen Sie bitte umgehend 

Ihren Fachberater. Er wird die Ursache ermitteln und für Abhilfe sorgen.

DICHTER STOß DER GLASLEISTEN IM ECKBEREICH

Auf Gehrung oder stumpf eingeschnittene Glasleisten sollen dicht passen. Ein Spalt von 

maximal Papierblattstärke (ca. 0,1 mm) ist zulässig.
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Beschläge

Wegen der Vielfalt der Beschläge sind Einzelheiten mit den Beschlagsherstellern abzuklä-

ren. Auf einige Besonderheiten soll hier hingewiesen werden.

D/DK-FENSTER-BESCHLÄGE

Alle handelsüblichen D/DK-Beschläge mit 16 mm Stulpbreite sind einsetzbar. 

Die Mindestlänge des Dorns der Griffolive beträgt 40 mm.

D/DK-BALKONTÜR-BESCHLÄGE MIT PZ

Griff	auf	der	Innenseite:

Alle Balkontürgetriebe mit 25 mm Dornmaß sind einsetzbar. Bei den Profilen ZP284/C (P 5157) 

und TSP284 (P 5164) passt der Schlosskasten in das Profil, dem Profil ZP184/C (P 7356) reicht 

der Schlosskasten bei 25 mm Dornmaß bis in den Glasfalzbereich. Deshalb ist die Flügel-

armierung entsprechend auszuklinken.

Griff	auf	Innen-	und	Außenseite:

Das Dornmaß der Getriebe muss mind. 35 mm betragen. Es kann nur das Profil ZP284 (P 5157) 

und TSP284 (P 5164) verwendet werden.

Profilzylinder:

• Flächenversetzte Profile: innen 15 mm verlängert, außen 15 mm verlängert

• Halbflächenversetzte Profile: innen 15 mm verlängert, außen 15 mm verlängert

STULPFLÜGELBESCHLÄGE

D/DK-Flügel	(Gehflügel)

Griff auf der Innenseite: Alle handelsüblichen D/DK-Beschläge sind einsetzbar.

Griff	auf	Innen-	und	Außenseite:

Das Dornmaß der Getriebe muss mind. 35 mm betragen. Es ist nur das Profil ZP284 (P 5157) 

und TSP284 (P 5164) einsetzbar.

Drehflügel	(Standflügel):

Soll der Drehflügel innen ebenfalls einen Griff er¬halten, muss der Stulpflügel ohne innere 

Schlagleiste gefertigt werden. Andernfalls müssen Getriebe mit mind. 25 mm Dornmaß 

eingesetzt werden. Passende Schließstücke oder Kantenriegel für die Stulpprofile sind mit 

dem Beschlagshersteller abzustimmen.

Schrauben zum Befestigen der Schließstücke: B 3,9 x 16 DIN 7982 B oder B 4,2 x 16.

Manche Schließstücke sind höher, so dass Schrauben mit 19 mm Länge verwendet werden 

können.
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AUSFÜHRUNG DER BESCHLAGSBEFESTIGUNG

Als maßgebliche Richtlinie ist hier mitunter die TBDK der Gütegemeinschaft S+B heranzu-

ziehen (Download der Richtlinie unter www.fvsb.de) Die Verantwortung für eine ausrei-

chende Festigkeit der Beschlagsteile liegt beim Beschlagshersteller. Die Verantwortung für 

die fachgerechte Befestigung der Beschlagsteile am Rahmenwerkstoff und Sicherstellung 

der in der Richtlinie aufgezeigten Anforderungen liegt beim Hersteller für Fenster und 

Fenstertüren.

Anmerkung zur Einhaltung der TBDK:

Die Inhalten der TBDK müssen zur kontinuierlichen Sicherstellung der dort aufgezeigten 

Anforderungen in die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers von Fenstern und 

Fenstertüren integriert werden.





Verarbeitung
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Lagerung der Profile

Die Fensterprofile sollten grundsätzlich in geschlossenen Räumen trocken und bei einer 

Temperatur von mindestens 12°C bis 15°C gelagert werden. Wenn Lagerregale Verwen-

dung finden, soll eine vollflächige horizontale Auflage auf starken, ausgerichteten Böden 

garantiert sein. 

Die Profile müssen all 1 m unterstütz werden. Das Product darf maximal 250 mm aus dem 

Gestell herausragen.

Die Profile müssen in ihrer ganzen Länge aufliegen. Stapelhöhe max. 1 m. Um Kratzer auf 

der Oberfläche zu vermeiden, sollten die Profile nicht geschoben, gezogen und geworfen 

werden.

Lagerung im Freien sollte vermieden werden. Lässt es sich jedoch nicht vermeiden, müs-

sen die Profile vor Regen, Schnee, Schmutz, ... Sonneneinstrahlung geschützt und 24 Std. 

vor der Verarbeitung in den Arbeitsraum (Werkstatt) zu schaffen.

Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in der Folienverpackung und zur Belüftung 

der Profile sind die Stirnseiten der Profilpacks vollständig zu öffnen.

Auf Gehrung geschnittene Profile sollten nicht länger als 2 Tage gelagert werden, da ver-

schmutzte und feuchte Schnittstellen zu Fehlschweißungen führen.
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Mechanische Bearbeitung

SÄGEN VON PVC

Für die Verarbeitung werden im Regelfall Kappsägen, Doppelgehrungssägen und Klink-

schnittsägen verwendet. Hierzu geben wir folgende Empfehlungen:

• Sägeblätter: HSS oder HM, ø 300 - 400 mm

• Zahnteilung: 8 - 12 mm

• Schnittgeschwindigkeit: 30 - 60 m/sec.

•  

Für den Zuschnitt der Hauptprofile haben sich hartmetallbestücke Blätter bewährt. Für Zu-

satz- und Neben¬profile mit kleinem Querschnitt sind feinzahnige HSS-Blätter geeigneter.

Die Gehrung muss präzise geschnitten und ohne Ausbrü¬che sein. Beim Zuschneiden, ist 

auf winkelgerechtes Spannen und Schneiden zu achten.

SÄGEN VON METALL UND FORTHEX

Das Zuschneiden der Armierungsprofile erfolgt meist maschinell. Geeignete Sägen liefert 

der Fachhandel. Siehe Bezugsquellennachweis.

BOHREN

Für Bohrarbeiten, die an den Profilen auszuführen sind, empfehlen wir handelsübliche 

Metallbohrer oder Kunststoff-Spiralbohrer.

FRÄSEN

Für die an den Profilen auszuführenden Fräsarbeiten sind Fräsmaschinen oder Handfräs-

geräte zu verwenden.



210

06

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

Armierung

ALLGEMEINE HINWEISE

Fensterprofile aus PVC-U sind ab einer bestimmten Rahmengröße mit Metallprofilen oder 

mit thermischen Armierungen (Forthex) zu armieren (siehe nachfolgende Richtlinien).

Dieses Aussteifen wird vorgenommen:

• um ein Durchbiegen der Profile bei starker Wind-, Temperatur- oder Gewichtsbelastung 

zu vermeiden

• Um Einbruch zo vermeiden, RC2

• Um Beschadigung durch Transport zu vermeiden

Die Dimensionierung der Armierungen ist so bemessen, dass zum einen die Fugendurch-

lässigkeit und Schlagregensicherheit nach DIN 18055 gewährleistet wird und zum anderen 

die statischen Vorgaben nach DIN 1055 und 18056 erfüllt werden.

Im Abschnitt 3 dieser TECHNISCHEN INFORMATION sind die geeigneten Armierungen den 

Hauptprofilen zugeordnet. Mit Hilfe der folgenden Tabellen können Pfosten, Kämpfer und 

freitragende Längen statisch dimensioniert werden. Wir empfehlen zur Aussteifung ver-

zinkte Stahlprofile. Bei Einsatz von Fremdarmierungen müssen diese in Form, Abmessung 

(einschl. gerundeter Außenkanten) und Biegesteifigkeit den Inoutic Richtlinien entsprechen.

Stahlverstärkungen die nicht in geschlossenen Profilkammern eingesetzt werden, sind an 

den Schnittstellen mit Anstrich dauerhaft vor Rost zu schützen.

WERKSTOFF ARMIERUNGEN

Deceuninck verwendete Verstärkungen entsprechenden Anforderungen DIN EN 10143 

(Grenzabmaße und Formtoleranzen) und DIN EN 10346 (Anwendung im Bauwesen)

Unserem Stahl entsprechen die Kriterien DX51D+Z140-N-A-O & MindestZinkauflagenmas-

se ist abhängig van die Ländern spezifische Richtlinien: Grundsätzlich ist das 140 g/m²

• Für bestimmte Profile (und nur for bestimmte Landern) sind Varianten im 100 oder 275 g/m² 

erhältlich

Abhängig van die Lagerung und Verzinkungsbedingungen können Zinkblumen oder Zink-

kristalle vorliegen. Die Qualität von die Armierung und Oberflache wird dadurch nicht 

beeinflusst.

• Ausführung mit üblicher Oberfläche (A)

EINBRINGEN DER ARMIERUNGEN

Die Armierungsprofile werden rechtwinkelig oder auf Gehrung abgelängt und vor dem 

Verschweißen der PVC-Profile in die Armierungskammer eingeschoben. Bei allen Rahmen- 

und Flügelprofilen enden die Verstärkungen min. 5 mm / max. 50 mm vor der Innenecke. 

Ein Durchbiegen der PVC-Profile durch zu kurze Armierungen muss ausgeschlossen 

werden. Ausnahme sind Flügel Profile met Zinkdrückes oder Schweisseckverbindung. Für 

diese empfehlen wir besonderem maßnahmen
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BEFESTIGUNGSABSTAND DER ARMIERUNGEN

TABELLE Schrauben

ART DER VERSTÄRKUNG Schraube

Stahlarmierung Stahlschraube 4,2 x 16 mm

Forthex armierung Holzschraube 4,3 x 22 mm

Standard-Positionierschrauben:

Der Schraubenbereich liegt standardmäßig zwischen 25 und 35 mm 

Angepasst an die Höhe des Armierungs-

schraubers.

Ausnahmen:

P 7318 - P 7319 P 5127 mit P 17202 P 17026 P 17021

LP184/C - LP284/C TP184 mit NAP76 SZLE084/MD SZLE184/MD

   

P 5154 P 5178 P 5179

ZSP11 SFZP1 SZP1

  

schraube 4,2 x 13 mm
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Der Abstand zwischen der ersten Schraube und der Innenecke muss mindestens 50 mm 

und maximal 100 mm betragen. Der Abstand zwischen den Schrauben beträgt maximal 

300 mm.

WAS UND WANN WIRD ARMIERT

Bei farbigen Profilen werden alle Flügel, Blendrahmen und Pfosten ohne Rücksicht auf die 

Fenstergröße armiert.

Bei Schwingfenstern und Haustüren sind Flügel und Blendrahmen immer zu armieren.

Pfosten- und Kämpfer-Profile sind unabhängig von ihrer Länge nach Statik zu armieren, 

freie Profillängen im Rollladenbereich ab 100 cm und nach Statik.

In Einsatzgebieten mit Temperaturen unter -25°C sind freie Profillängen grundsätzlich zu 

armieren.

Für weiße Blendrahmenprofile, die unmittelbar zum Baukörper befestigt werden können, 

ist keine Armierung erforderlich. Um Deformation des Rahmens bei Transport und Mon-

tage zu vermeiden, wird jedoch ein Armieren ab 160 cm, bandseitig ab 140 cm Rahmen-

außenmaß empfohlen. Bei Einbau eines schweren Flügels (Schallschutzgläser oder breite 

Flügel) wird empfohlen, die Bänder in eine Stahlarmierung zu verschrauben.

Weiße Flügel sind ab 90 x 125 cm zu armieren.

Bei Dreh- und DK-Fenstern darf die Flügelbreite die Flügelhöhe um nicht mehr als 25 % 

überschreiten.

Wir empfehlen Balkontüren aus farbigen Profilen nur in Drehausführung zu fertigen.

Die Bänder und Verriegelungen an Flügeln (ausgenommen Schwingfenster, Haustüren und 

Hebe-Schiebtüren) sind in Abständen von max. 80 cm anzubringen.

Die Flügelgrößen sind so zu wählen, dass dieser Abstand unter Berücksichtigung des max. 
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Drehmomentes an der Griffolive eingehalten werden kann.

Die max. Tragfähigkeit der Beschläge ist zu beachten.

Bei Balkontüren ist das Ecklager mit mindestens 1 Schraube in die Stahlarmierung zu ver-

schrauben. 
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Entwässerung, Dekompression 
& Belüftung

GRUNDSATZ: ENTWÄSSERUNG & DEKOMPRESSION

• Das Fenstersystem ist auf der Basis eines Druckausgleichs konzipiert. Die korrekte Posi-

tionierung der Entwässerungs- und Dekompressionsschlitze ist entscheidend, um die 

optimale Leistungsfähigkeit des Fensters zu erreichen.

• Die zentralen Kammern der Profile sind so konstruiert, dass sie die jeweils erforderliche 

Verstärkung aufnehmen können. Es muss darauf geachtet werden, dass die Schlitze nicht 

in die Armierungskammern einschneiden und diese öffnen.

• Zur Entwässerung und Dekompression der Profile können entweder Schlitze oder Löcher 

verwendet werden.

Die empfohlene Schlitzgröße = 26 ±1 mm x 5 mm

Die empfohlene Lochgröße ist ø8 mm

 Wasserdichtheit Luftdichtheit

Die lineare Kontaktfläche des Glases wird 

durch die innere und äußere Dichtung ver-

größert, mögliche Toleranzen werden 

ausgeglichen = garantierte Wasser-

idichtheit.

Die Schaffung einer effi-

zienten Tropfnase = sorgt 

für das sofortige Abtrop-

fen des Wassertropfens, 

so dass ein weiteres Ein-

sickern in Richtung zur Be-

schlagsnut gestoppt wird.

Der Verglasungsdruck wird gleich-

mäßig auf die innere und äußere 

Dichtung verteilt

= die Verglasung bleibt perfekt 

im Gleichgewicht.

Die zentrale Nase mit Mittel-

dichtung trennt den Entwässe-

rungsbereich vom trockenen 

Beschlagsbereich. Er schützt die 

Beschläge und Bänder vor dem 

Kontakt mit Wasser.

Multifunktionale Dichtung am Innenfalz

= garantiert die Luftdichtheit.
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ENTWÄSSERUNG

Ausführung:

Vorbereitung der Entwässerungslöcher, pro Profil: mindestens 2 Löcher, aus jeder Ecke, 

pro Profil

• Innerer Entwässeungsbereich: 

• Schlitz min. 26 ± 1 mm lang x 5 mm breit oder 8 mm Bohrung

• Abstand (Achse zu Achse): max. 600 mm

• Von der inneren Ecke: min. 50 mm

• Äußerer Entwässerungbereich: 

• Schlitz min. 26 ± 1 mm lang x 5 mm breit oder 8 mm Bohrung

• Abstand (Achse zu Achse): max. 1300 mm

Stulpprofil: 

Stellen Sie sicher, dass sich der Schlitz/die Bohrung im Entwässerungsbereich links 

oder rechts vom Stulpprofil befindet.

Position der Entwässerungsschlitze



216

06

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

Ausführung:

Entwässerung Blendrahmen außen:

 X = 50 - 100 mm

 Y = min. 50 mm

 

Entwässerung Flügelprofil außen:

 X = 50 - 100 mm

 Y = min. 50 mm

 

Entwässerung Pfostenprofil horizontal:

 X = 50 - 100 mm

 Y = min. 50 mm
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Fräs-	/	Bohrpositionen	für	Entwässerung

Schlitz min. 26 ± 1 mm lang x 5 mm breit

Variante A Variante B Variante C

Variante D Variante E 

FRÄSUNG Profil A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

Ø5 mm P 7318 LP184/C 45 25 76 32,5

P 7319 LP284/C 45 25 76 47,5

P 7356 ZP184/C 46,5 23 74,5 -

P 5157 ZP284 46,5 23 74,5 -

P 5127 TP184 45 25 76 42,5

P 5128 TP384 45 25 76 81,5
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8 mm Bohrung

Variante A Variante B Variante C

Variante D Variante E 

BOHRUNG Profil A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

Ø8 mm P 7318 LP184/C 46 25 76 34

P 7319 LP284/C 46 25 76 49

P 7356 ZP184/C 47,5 23 76 -

P 5157 ZP284 47,5 23 76 -

P 5127 TP184 46 25 76 44

P 5128 TP384 46 25 76 83
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DEKOMPRESSION & BELÜFTUNG

Ausführung

Dekompression Vorbereitung:

• Innerer Entwässerungsbereich: 

• Schlitz min. 26 ± 1 mm lang x 5 mm breit oder 8 mm Bohrung (min. 2)

• Abstände (Achse zu Achse): max. 1300 mm

• Äußerer Entwässerungsbereich: 

• Schlitz min. 26 ± 1 mm lang x 5 mm breit oder 8 mm Bohrung (min. 2)

• Abstände (Achse zu Achse): max. 1300 mm

Die Schlitze oder Bohrungen können ersetzt werden, indem die Dichtung auf einer Länge 

von 50 mm ausgeschnitten wird.

Position der Entwässerungsschlitze

Die Schlitze oder Bohrungen können ersetzt werden, indem die Dichtung auf einer Länge 

von mindestens 50 mm ausgeschnitten wird.
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Ausführung

Dekompression Blendrahmen außen:

 Z = min. 50 mm

 

Dekompression, Entwässerung Flügel:

 Y = min. 50 mm

 

Dekompression Postenprofil horizontal:

 Z = min. 50 mm

 

+	2de	optie	zijdelings	boren	vleugel	?
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Fräs-	/	Bohrposition	Dekompression	&	Belüftung

Schlitz min. 26 ± 1 mm lang x 5 mm breit

 

 in Kombination mit Entwässerung Variante D in Kombination mit Entwässerung

  Variante E

  

Zusätzliche Richtlinien für farbige Profile: 

Bei farbigen Profilen ist es notwendig, die vorderen Kammern zu entlüften. Viele 

Kammern sind bereits durch die Schlitze/Bohrungen der Entwässerung und Dekom-

pression belüftet.

Für die Situation D und F benötigen wir eine zusätzliche Bearbeitung. Die vorderen 

Kammern sind geschlossen.

Option 1: Option 2:
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Zusätzliche Richtlinien für farbige Profile:

Bei farbigen Profilen ist es notwendig, die vorderen Kammern zu belüften. Viele Kam-

mern sind bereits durch die Schlitze/Bohrungen der Entwässerung und Dekompres-

sion belüftet. Die restlichen Kammern werden belüftet, indem man 2 Löcher von Ø 5 mm 

in das Profil an der Oberseite bohrt.

Wenn die Kammern durch das Schweißen geschlossen werden, müssen auch die 

senkrecht stehenden Profile belüftet werden.

FRÄSUNG Profil A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

Ø5 mm P 7318 LP184/C 45 25 76 32,5

P 7319 LP284/C 45 25 76 47,5

P 7356 ZP184/C 46,5 23 74,5 -

P 5157 ZP284 46,5 23 74,5 -

P 5127 TP184 45 25 76 42,5

P 5128 TP384 45 25 76 81,5
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8 mm Bohrung

 

 in Kombination mit Entwässerung Variante D in Kombination mit Entwässerung

  Variante E

  

Zusätzliche Richtlinien für farbige Profile:

Bei farbigen Profilen ist es notwendig, die vorderen Kammern zu belüften. Viele Kam-

mern sind bereits durch die Schlitze/Bohrungen der Entwässerung und Dekompression 

entlüftet. Die restlichen Kammern werden belüftet, indem man 2 Löcher von Ø 5 mm in 

das Profil an der Oberseite bohrt.

Wenn die Kammern durch das Schweißen geschlossen werden, müssen auch die 

senkrecht stehenden Profile belüftet werden.

BOHRUNG Profil A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

Ø8 mm P 7318 LP184/C 46 25 76 34

P 7319 LP284/C 46 25 76 49

P 7356 ZP184/C 47,5 23 76 -

P 5157 ZP284 47,5 23 76 -

P 5127 TP184 46 25 76 44

P 5128 TP384 46 25 76 83
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ÜBERSICHT

Übersicht	für	Festverglasung:

Zusätzliche Bearbeitung für farbige Profile. 

Öffnen der vorderen Kammern.

* Möglichkeit 1:

Diese Fräsungen/Bohrungen sind nur 

erforderlich, wenn Sie Schlitze mit einem 

Durchmesser von 5mm verwenden und die 

vorderen Kammern mit einer Bohrung von 

einem Durchmesser 8mm öffnen.

* Möglichkeit 2:

*

**

*** **
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Übersicht	für	Fenster:

* *** **

* Möglichkeit 1:

Diese Fräsungen/Bohrungen sind nur 

erforderlich, wenn Sie Schlitze mit einem 

Durchmesser von 5mm verwenden und die 

vorderen Kammern mit einer Bohrung von 

einem Durchmesser 8mm öffnen.

* Möglichkeit 2:

Zusätzliche Bearbeitung für farbige Profile. 

Öffnen der vorderen Kammern.

**
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Übersicht	Fenster:

* **

*

* Möglichkeit 1:

Diese Fräsungen/Bohrungen sind nur erforder-

lich, wenn Sie Schlitze mit einem Durchmesser 

von 5 mm verwenden und die vorderen Kam-

mern mit einer Bohrung von einem Durchmes-

ser 8 mm öffnen.

* Möglichkeit 2:

* **

Zusätzliche Bearbeitung für farbige Profile. 

Öffnen der vorderen Kammern.

* **
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Schweißen

KONVENTIONELLES SCHWEIßEN

Prinzip

Je nach Schweißverfahren (Diagonal oder Parallel) wird die Schweißfolie unterschiedlich 

beansprucht.Da beim Diagonal- Schweißverfahren die Glasfaser im Profil die Schweißfolie 

bereits beim Anwärmen beschädigen, ist ein Vorfräsen der Profile im Bereich der Glasfaser 

zwingend erforderlich. Das Parallel- Schweißverfahren dagegen ist ohne zusätzliche Maß-

nahmen geeignet.

1. Diagonale Bewegung:

Bei einer diagonalen Bewegung zwischen den beiden Profilen ist eine andere Art der Be-

wegung in Bezug auf den Schweißspiegel zu beobachten. Die Schmelzrichtung von Teil 

A verläuft in einem Winkel von 45° zum Schweißspiegel, wodurch die Spitzen der Fasern 

abgewendet werden, was das Risiko einer Beschädigung verhindert. Bei Teil B hingegen 

folgt das Schmelzen der Faserrichtung, wodurch diese in die Schweißfolie einstechen 

und bald einen Schnitt darin verursachen.

Profil A

Schweißspiegel

Schweißspiegel

Profil A

Profil B

(= fest)

Profil B

(= fest)

Fräsarbeiten:

Um Schäden zu vermeiden, könnte die Entfernung einer bestimmten Menge an Fasern 

eine erste Option sein. Wir sehen 3 Möglichkeiten:

• Schaftfräser Ø 4 - 8 mm mit Bewegung entlang der Faserrichtung. Dies erfordert eine 

separate 3-Achsen-gesteuerte Maschine.

• Schaftfräser Ø 4 - 8 mm mit Bewegung rechtwinklig zur Faserrichtung. Integration 

• T-Fräser: Ø 20 mm max. integration in Bearbeitungszentrum möglich.

Hinweis:

• Beachten Sie, dass die Außenwand des Profils unabhängig von der gewählten Variante 

nicht perforiert werden sollte.

• Je größer der Fräsdurchmesser, desto länger die Bearbeitungszeit. Im Bearbeitungs-

zentrum möglich.

Angepasstes Diagonalschweißprinzip:

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der Maschinenindustrie, wurde auch für eine 

diagonale Bewegung eine Lösung gefunden, bei der es für das Schweißen ausreicht, 

ein angepasste Schweißfolie zu verwenden. Die Anpassung besteht in einer kleinen 

Verschiebung beim Abschmelzen des Schweißspiegels gegenüber der Schweißfläche. 

Erläuterung in 2 (= Parallelbewegung).
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Profil A

Schweißspiegel

Schweißspiegel

Profil A

Profil B

(= fest)

Profil B

(= fest)

2. Parallele Bewegung:

Wenn die Bewegung der Schweißtische parallel abläuft, besteht ein geringeres Risiko für 

eine Beschädigung der Schweißfolie. Betroffen sind Maschinen, bei denen die Schmelz-

phase nach einer parallelen Bewegung erfolgt. Die meisten Schweißmaschinen mit der 

Bezeichnung 'Parallelmaschine' haben nur eine parallele Bewegung während der Monta-

ge, während das Schmelzen diagonal verläuft. In diesem Fall sind die gleichen Hinweise 

wie bei '1. diagonale Bewegung' zu beachten.

Bei parallelem Schmelzen an beiden Profilen ist die Schmelzrichtung 45° in Bezug auf 

den Schweißspiegel, durch die die Faserspitzen abgedreht werden, was das Risiko einer 

Beschädigung verhindert. Aus diesem Grund ist es nicht mehr notwendig, eindringende 

Fasern zu entfernen.

Es wird jedoch dringend empfohlen, verstärkte Schweißfolie zu verwenden, um 200 

Schweißzyklen oder mehr vor dem Austausch zu erreichen.

SchweißspiegelSchweißspiegel

Die folgenden Schweißfolien können verwendet werden:

• Böhme: Superior Serie blaue Version (= verstärkt)

• WFC: Trennfolie Typ 107BB

Hinweis:

Je nach Marke und Typ der Schweißmaschine, wird die parallele Bewegung auf unter-

schiedliche Weise hergestellt, und es kann ein Unterschied im Abbrand festgestellt 

werden. Aus diesem Grund raten wir (bei Kombination mit eingeschweißtem Stulpprofil 

z.B. P 5520), die Schweißung zu überprüfen.

Schweißparameter

Temperatur Druck Zeit Distanz

Schweißspiegel Spannen Schmelzen Schmelzen Heizen Kühlen Interval Schmelzen Montage

240 ± 3° 4 to 6 bar 10 sec < melting time < 15 sec 10 till 15 sec 20 sec min 30 sec max 2 sec 2/3 total travel 1/3 total travel

Vorbereitung	vor	dem	Schweißen

1. Dichtung fräsen

• Die Flexibiltät der Ecke kann durch die zustätzliches Fräsen der Dichtung vor dem Zu-

sammenfügen verbessert werden.

• Der Fräsvorgang darf keinen negativen Einfluss auf die spätere Funktion der Dichtung 

haben. Der flexible obere Teil der Dichtung darf nicht befräst werden, um eine ge-

schlossene Dichtung zu gewährleisten.

• Vereinbarte Leistungsmerkmale (z.B. Luftdichtheit, Schlagregendichtheit) des Fensters 
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müssen gewährleistet werden.

• Je nach Art der Schweißmaschine muss diese Vorbereitung im Vorfeld erfolgen, oder 

wird in der Schweißmaschine/Eckenputzen kombiniert.

• Das Verhindern eines harten Knoten nach dem Schweißen ist entscheidend. Da sich 

der flexible und halbstarre Teil der Dichtung und das PVC während des Schweißvor-

gangs miteinander vermischen (siehe lila Zone unten). Diese Zonen sollten gefräst 

werden. Dies hängt von der Ausführung der Dichtung und des Profils ab.

• Der flexible obere Teil der Dichtung darf nicht gefräst werden, um eine geschlossene 

Dichtung zu gewährleisten.

• Das Fräsen kann mit verschiedenen Arten von Fräsern (Schaftfräser / T-Fräser) erfolgen 

• Maximaler Durchmesser Schaftfräser: 4 mm

• Maximale Dicke T-Fräser: 4 mm

2. Glasfasern fräsen

• Bei ThermoFibra sollten die Glasfasern je nach Schweißart (diagonal oder parallel) vor-

gefräst werden - siehe Kapitel 'Schweißen von glasfaserverstärkten Profilen (Thermo-

Fibra)'

• Auf diese Weise kann die Lebensdauer der Schweißfolie verlängert werden.

3. Entfernen der Schutzfolie

• Im Allgemeinen ist es nicht notwendig, die Schutzfolie vor dem Schweißen zu entfer-

nen, solange die Folie das Endergebnis nicht beeinträchtigt. Hängt von der Bewegung 

des Schweißspiegels ab (Art des Schweißgeräts).

• Bei einigen nahtlosen Schweißverfahren ist es erforderlich, die Schutzfolie an den 

Enden des Profils zu entfernen.
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Schweißblock

Der Teil der Schweißblöcke, der mit der Maschine verbunden ist, kann je nach Typ und 

Marke der Maschine unterschiedlich sein. Wenden Sie sich daher bitte an Ihren Maschi-

nenlieferanten.

Kühlung

• Nach dem Schweißen muss das Profil abkühlen

• Dauert je nach Profil zwischen einer und 15 Minuten

• Der Abkühlungsprozess darf in keinster Weise beschleunigt werden (z.B. durch Druckluft)

• Achten Sie darauf, dass die Profile nicht auf kalten Böden liegen (zu schnelles Abkühlen 

vermeiden, da dies zu Spannungen führen kann)

• Die Kette zwischen den Schweiß- und Endbearbeiungen nicht unterbrechen - die not-

wendige Abkühlungszeit ist entsprechend zu berücksichtigen

Eckenputzen

Nach dem Schweißen muss die Verbindung weiterbearbeitet werden, um ihr ästhetisches 

Aussehen zu verbessern.

Entfernen des Schweißraupe:

• Äußere Ecke (Eckenputzen)

• Ausgeführt mit einem Fräspaket (angepasst an das Profil) oder einam Sägeblatt, die 

der Kontur des Profils folgt

• Es sollten keine Hindernisse vorhanden sein, die eine korrekte Funktion des Ele-

ments verhindern

• Der Einbau der Beschläge sollte reibungslos erfolgen

• Sichtbare (ästhetische) Oberflächen

• Merkmal Rillenbildung

• Die Schweißraupe wird von der Naht entfernt

• Flache Rille verbleibt

• Polieren

• Entfernen der Schweißraupe durch Abschleifen und Polierenolishing

• Bis zur Profiloberfläche

• Abstechen

• Die Schweißraupe wird mit einem scharfen Spezialmesser oder Fräser entfernt

• Es muss darauf geachtet werden, dass das angrenzende Pofil nicht beschädigt wird

Besonderheiten bei Profilen mit Dekoroberfläche:

• Bei Dekorprofilen ist aufgrund der Klebstoff- und Foliendicke eine Anpassung der 

Profilhöhe erforderlich

• Verwenden Sie geeignete Kantenfixstifte

• um die Farbe der fertigen Ecken dem Dekor anzupassen

• zum Erhalten der Farbe bei farbigen Grundflächen

• zum Abdecken einer eventuell auftretenden Weißbruchstelle



231

D
E
C
E
U
N
IN

C
K
 E

LE
G
A
N
T
8
4

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

06

Stulpflügelecke:

Beim Schweißen der Kombination von Flügel und Stulpflügel (z.B. P 5153 / P 5154) ist eine 

spezielle Fräsbearbeitung erforderlich, um die jeweiligen Ecken nachträglich zu bearbeiten

NAHTLOSES SCHWEISSEN

Nahtloses Schweißen ist Schweißen mit Beseitigung der Schweißraupe vor der Endmonta-

ge. Farbige Profile (foliert/lackiert) gewinnen immer mehr an Bedeutung. Wenn die Profile 

konventionell geschweißt werden, sollte das Element nachbearbeitet werden. Eine Ecken-

putzmaschine und eine manuelle Farbnachbearbeitung sind nach dem Schweißvorgang 

erforderlich (fg.1). Der Nahtlosschweißer kombiniert mehrere Vorgänge/Maschinen, so 

dass kein (oder weniger) Eckenputzen und manuelle Farbnachbearbeitung erforderlich ist 

(fg.2). Das Hauptprinzip besteht darin, die Schweißraupe während des Schweißvorgangs zu 

entfernen, statt danach. Zuerst wird die Kontur gefräst, dann die Schweißraupe während 

des Schweißzyklusses entfernt.

fig. 1: aufeinanderfolgende Arbeitsschritte während des konventionellen Schweißprozesses fig. 2: nahtloses Schweißen

Je nach Hersteller der Schweißmaschine:

• Der Eckenputzer ist in die Maschine integriert oder wird nach dem Schweißen eingesetzt. 

Gegenwärtig kombinieren einige Hersteller das nahtlose Schweißen mit einem Ecken-

putzer für kompliziertere Formen.

• Das Fräsen der Glasfasern ist in die Schweißmaschine integriert oder sollte vor dem Ein-

fahren in die Schweißmaschine erfolgen.

• Manuelle Farbbearbeitung ist vollständig ausgeschlossen oder in reduziertem Umfang 

erforderlich (im Falle eines separaten Eckenputzers).
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Konventionelles Schweißen

Nahtloses Schweißen

Schweißparameter:

Der Umfang der Schweißparameter an der Maschine kann je nach Typ und Marke der 

Maschine unterschiedlich sein. Daher ist es ratsam, Ihren Maschinenlieferanten zu kontak-

tieren.

Vorbereitung	vor	dem	Schweißen

Der Teil der Vorbereitung, der mit der Maschine verbunden ist, kann je nach Typ und Marke 

der Maschine unterschiedlich sein. Wenden Sie sich daher am besten an Ihren Maschinen-

lieferanten.

Schweißblock

Der Teil der Schweißblöcke, der mit der Maschine verbunden ist, kann je nach Typ und 

Marke der Maschine unterschiedlich sein. Wenden Sie sich daher bitte an Ihren Maschi-

nenlieferanten.
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Dichtungen

WERKSTOFFE

EPDM

EPDM ist die internationale Bezeichnung für Ethylen-Propylen-Dien-Monopur.

Dieser Werkstoff zeichnet sich durch hervorragende Licht-, Witterungs- und Kältebestän-

digkeit aus. Der Einsatzbereich aufgrund der hohen Elastizität reicht von -40° bis +120°C. 

EPDM ist weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen und weist eine hohe Alterungs-

beständigkeit auf. Die Anforderungen für diesen Werkstoff sind in den Güte- und Prüfbe-

stimmungen RAL-GZ 716/1, Abschnitt II „Extrudierte Dichtungsprofile“ festgelegt.

Verarbeitung:

EPDM-Material wird aufgrund der hohen Elastizität für Rahmen/Flügel-Dichtungen ein-

gesetzt. Die Dichtungen werden mit Sprühsilikon benetzt angeliefert und lassen sich somit 

leicht von Hand oder mit Dichtungseinrollern DR 1 eindrücken. Bei Dichtungen, die keine 

„Recksperren“ gegen Schrumpf und Dehnung besitzen, ist beim Eindrücken eine Längen-

zugabe von ca. 2 cm/m zu berücksichtigen.

Um die Verglasungsdichtungen sauber auf Gehrung schneiden zu können, sollte die Dich-

tungs-Gehrungsschere DGS 1 verwendet werden.

Für das Ausklinken der Anschlagdichtungen beim System AD im Einsatzbereich der Bean-

spruchungsgruppe B und C, ist die Dichtungs-Ausklinkschere DAS 1 zu verwenden.

EPDM-Dichtungen lassen sich mit geeigneten Mitteln verkleben.

TPE

TPE steht für thermoplastische Elastomere auf der Basis verschiedener Polymere und 

Polymerblends. Die Anforderungen für diese Werkstoffe sind in den Güte- und Prüfbestim-

mungen RAL-GZ 716/1, Abschnitt II »Extrudierte Dichtungsprofile« festgelegt.

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften sind denen von EPDM-Dichtungen

sehr ähnlich.

Ein besonderer Vorteil des Materials ist die vielfältige Farbgestaltung.

Verarbeitung:

TPE-Dichtungen werden werkseitig eingerollt und bei der Fensterherstellung mit den 

Profilen zugeschnitten und verschweißt. Für die saubere Eckverschweißung sind Schweiß-

zulagen mit Schweißraupen-Begrenzungen vorzusehen.

Durch die Verschweißung der Dichtungen dürfen sich keine Knoten bilden, die den Schließ-

druck an der Griffolive unzulässig erhöhen.

Besonders beim Einsatz von Glasleisten aus der GP-Serie (90°-Variante) ist zwingend auf 

eine weiche / flexible Dichtungsecke zu achten. Es darf kein einseitiger Druck auf die Glas-

leiste ausgeübt werden. Dies hat zur Folge, dass die Glasleisten zueinander keinen Höhen-

versatz bilden und somit eine positive Optik aufweisen.

DICHTUNGSPROFILE NACH RAL-GZ 716/1, ABSCHNITT II

Formen, Material und Einsatzstelle

BEZEICHNUNG Einsatzstelle	/	Eckausbildung Material Form

Mitteldichtung

Stulp/Pfosten/Rahmen

werkseitig eingerollt

TPE
P 3297

MD184
auf Gehrung gestossen
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Formen, Material und Einsatzstelle

BEZEICHNUNG Einsatzstelle	/	Eckausbildung Material Form

Verglasungsdichtung

für Glasleisten

werkseitig postcoextrudiert

TPEnur Inneneinsatz

auf Gehrung gestoßen

Verglasungsdichtung

für Glasleisten

werkseitig postcoextrudiert

TPE
P 15562

DG11/E

nur Inneneinsatz

auf Gehrung gestoßen

Handeinzug möglich – type 508

Verglasungsdichtung

für Glasleisten

werkseitig postcoextrudiert

TPE
P 15757

DG21/E

nur Inneneinsatz

auf Gehrung gestoßen

Handeinzug möglich – type 508

Verglasungsdichtung

im Flügel

werkseitig eingerollt

TPE
P 16997

DEV184
bei Fensterherstellung verschweißt

Handeinzug möglich – type 508

Anschlagdichtung

im Flügel

werkseitig eingerollt

TPE
P16998

DEA84
bei Fensterherstellung verschweißt

Handeinzug möglich – type 508

Anschlagdichtung

im Rahmen und Pfosten

werkseitig eingerollt

TPE
P 16990

DEV1
bei Fensterherstellung verschweißt

Handeinzug möglich – type 508

Dichtungseinroller

DICHTUNGEN

DICHTUNGSEINROLLER
P 16990

DEV1

P 16997

DEV184

P 16998

DEA84

P 16992

DTV1

P	16993

DTA1

P 15562

DG11/E

P 15757

DG21/E

P3297

MD184

P 15201 - DR1 x x x x x x x

P 3293 x

P 14575 - DRM176 x x
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Mechanical joining

TRANSOM

Situations

 A B C D

 E F  

PROFILES

Frame Sash Transom Connectors Type	of	connector Ref.	milling Drilling	jig

7318 / 5127

5248 zamac
90000906

5261

5245 injection piece

5335 + 5339 injection piece + zamac
90000918

5335 + 5337 injection pieces

7319 / 5128

5249 zamac
90000906

5246 injection piece

5336 + 5340 injection piece + zamac
90000918

5336 + 5338 injection pieces

/ 7356 5127 5244 zamac 90000907 5243
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Situation A

OPTION 1: mechanical joining with P 5248 / P 5249

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Remove the center seals of the frame and 

transom

• Counter mill the transom

• Drill through the frame with a Ø3 mm drill 

bit

milling image transom

drilling jig P 5261

Ø3 mm 
Ø3 mm 

STEP 2: ASSEMBLY

• Place the connector to the transom

• Fix with screw 3,9 x 19 mm

• Place the transom to the frame

• Fix with screw 3,9 x 19 mm

3,9 x 19 mm (4x)

 3,9 x 19 mm (6x)
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Situation A

OPTION 2: mechanical joining with P 5245 / P 5246

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Remove the center seals of the frame

• Counter mill the transom

• Drill through the frame with a Ø7 mm drill 

bit (1)

• Drill through the frame with a Ø7 mm drill 

bit (2)

milling image transom

drilling jig P 5261

Ø7 mm (2) 

Ø7 mm (1) 

STEP 2: ASSEMBLY

• Place the connector to the transom

• Place the transom to the frame

• Fix with screw P 14255 - BSM120

(7 x 120 mm)

 P 14255 - BSM120 (2x)
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Situation B

OPTION 1: mechanical joining with P 5248 / P 5249

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Counter mill the transom

• Drill through the frame with a Ø3 

mm drill bit

milling image transom

drilling jig P 5261

Ø3 mm 
Ø3 mm 

STEP 2: ASSEMBLY

• Remove the center seal on the fix 

side of the transom

• Place the connector to the transom

• Fix with screw 3,9 x 19 mm

• Cut away the center seal of the 

frame (36 mm from the center of 

the transom), remove the center 

seal on the fix side

• Place the transom to the frame

• Fix with screw 3,9 x 19 mm
3,9 x 19 mm (4x)

3,9 x 19 mm (6x)

fi x sid
e 

fi x sid
e 

STEP 3: FINISHING

• Silicone the wet side of the center 

seal

 

REMARK:

• Different way of finishing when 

transom is horizontal

• Silicone the wet side of the center 

seal

• 
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Situation B

OPTION 2: mechanical joining with P 5245 / P 5246

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Remove the center seals

• Counter mill the transom

• Drill through the frame with a Ø7 

mm drill bit (1)

• Drill through the frame with a Ø7 

mm drill bit (2)

Ø7 mm (2) 

Ø7 mm (1) 

drilling jig P 5261

milling image transom

STEP 2: ASSEMBLY

• Remove the center seal on the fix 

side of the transom

• Place the connector to the transom

• Cut away the center seal of the 

frame (36 mm from the center of 

the drill holes), remove the center 

seal on the fix side

• Place the transom to the frame

• Fix with screw  P 14255 - BSM120

P 14255 - BSM120 (2x)

36

fi x sid
e 

fi x sid
e 

STEP 3: FINISHING

• Silicone the wet side of the center 

seal

REMARK:

• Different way of finishing when 

transom is horizontal

• Silicone the wet side of the center 

seal

• 
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Situation B

OPTION 3: mechanical joining with P 5335 + P 5339 / P 5336 + P 5340

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Counter mill the transom

• Drill through the frame with a Ø3 

mm drill bit

• Cut the sealing plug on the fix side

drilling jig P 5261

milling image transom

sealing plug P 5335 or P 5336

Ø3 mm 
Ø3 mm 

STEP 2: ASSEMBLY

• Remove the center seal on the fix 

side of the transom

• Click the sealing plug to the frame

• Fill the screw holes of the sealing 

plug with silicone, do not screwfix

• Place the connector to the transom

• Fix with screw P 14254 - BSM80

• Place the transom to the frame

• Fix with screw 3,9 x 19 mm

 3,9 x 19 mm (4x)

P 14254 - BSM80 (1x)

STEP 3: FINISHING

• Silicone the wet side of the center seal

• Glue the center seal to the sealing plug

• Remove the center seal on the fix 

side of the frame

REMARK:

• Different way of finishing when 

transom is horizontal

• Silicone the wet side of the center 

seal

• 

fi x sid
e 

fi x side 

w
et

dr
y

fi x side 

w
et

dr
y
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Situation B

OPTION 4: mechanical joining with P 5335 + P 5337 / P 5336 + P 5338

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Counter mill the transom

• Drill through the frame with a Ø7 

mm drill bit (1)

• Drill through the frame with a Ø7 

mm drill bit (2)

• Cut the sealing plug on the fix side

Ø7 mm (2) 

Ø7 mm (1) 

drilling jig P 5261

milling image transom

sealing plug P 5335 or P 5336

STEP 2: ASSEMBLY

• Click the sealing plug to the frame

• Fill the screw holes of the sealing 

plug with silicone, do not screwfix

• Remove the center seal on the fix 

side of the transom

• Place the connector to the transom

• Place the transom with connector 

to the frame

• Fix with screw P 14255 - BSM120

P 14255 - BSM120 (2x)

fi x sid
e 

STEP 3: FINISHING

• Silicone the wet side of the center seal

• Glue the center seal to the sealing plug

• Remove the center seal on the fix 

side of the frame

• Click end cap P 4293 in the corner 

on the fix side

REMARK:

• Different way of finishing when 

transom is horizontal

• Silicone the wet side of the center 

seal

• 

end cap

fi x side 

w
et

dr
y

w
et

dr
y

fi x side 

fi x sid
e 
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Situation C

OPTION 1: mechanical joining with P 5335 + P 5339 / P 5336 + P 5340

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Counter mill the transom

• Drill through the frame with a Ø3 

mm drill bit

drilling jig P 5261

milling image transom

Ø3 mm 
Ø3 mm 

STEP 2: ASSEMBLY

• Click the sealing plug to the frame

• Fill the screw holes of the sealing 

plug with silicone, do not screwfix

• Place the connector to the transom

• Fix with screw P 14254 - BSM80

• Place the transom to the frame

• Fix with screw 3,9 x 19 mm

3,9 x 19 mm (4x)

sealing plug P 5335 or P 5336

P 14254 - BSM80 (1x)

STEP 3: FINISHING

• Silicone the wet side of the center seal

• Glue the center seal to the sealing plug

REMARK:

• Different way of finishing when 

transom is horizontal

• Silicone the wet side of the center 

seal

• 

w
et

w
et

dr
y

dr
y
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Situation C

OPTION 2: mechanical joining with P 5335 + P 5337 / P 5336 + P 5338

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Counter mill the transom

• Drill through the frame with a Ø7 

mm drill bit (1)

• Drill through the frame with a Ø7 

mm drill bit (2)

Ø7 mm (2) 

Ø7 mm (1) 

drilling jig P 5261

milling image transom

STEP 2: ASSEMBLY

• Click the sealing plug to the frame

• Fill the screw holes of the sealing 

plug with silicone, do not screwfix

• Place the connector to the transom

• Place the transom with connector 

to the frame

• Fix with screw P 14255 - BSM120

sealing plug P 5335 or P 5336

P 14255 - BSM120 (2x)

STEP 3: FINISHING

• Silicone the wet side of the center seal

• Glue the center seal to the sealing plug

REMARK:

• Different way of finishing when 

transom is horizontal

• Silicone the wet side of the center 

seal

• 

w
et

dr
y

w
et

dr
y
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Situation D

Mechanical joining with P 5248 / P 5249

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Remove the center seals

• Prepare the continuous transom, 

drill through with a Ø3 mm drill bit

• Counter mill the non-continuous 

parts of the transom

drilling jig P 5243

drilling jig P 5243

countermilling image transom

Ø3 mm 

Ø3 mm 

Ø3 mm 

Ø3 mm 

STEP 2: ASSEMBLY

• Place the continuous transom 

with connector into the frame (see 

situation A)

• 

• Place the connector to the non-con-

tinuous parts of the transom

• Fix with screw 3,9 x 19 mm

• Make the cross joint, add the 

transom parts with connector to 

the frame

3,9 x 19 mm (4x)

3,9 x 19 mm (8x)

1

2

2
3,9 x 19 mm (4x)
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Situation E

Mechanical joining with P 5244

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Replace gasket P 16990 with P 16997 

in the transom

• Remove center seal

• Counter mill the transom

• Pre-drill through the sash

90000906

milling image transom

drilling jig P 5243

✓✗

STEP 2: ASSEMBLY

• Place the connector to the transom

• Fix with screw 3,9 x 19 mm

• Add the transom with connector to 

the sash

• Fix with screw 3,9 x 19 mm 3,9 x 19 mm (4x)

3,9 x 19 mm (4x)
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Situation F

Mechanical joining with P 5248 / P 5249

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Replace gasket P 16990 with P 16997 

in the transom

• Remove center seal

• Prepare the continuous transom, 

drill through with a 3 mm drill bit

• Counter mill the non-continuous 

parts of the transom

✓✗
countermilling image transom

drilling jig P 5243

drilling jig P 5243

Ø3 mm 

Ø3 mm 

STEP 2: ASSEMBLY

• Place the continuous transom 

with connector into the sash (see 

situation E)

• 

• Place the connector to the non-con-

tinuous parts of the transom

• Fix with screw 3,9 x 19 mm

• Make the cross joint, add the 

transom parts with connector to 

the frame

• Fix with screw 3,9 x 19 mm

3,9 x 19 mm (4x)

3,9 x 19 mm (4x)

3,9 x 19 mm (8x)

2 22 2

1 1
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Drilling	jig	P	5261

Bohrung (Ø 3,2 mm) für Verschraubung 

P 5248 (VTPA1), P 5337 und P 5339

Bohrung (Ø 3,2 mm) für Verschraubung 

P 5248 (VTPA1), P 5337 und P 5339

Bohrung (Ø 3,2 mm) für Verschraubung 

P 5249 (VTPA3), P 5338 und P 5340

Bohrung (Ø 3,2 mm) für Verschraubung 

P 5249 (VTPA3), P 5338 und P 5340

Ausklinkmaß Mitteldichtung 

P 5128 (TP384/MD)

Ausklinkmaß Mitteldichtung 

P 5127 (TP184/MD)

Bohrung (Ø 7 mm) für Ver-

schraubung in den Schraub-

kanal der Armierung

Bohrung (Ø 7 mm) für Zapfen

P 5245 (VTPF1) und P 5246 (VTPF3)

Bohrung (Ø 7 mm) für Kreuzverschrau-

bung P 5245 (VTPF1), P 5246 (VTPF3)

Bohrung (Ø 7 mm) für 

Kreuzverschraubung P 5245 

(VTPF1), P 5246 (VTPF3)
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Drilling	jig	P	5243

Bohrung (Ø 7 mm) für Verschraubung 

in den Schraubkanal der Armierung

Bohrung (Ø 3,2 mm) für Verschraubung 

P 5244 (BKSP284-35)
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Counter milling

P 90000906

Ref.	milling Ref.	doc. version date

90000906 235787 01 12/10/2020
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P 90000918

Ref.	milling Ref.	doc. version date

90000918 238608 01 14/01/2021
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P  90000907

Ref.	milling Ref.	Doc. version date

90000907 237410 01 19/11/2020
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ALU THRESHOLD

Situations

 A (inside opening) B (inside opening) C (inside opening) D (outside opening)
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Situation A

CUTTING	SIZES	ALU	THRESHOLD

P 17062

(HB184)
/ W - 2x(L-30)

P 14059

(HBF24)
W - (2xL)

P 17088

(HW284)
/ W - 2x(L-9+48)

/ W - 2x(L-9+20)

Frame
P 7318 L = 44 mm

P 7319 L = 59 mm
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Situation A

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Remove 20 mm from the gasket and 

center seal

STEP 2: ASSEMBLY

• Place P 17190 (HAF184G) to the 

threshold and fix with 2 screws

• Click P 14059 (HBF24)

• Place the frame and fix it with 2 

screws

• (*) optional

Edelstahl schraube

• Place P 17089 (HKF284) to P 17088 

(HW284) and fix with screw

• Place the sash and fix P 17089 with 

2 screws and P 17088 every ?? cm 

and fix the first at 60mm

Lieferumfang

Teil des Lieferumfangs

P 17092

4,0 x 120 mm

 3,9 x 60 mm (2x)
P 14059

3,9 x 19 mm (2x)

P 17190

STEP 3: FINISHING

• Click the end cap on the frame

• frame with center seal =

end cap P 17169 (HFMD1)

• frame without center seal =

end cap P 17168 (HFD1)

(*)

3,9 x 25 mm
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Situation B

CUTTING	SIZES	ALU	THRESHOLD

P 17062

(HB184)
/ W - (2x 12)

P 14059

(HBF24)
W - (2xL)

P 17088

(HW284)
/ W - 2x(L-9+48)

/ W - 2x(L-9+20)

Frame
P 7318 L = 44 mm

P 7319 L = 59 mm
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Situation B

STEP	1:	DRILLING	&	MILLING

• Pre-drill threshold with Ø4,5 mm 

and Ø3 mm Ø4,5 mm 
Ø3 mm 

STEP 2: ASSEMBLY

• Place P 17191 / P 17192 and fix with 

2 screws 3,9 x 19 mm and 2 screws 

3,9 x 25 mm

• Place P 14059 (HBF24)

• Fill the 6 cavities in P 17191 / P 17192 

with silicone

• Fix frame with:

• 4 screws 3,9 x 25 mm

• 1 screw

• 2 screws 4,0 x 45 mm

(*) optional: Edelstahl schraube

• Place P 17089 (HKF284) to P 17088 

(HW284) and fix with screw

• Place the sash and fix P 17089 with 

2 screws and P 17088 every ?? cm 

and fix the first at 60mm

P 14059

P 17089

P 17092

STEP 3: FINISHING

• Click the end cap on the frame

• frame with center seal =

end cap P 17169 (HFMD1)

• frame without center seal =

end cap P 17168 (HFD1)

3,9 x 25 mm (2x)

3,9 x 25 mm (4x)

4,0 x 45 mm (2x)

Lieferumfang

3,9 x 25 mm

(*)

Teil des Lieferumfangs
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Drilling	jig	P	17195

P 17191 (HLF184G)

P 17192 (HLF284G)

Bohrung in der Bodenschwelle (Ø3 mm / Ø4,5 mm) für Verbinder:

• P 17191 = 1

• P 17192 = 2

• P 17193 = 3

• P 17194 = 4

Center P 17194

Rändelschraube für 

Anschlag links

Rändelschraube für 

Anschlag rechts

Center P 17193
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Situation C

CUTTING	SIZES	ALU	THRESHOLD

P 17021

(SZLEF184/MD)

P 17026

(SZLE084/MD)

ACTIVE SASH P 17088

(HW284)
AS - (2x 48) AS - (2x 48)

AS - (2x 20) AS - (2x 48)

PASSIVE SASH P 17088

(HW284)
PS - (48 + 8) PS - (48 + 10,5)

PS - (20 + 15,5) PS - (20 + 18)



260

06

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

Situation C

STEP	1:

Active sash

• Place P 17089 (HKF284) to P 17088 

(HW284) and fix with screw

• Place the sash and fix P 17089 with 

2 screws  and P 17088 every ?? cm 

and fix the first at 60 mm

Passive sash

• Place P 17089 (HKF284) to P 17088 

(HW284) and fix with screw 

• Place the sash and fix P 17089 with 

2 screws  and P 17088 every ?? cm 

and fix the first at 60 mm

P 17089

Lieferumfang

Lieferumfang

Teil des Lieferumfangs

Lieferumfang
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FALSE MULLION

P	17021	-	SZLE184/MD

Screws: the screws are dependent on the reinforcement

PVC screw steel screw

 

CUTTING SIZES

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

False mullion Height sash - (2x51) 1 / /
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FALSE MULLION P 17021

STEP	1:	PREPARATION

• Glue the end cap P 17032 on the 

false mullion

• Fix with a pvc screw

STEP 2: ASSEMBLY + PRE-DRILLING

• Pre-drilling false mullion:

• with pvc screw: drill 9 mm

• with steel screw: drill 4 mm and 

9 mm

• Click the false mullion on the sash

• Fix it with screws

First screw at 100 mm and then 

every 300 mm
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P	17026	-	SZLE084/MD

Screws: the screws are dependent on the reinforcement

PVC screw steel screw

 

CUTTING SIZES

Formula	H(eight) QTY Formula	W(idth) QTY

False mullion Height sash - (2x51) 1 / /



26 4

06

26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪ 

FALSE MULLION P 17026

STEP	1:	PREPARATION

• Saw off the red part

• Saw off the extra part after welding

STEP 2: ASSEMBLY + PRE-DRILLING

• Silicone the sash (the entire length)

• Glue the end cap P 17037 on the 

false mullion

• Fix it with a pvc screw

• Click the false mullion on the sash

• Fix it with screws

• Pre-drilling false mullion:

• with steel screw: drill 4 mm

• First screw at 100 mm and then 

every 300 mm
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Ventilation

FENSTERFALZLÜFTER ARI0/ARI1

Feinfühlige Luftstromregulierung:

Die neuartige Fließgelenktechnik auf der Basis innovativer Werkstoffe sorgt für die feinfüh-

lige Beweglichkeit und ein punktgenaues Rückstellvermögen der Regelungsklappen.

Sie reagiert automatisch auf hauchfeine Luftbewegungen und sorgt bei zu starkem Wind 

punktgenau für dichte Fenster.

Präzise Luftströme:

Die ARI0 / ARI1 Regelungsklappen zeichnen sich durch eine im eigenen Prüflabor entwi-

ckelte Strömungskontur aus, die den Luftstrom präzise reguliert.

Flexible Puffer:

Die drei Puffer geben dem Bauteil die notwendige Flexibilität für eine Anpassung an unter-

schiedliche Spaltgeometrien.

Einfach fester Halt:

Der stabile Rastfuß gibt dem Bauteil festen Halt in der Dichtungsnut des Fensterflügels.

Größe ARI0 = Elegante / Eforte

Größe ARI1 = Prestige / Arcade

Passgenaues Bild:

Der Lüfterrücken schmiegt sich bei geschlossenem Fenster an den Blendrahmen an.

Die	Vorteile	auf	einen	Blick:

• Präzise balancierend

• Es lassen sich auch mehrere Lüfter (bis zu drei) parallel integrieren

• Neuartige Fließgelenktechnik für präzise Luftströme / beschlagsunabhängig

• Nahezu unsichtbar, auch bei o enem Fenster

• In Grau und Schwarz erhältlich

• Sicherer Halt durch Rasttechnik

• Reduzierung der Montagezeit um bis zu 50 %

• Verwendbar für Pro le mit und ohne Mitteldichtung

Die Anzahl der Lüfter richtet sich nach dem geforderten Luftmengenaustausch und der 

Anordnung der Lüfter im Gebäude. Individuelle Berechnungen dazu können bei der

INNOPERFORM GmbH angefordert werden unter Tel. 035932 3592-0 oder per eMail an 

info@innoperform.de

Kunststofffenster mit Mitteldichtung

ARI0 / ARI1

classic	S

Schallschutz

Fenster	ohne	ARI0	/	ARI1

44,9	db 44,1	db 43,4	db 39,1	db 37,1	db

Single acoustic 44,0 db 43,3 db 42,7 db 38,8 db 36,9 db

Single 42,4 db 41,7 db 41,5 db 38,3 db 36,5 db

Double acoustic 40,9 db 40,2 db 40,2 db 37,6 db 35,9 db

Double 35,8 db 35,6 db 35,5 db 34,2 db 33,4 db

Triple acoustic 39,7 db 39,2 db 39,2 db 37,1 db 35,4 db

Triple 33,8 db 33,6 db 33,6 db 32,6 db 32,2 db
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Kunststofffenster mit Mitteldichtung

ARI0 / ARI1

classic	S

LUFTDURCHGANGSWERTE	in	m3/h

2 Pa 4 Pa 5 Pa 7 Pa 8 Pa

Single acoustic 2,0 3,0 3,4 4,1 4,4

Single 2,2 3,3 3,7 4,5 4,8

Double acoustic 3,1 4,6 5,2 6,3 6,8

Double 4,5 6,4 7,2 8,6 9,3

Triple acoustic 3,3 5,0 5,8 7,1 7,7

Triple 5,4 7,8 8,8 10,6 11,4

Einbauvarianten

Single Acoustic Single

Double Acoustic Double
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Triple Acoustic Triple

Montageanleitung	arimeo	classic	S	für	Kunststofffenster

Montage arimeo am Fensterflügel:

1. Arimeo classic S kann in unterschiedlichen Einbauvarianten eingesetzt werden. Anzahl 

und Position der Lüfter sind der separaten Darstellung der Einbauvarianten zu ent-

nehmen.

2. Entfernen Sie die Flügelüberschlagsdichtung komplett an den für arimeo vorgesehenen 

Positionen mithilfe eines Cutters und ggf. einer Spizzange.

3. In die frei gewordene Dichtungsaufnahmenut wird arimeo eingerastet. DieLüftungs-

klappen zeigen immer zur Glasscheibe. Achten Sie darauf, dass der Rastfuß auf ganzer 

Länge in der Dichtungsaufnahmenut verschwindet und überprüfen Sie die Beweglich-

keit der Lüftungsklappen.
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Tipp:

In der Regel wird arimeo mit dem Daumen in die Nut gedrückt. Bei engen Nu-

ten kann der zum Eindrücken nötige Kraftaufwand reduziert werden, indem 

man mit einem Schlitzschraubendreher direkt am Raststeg angreift.

Achtung:

Nach dem Einrasten sitzt arimeo classic S sehr fest im Fenster. Einen Demon-

tage ist möglich, kann aber zur Zerstörung des Lüfters führen.

Montage der Austauschdichtungen am Fensterrahmen:

4. Anzahl und Position der Austauschdichtungen sind der Darstellung der Einbauvarianten 

zu entnehmen.

5. Entfernen Sie die Blendrahmenanschlagsdichtung an den angegebenen Positionen mit 

einem Cutter und ggf. einer Spitzzange.

6. Setzen Sie die Austauschdichtung in die frei gewordene Dichtungsaufnahmenut.

7. Bei Mitteldichtungsfenstern entfernen Sie die Mitteldichtung an den in den Einbauva-

rianten dargestellten Positionen.

Wichtige hinweise:

Bei der Positionierung der oberen Austauschdichtungen ist darauf zu achten, dass die 

Blendrahmendichtung nicht direkt gegenüber der arimeo Fensterfalzlüfter ausgeschnitten 

wird. Im Falle von schmalen Fenstern kann hierzu 1 arimeo ausnahmsweise im oberen 

senkrechten Falzbereich (so hoch wie möglich) positioniert werden.

Bei der Positionierung der seitlichen Austauschdichtungen kann der angegebene Abstand 

zur oberen Ecke im Falle von kleinen Fenstern reduziert werden; Ein Mindestabstand van 5 

cm zur unteren Ecke ist stets einzuhalten.
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Statik
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Grundlagen zur statischen Be-
rechnung von Fensterkonstruk-
tionen

VORBEMERKUNGEN

Fensterelemente sind Beanspruchungen durch Eigengewicht, Wind, Schnee-, Verkehrslast 

und Temperatureinwirkung ausgesetzt. Die Aufgabe der Fensterstatik ist, zu bestimmen, 

welche Profile oder Profilkombinationen verwendet werden müssen, um die Gebrauchs-

tauglichkeit, Funktion und Standsicherheit des Fensterelementes während der Nutzungs-

zeit zu gewährleisten.

NORMEN, RICHTLINIEN

BISHER

DIN EN 1990/NA 2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

DIN EN 1991-1-1/NA 2010-12
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine 

Einwirkungen

DIN EN 1991-1-4/NA 2010-12
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine 

Einwirkungen

DIN EN 1993-1-1/NA 2010-12
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - 

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

DIN EN 1993-1-4/NA 2010-12
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - 

Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stählen

DIN EN 1995-1-1/NA 2010-12
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - 

Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau

DIN EN 1999-1-1/NA 2010-12
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminium-

tragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln

DIN EN 12 210/2003-08 Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Klassifizierung

DIN 18055/2013-07 Anforderungen und Empfehlungen an Fenster und Außentüren

DIN 18008 Teil 1 bis 5 Glas im Bauwesen - Bemessung und Konstruktionsregeln (ersatz fü TRAV - TRLV altes normen)

TBDK/2014-05 Befestigung tragender Beshlagteile von Dreh un Drehkipp-Beschlägen

ETB/1985)07 Richtlinie für Bauteile die gegen Absturz sichern
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Lastannahmen

EIGENGEWICHT

TABELLE 1: Eigenlasten

MATERIAL Last	p	[kN/m³]

Acrylglas 12,0

Aluminium 27,0

Aluminiumlegierung 28,0

Brettschichtholz im Holzleimbau 4,0 – 5,0

Drahtglas 26,0

Glas 25,0

Gusseisen 72,5

Laubholz 6,0 – 8,0

Nadelholz 4,0 – 6,0

Normalbeton 24,0

PVC 12,0

Spanplatten 5,0 – 7,5

Stahl 78,5

Stahlbeton 25,0

Umrechnung der Eigenlasten in:

• Flächenlast

g =  
p . t
10³

  [kN/m²] t Dicke der Fläche [mm]

• Linienlast

qg =  
p . A
10⁶

  [kN/m²] A Profilfläche [mm²]

WINDDRUCK

Bei der Bemessung von Fenstern und Fensterwänden sind die Windlasten gemäß (DIN 

1055 Teil 4) / DIN EN 1991-1-4/NA anzusetzen. Die Windlasten sind abhängig vom Stand-

ort, von der Art des Gebäudes, vom Fenster und dessen Positionierung. Der Standort 

bestimmt Windzone und Mischprofil. Die Windzone kann der Windzonenkarte bzw. der 

vom DIBt veröffentlichten Tabelle entnommen werden. Das vorherrschende Mischprofil 

ist Binnenland. An den Küsten der Nord- und Ostsee sowie an großen Binnenseen, ist das 

Mischprofil Küste anzuwenden.

Die Windlast beinhaltet den Geschwindigkeitsdruck und den aerodynamischen Beiwert 

und berechnet sich nach folgender Formel:

• We = C pe . q (Ze ) C pe aerodynamischer Beiwert für Außendruck 

q (Ze ) Geschwindigkeitsdruck bezogen auf eine Bezugshöhe
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Befindet sich der Standort oberhalb einer Meereshöhe von 800m ist der Geschwindig-

keitsdruck um den Erhöhungsfaktor

• 0,2 +  
Hs

1000
 Hs Meereshöhe [m]

zu erhöhen. Oberhalb von Hs=1100m sind besondere Überlegungen erforderlich.

Der Innendruckbeiwert cpi wird nur benötigt, wenn Öffnungen dauerhaft oder betriebs-

bedingt bei Sturm geöffnet werden müssen. Dieser Beiwert wird dann lasterhöhend 

berücksichtigt.

Der Winddruck kann gemäß DIN EN 1991-1-4/NA mit dem vereinfachtem Verfahren oder 

dem Regelverfahren bestimmt werden.

Vereinfachtes	Verfahren

erforderliche Angaben:

• Standort: hieraus ergibt sich die Windzone und Mischprofil

• Gebäudehöhe

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten den Geschwindigkeitsdruck sowie aerodynami-

schen Beiwert für vertikale Außenwänd e  - Cpe = 1,7

TABELLE 2: Windlasten we [kN/m²] vertikale Außenwände

WINDZONE Mischprofil Windlast	w	[kN/m²]

h ≤ 10 m 10 m < h ≤ 18 m 18 m < h ≤ 25 m

1 Binnenland 0,85 1,11 1,28

2
Binnenland 1,11 1,36 1,53

Küste und Inseln der Ostsee 1,45 1,70 1,87

3
Binnenland 1,36 1,62 1,87

Küste und Inseln der Ostsee 1,79 2,04 2,21

4

Binnenland 1,62 1,96 2,21

Küste der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee 2,13 2,38 2,64

Inseln der Nordsee 2,38 - -

h entspricht der Gebäudehöhe bis First

Hinweis:

Fällt das zu bemessende Element nicht unter das „vereinfachte Verfahren“ (z. B die Ge-

bäudehöhe ist größer 25 bzw. 10 m) oder die abgelesene Windlast führt zu einer zu großen 

Dimensionierung, muss das „Regelverfahren“ angewandt werden.

Es ist zu beachten, dass im Umland von großen Seen, wie z.B. Bodensee und Chiemsee das 

Mischprofil Küste zu berücksichtigen ist.

Regelverfahren

erforderliche Angaben:

• Standort - hieraus ergibt sich die Windzone und Mischprofil

• Gebäudehöhe

• Position des Fensters am Gebäude - Einbauhöhe und Abstand zum Gebäuderand

Zur Bestimmung des aerodynamischen Beiwertes Cpe wird die Lasteinzugsfläche benötigt. 

Diese ergibt sich aus der Fenstergröße.

Die genauere Bestimmung der Windlast gemäß Regelverfahren gegenüber dem verein-

fachten Verfahren ist aufwendig und sollte mittels spezielle Statiksoftware erfolgen (z. B. 

Deceuninck-Project Plan).
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HOLMLAST

Wird bei Fensterwänden die Holmlast nicht anderweitig, z.B. durch Brüstungen oder Ge-

länder abgetragen, so muss diese bei der Bemessung berücksichtigt werden.

Befindet sich ungefähr in Höhe der Holmlast ein Riegel, erhält dieser die Verkehrslast. Ein 

Pfosten muss, unabhängig ob Riegel, Verglasung oder am Pfosten befestigtes Geländer 

die Holmlast aufnimmt, mit Berücksichtigung dieser Holmlast bemessen werden.

Die Holmlast und Windlast, im allgemeinen Sog, können gleichzeitig auftreten. (Überlage-

rung siehe)

TABELLE 3: Nutzung gem. DIN EN 1991-1-4/NA

KATEGORIE Nutzung Beispiele

A

A1 Spitzböden Für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zu¬gänglicher Dachraum bis 1,80 m lichter Höhe.

A2 Wohn- und Aufenthaltsräume

Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten. Räume und Flure in Wohngebäu-

den, Bettenräume in Krankenhäusern, Hotelzimmer einschl. zugehöriger Küchen und 

Bäder.

A3 wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten.

B

B1

Büroflächen, Arbeitsflächen, 

Flure

Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume 

einschl. der Flure, Kleinviehställe.

B2
Flure in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen, Internaten usw.; Küchen u. Behandlungs-

räume einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät.

B3 wie B1 und B2, jedoch mit schwerem Gerät

C

C1

Räume, Versammlungsräume 

und Flächen, die der Ansamm-

lung von Personen dienen 

können (mit Ausnahme von 

unter A, B, D und E festgeleg-

ten Kategorien)

Flächen mit Tischen; z.B. Schulräume, Cafes, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Emp-

fangsräume .

C2
Flächen mit fester Bestuhlung; z. B. Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongress-

säle, Hörsäle, Versammlungsräume, Wartesäle.

C3

Frei begehbare Flächen; z.B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen usw. und Ein-

gangs¬bereiche in öffentlichen Gebäuden und Hotels, nicht befahrbare Hofkellerdecken; 

Flure in den Kategorien Cl bis C3.

C4
Sport- und Spielflächen; z.B. Tanzsäle, Sporthallen, Gymnastik- und Kraftsporträume, 

Bühnen.

C5
Flächen für große Menschenansammlungen; z. B. in Gebäuden wie Konzertsäle, Terras-

sen und Eingangsbereiche sowie Tribünen mit fester Bestuhlung.

C6 Flächen mit erheblichen Menschenansammlungen; Tribünen ohne feste Bestuhlung.

D

D1

Verkaufsräume

Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m2 Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren 

Gebäuden.

D2 Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern.

D3 Fläche wie D2, jedoch mit erhöhten Einzellasten infolge hoher Lagerregale.

E

E1.1
Fabriken und Werkstätten, 

Ställe, Lagerräume und Zu-

gänge

 Flächen in Fabriken und Werkstätten mit leichtem und Betrieb und Großviehställen

E1.2 Lagerflächen, einschließlich Bibliotheken

E2.1 Flächen in Fabriken und Werkstätten mit mittlerem und schweren Betrieb

F
F1, F2

Verkehrs- und Parkflächen für 

leichte Fahrzeuge
Zufahrtsrampen Zufahrtsrampen

F3, F4 Zufahrtsrampen

T

T1 Treppen und Treppenpodeste
Treppen und Treppenpodeste der Kategorie A und B1 ohne nennenswerten Publikums-

verkehr.

T2
Treppen und Treppenpodeste der Kategorie B1 mit erheblichem Publikumsverkehr, B2 

bis E sowie alle Treppen, die als Fluchtweg dienen.

T3 Zugänge und Treppen von Tribünen ohne feste Sitzplätze, die als Fluchtweg dienen.

Z
Zugänge, Balkone und Ähn-

liches
Dachterrassen, Laubengänge, Loggien usw., Balkone, Ausstiegspodeste
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TABELLE 4: horizontale Nutzlasten (Holmlasten) gem. DIN EN 1991-1-4/NA / DIN EN 1990-1/NA

V [KN/M] Ψ Kategorie	Tabelle	3

0,5 0,7 A, B1, H, F1

1,0 0,7 B2, B3, C1 bis C4, D

1,0 1,0 E1.1, E1.2, E2.1 bis E2.5

1,0 0,7 FL1 bis FL6, HC, T2, Z

2,0 0,7 C5, C6

2,0 0,7 T3

ÜBERLAGERUNGSREGELN

Bei der Überlagerung von evtl. gleichzeitig wirkenden Holmlast und Windsog gelten über-

gangsweise 2 Regelungen.

Überlagerung	gem.	DIN	EN	1990/NA

Horizontale Nutzlasten sind in Absturzrichtung in voller Höhe und in Gegenrichtung mit 

50% mindestens jedoch 0,5 kN/m anzusetzen.

Wind und horizontale Nutzlasten sind gemäß Tabelle 5 zu überlagern. Die ungünstigste 

Lastkombination ist maßgebend.

TABELLE 5: Kombinationsbeiwerte gem. DIN EN 1990/NA

LAST Ψ0

Wind 0,60

Holmlast Tabelle 4

Temperatur (nicht Brandfall) 0,60

TEMPERATUR

Um Zwängungen und Dilatation zu vermeiden sind entsprechende Toleranzen zu berück-

sichtigen.

H

B

B
3

2B
3 Abbildung 1 Fixpunkt

TABELLE 6: Temperaturausdehnungskoeffizient

MATERIAL αT	[K-1 10 -6]

Aluminiumlegierung 23

Holz parallel zur Faser 3 - 6

PVC-U 70 - 80
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TABELLE 6: Temperaturausdehnungskoeffizient

MATERIAL αT	[K-1 10 -6]

Stahl 12

Edelstahl (V2A) 16

Ziegel 5

Stahlbeton 10-15

Längenänderung:

• Δl = l . α T . Δt l Länge (Abbildung 1)

αT Temperaturausdehnungskoeffizient (Tabelle 6)

Δt Temperaturänderung
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Statik

ALLGEMEIN

Die Größentabellen beziehen sich auf die nachfolgend dargestellten System-Achsen.

(Buchstaben in Klammern = Bezeichnung in Trägheitsmomente-Tabelle 10A; 11A und 12A)

Abbildung 2: Pfosten / Sprosse Abbildung 3: Riegel / Kämpfer

GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT (GZG)

Fenster und Fensterwände müssen während ihrer Nutzung gebrauchstauglich sein. Hier-

zu zählt die Begrenzung der Durchbiegung gemäß DIN 18 008 sowie DIN EN 13 830. Der 

Nachweis erfolgt mittels des erforderlichen Trägheitsmoments Ierf. Die Durchbiegung 

kann zusätzlich begrenzt werden z.B. durch Bauwerksanschlüsse die nicht gemäß den 

geforderten

Befestigungsabständen von ≤700 mm (Kunststoffprofile) ausgeführt werden können (z.B. 

im Bereich von Rollladenkästen oder Fensterbänken).

NACHWEIS DER TRAGFÄHIGKEIT (GZT)

Eine Überprüfung mittels Standsicherheitsnachweis ist infolge der immer größer werden-

den zulässigen Verformungen notwendig. Dieser wird durch das erforderliche Wider-

standsmoment Werf berücksichtigt. Grundlage bildet Nachweis gemäß Teilsicherheitskon-

zept DIN E N.

TABELLE 7: Teilsicherheitsbeiwerte

TEILSICHERHEITS-BEIWERT Einwirkung Beispiel Norm

ΓG Ständige Einwirkung Profileigengewicht, Glas 1,35
DIN EN 1990/NA

ΓQ veränderliche Einwirkung Wind-, Holmlast, Temperatur 1,5
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TABELLE 7: Teilsicherheitsbeiwerte

TEILSICHERHEITS-BEIWERT Einwirkung Beispiel Norm

ΓM

Beanspruchbarkeit von Quer-

schnitten (Materialfaktor)

Aluminium 1,1 DIN EN 1999-1-1/NA

Stahl 1,1 DIN EN 1993-1-1/NA

Edelstahl 1,1 DIN EN 1993-1-4/NA

Holz 1,3 DIN EN 1995-1-1/NA

TABELLE 8: Grenzspannung

MATERIAL Grenzspannung	[N/mm²] E [N/mm²] Bemerkung Norm

EN AW-6060 T66 (Alu) fo 150 70 000 3 < t ≤ 25mm DIN EN 1999-1-1/NA

EN AW-6060 T66 (Alu) fo 160 70 000 t ≤ 3mm DIN EN 1999-1-1/NA

S235JR (Stahl) fy,k 235 210 000 t ≤ 40mm DIN EN 1993-1-1/NA

LASTKOMBINATIONEN

Nachweis: erforderlicher Kennwert ≤ vorhandener Kennwert

Einachsige Biegung My z.B. Pfosten Zweiachsige Biegung My; Mz z.B. Riegel

 

Iy , erf

Iy

 ≤ 1 
Iy , erf

Iy

 ≤ 1 ; 
Iz , erf

Iz

 ≤ 1

Wy , erf

Wy

 ≤ 1 
Wy , erf

Wy

 ≤ 1 + 
Wz , erf

Wz

 ≤ 1

BEMESSUNG GEMÄSS KLASSIFIZIERUNG DIN EN 12210

Liegt ein Prüfzeugnis gem. DIN EN 12210 vor, kann dieses für die statische Dimensionie-

rung verwendet werden. Voraussetzung ist, dass die geprüfte Konstruktion den vorhan-

den Gegebenheiten mindestens entspricht. Wie z.B.: Abmessung, Profilauswahl, Glasdicke 

sowie Lastart (Windlast Tabelle 9, Holmlast).

TABELLE 9: Klassifizierung gem. Windlast DIN EN 12210

Klasse 1 2 3 4 5

Nennlast [PA] 400 800 1200 1600 2000

Nennlast [kN/m²] 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0
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Anwendung

ALLGEMEIN

Die Anwendungsschemen in Verbindung mit den Größentabellen stellen eine einfache 

Möglichkeit dar, schnell und mit geringem Aufwand zu einer Dimensionierung von Pfosten 

bzw. Riegel zu kommen. Es ist zu beachten, dass Windlastannahmen gemäß dem „verein-

fachtem Verfahren“ evtl. weit auf der sicheren Seite liegen können. Die Größentabellen 

dagegen sind präzise und können auch mit vorgegebenen Lasten angewandt werden.

PFOSTEN

Der Nachweis Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit aus der Fenster-/ Fassadenebene 

erfolgt mittels:

Trägheitsmoment	für	Verformungsnachweis Widerstandmoment	für	Spannungsnachweis

Rechtecklast Tabelle 10A Tabelle 10B

Trapezlast Tabelle 11A Tabelle 11B

Holmmast Tabelle 12A Tabelle 12B

Die Tabelle 10 A/B und Tabelle 11 A/B beziehen sich auf 1 kN/m² und sind mit der Windlast 

zu multiplizieren. Tabelle 12 A/B gilt für 1 kN/m und ist mit der vorhandenen Holmlast zu 

multiplizieren.

RIEGEL

Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit und der Standsicherheit aus der Fenster-/ Fassa-

denebene erfolgt mittels Tabelle 11 A und 12 A/B.

In die Tabelle 10 A/B ist die Riegelbemessung gegenüber der Holmlast von 0,5 und 1,0 

kN/m integriert. Hier ist zu beachten, dass die Anwendung zu drehen ist. Die Bezeichnung 

B und H werden getauscht.

Der Nachweis der Verformung in der Fenster-/ Fassadenebene erfolgt entsprechend nach-

folgender Gleichung:

• Einheitenbezogene Gleichung

J z , erf = [ F.k(3B2 - 4k2) + q 
B4

3,2
  ] 

125.105

3Efzul

 [cm4] g g Wichte Ausfachung (Glas – 25 kN/m3) siehe Tabelle 1 

g R

Wichte Riegel (Stahl - 78,5 kN/m3 ; Aluminium - 27,0 kN/m3) siehe 

Tabelle 1

E Elastizitätsmodul siehe Tabelle 8 

t Summe Glasdicke/Ausfachung ohne SZR [mm] 

B Breite Ausfachung bzw. Länge Riegel [m]

H Höhe Ausfachung [m]

A Querschnittsfläche Riegel [cm2]

k Klotzeinstand 0,15 m

f zul zulässige Verformung min (3 mm; B/500)

• Glaslast

F = g G . t . B 
H

2.103  [kN] 

• Riegellast (kann bei kurzen Riegeln entfallen)

q = A . g R 104 [kN/m]
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VERSTÄRKUNGEN

Sind mehrere Profile (z.B. Verstärkung) für ein Pfosten oder Riegel erforderlich, so können 

diese verschubfest oder nicht verschubfest verbunden werden. Verschubfeste Verbin-

dungen von Profilen erzielen eine höhere Steifigkeit (Trägheitsmoment), erfordern jedoch 

einen erhöhten Aufwand bei Nachweis und Ausführung. Nicht verschubfest verbundenen 

Profilen werden die Trägheitsmomente unter Berücksichtigung der E-Module addiert. Die 

Verbindung erfordert nur einen geringeren Aufwand und im Allgemeinen kein Nachweis 

der Verbindung, da die zu übertragende Querkraft gering ist. Der Abstand der Verschrau-

bung sollte bei maximal 500 mm liegen.

Trägheitsmoment	für	Verformungsnachweis

Abbildung 4: Beispiel für eine nicht verschubfest 

verbundene Profilkombination

Summe Trägheitsmoment einer nicht verschubfest verbundenen Profilkombination:

• Σ Iy = Iy,1 + Iy,2 
E2

E1

 I Trägheitsmoment

E Elastizitätsmodul siehe Tabelle 8

Widerstandsmoment	für	Spannungsnachweis

Der Spannungsnachweis erfolgt über die Aufteilung der Momente im Verhältnis Einzelstei-

figkeit (E x I) zur Gesamtsteifigkeit. Da bei der Verwendung unterschiedlicher Materialien, 

auch unterschiedliche Beiwerte berücksichtigt werden müssen, ist zu empfehlen den 

Nachweis von einem Statiker berechnen zu lassen. Dieser Nachweis kann maßgebend sein.

Profilkombinationen aus gleichen Materialien

 

Abbildung 5: Beispiel für eine nicht verschub-

fest verbundene Profilkombination

Profi l 2

Profi l 2

Profi l 1 (basis)

Profi l 1 (basis)
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Aufteilung von Werf auf die Einzelprofile gleicher Materialen:

• Werf ,y ,1 = Werf ,y 
Iy,1

Σ Iy

 ; Werf ,y ,2 = Werf ,y 
Iy,2

Σ Iy

 In Trägheitsmoment des Teilquerschnittes

Σ Ix

Trägheitsmoment der gesamten Profilkombination siehe Punkt Träg-

heitsmoment für Verformungsnachweis

BEFESTIGUNG AM BAUKÖRPER

Werden Fensterwände ausgeführt sind auch die Befestigungen statisch nachzuweisen. Es 

sind auch nur bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel zu verwenden.

A Ankerabstand bei Kunststofffenster max. 700mm

E Abstand von Innenecke Abstand von der Rahmenecke und bei Pfosten und Riegeln von der Innenseite des Profils 100 bis 150 mm

GRÖSSENTABELLEN ZUR LASTBESTIMMUNG

Grundlagen der Größentabellen:

• Windlast w = 1,0 kN/m2

• Holmlast (Pfosten) v = 1,0 kN/m

• Werkstoff S235JR (E = 210 000 N/mm2)

• Verformung über Stützlänge

• H/200; max. 15 mm

• Standsicherheitsnachweis gemäß DIN EN 1995-1-1/NA

• f yk =235 N/mm2
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TABELLE 10A: Rechtecklast - Trägheitsmoment für Verformungsnachweis

Wind Last 1000 Pa

H

B

Relative Verformung 1/200

Maximale Verformung 15 mm

E-modul 210000 MPa

H
öh

e:
	H
	[c
m
]

B
re
it
e:
	B
	[c
m
]
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

14
0
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1,
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1,
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1,
70
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2,
38

2,
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06

3,
40
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74
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4,
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4,
76

5,
10

5,
44

5,
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6,
47

6,
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0

0,
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1,
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1,
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2,
51

2,
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3,
35
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4,
19
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60

5,
02

5,
44
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86

6,
28

6,
70

7,
11

7,
53

7,
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8,
37

16
0

1,
02

1,
52

2,
03

2,
54

3,
05

3,
56
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06
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57

5,
08

5,
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10
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7,
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,1

6
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0
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7,
96

8,
68
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3
10
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5
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12
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9
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,0
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13
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4

14
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55
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25
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TABELLE 10B: Rechtecklast - Widerstandsmoment für Spannungsnachweis

Wind Last 1000 Pa

H

B

Feld fΓ 235 N/mm2

Sicherheitsfaktor Wind ΓQ 1,5 

Sicherheitsfaktor Material ΓM 1,1
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43

7,
89

8,
36

8,
82

9,
29

24
0

1,
01

1,
52

2,
02

2,
53

3,
03

3,
54

4,
04

4,
55

5,
06

5,
56

6,
07

6,
57

7,
08

7,
58

8,
09

8,
59

9,
10

9,
61

10
,1

1

25
0

1,
10

1,
65

2,
19

2,
74

3,
29

3,
84

4,
39

4,
94

5,
49

6,
03

6,
58

7,
13

7,
68

8,
23

8,
78

9,
33

9,
87

10
,4

2
10

,9
7

26
0

1,
19

1,
78

2,
37

2,
97

3,
56

4,
15

4,
75

5,
34

5,
93

6,
53

7,
12

7,
71

8,
31

8,
90

9,
49

10
,0

9
10

,6
8

11
,2

7
11

,8
7

27
0

1,
28

1,
92

2,
56

3,
20

3,
84

4,
48

5,
12

5,
76

6,
40

7,
04

7,
68

8,
32

8,
96

9,
60

10
,2

4
10

,8
8

11
,5

2
12

,1
6

12
,8

0

28
0

1,
38

2,
06

2,
75

3,
44

4,
13

4,
82

5,
50

6,
19

6,
88

7,
57

8,
26

8,
95

9,
63

10
,3

2
11

,0
1

11
,7

0
12

,3
9

13
,0

7
13

,7
6

29
0

1,
48

2,
21

2,
95

3,
69

4,
43

5,
17

5,
90

6,
64

7,
38

8,
12

8,
86

9,
60

10
,3

3
11

,0
7

11
,8

1
12

,5
5

13
,2

9
14

,0
2

14
,7

6

30
0

1,
58

2,
37

3,
16

3,
95

4,
74

5,
53

6,
32

7,
11

7,
90

8,
69

9,
48

10
,2

7
11

,0
6

11
,8

5
12

,6
4

13
,4

3
14

,2
2

15
,0

1
15

,8
0

31
0

1,
69

2,
53

3,
37

4,
22

5,
06

5,
90

6,
75

7,
59

8,
43

9,
28

10
,1

2
10

,9
6

11
,8

1
12

,6
5

13
,4

9
14

,3
4

15
,1

8
16

,0
3

16
,8

7

32
0

1,
80

2,
70

3,
59

4,
49

5,
39

6,
29

7,
19

8,
09

8,
99

9,
89

10
,7

8
11

,6
8

12
,5

8
13

,4
8

14
,3

8
15

,2
8

16
,1

8
17

,0
8

17
,9

7

33
0

1,
91

2,
87

3,
82

4,
78

5,
73

6,
69

7,
65

8,
60

9,
56

10
,5

1
11

,4
7

12
,4

3
13

,3
8

14
,3

4
15

,2
9

16
,2

5
17

,2
0

18
,1

6
19

,1
2

34
0

2,
03

3,
04

4,
06

5,
07

6,
09

7,
10

8,
12

9,
13

10
,1

5
11

,1
6

12
,1

7
13

,1
9

14
,2

0
15

,2
2

16
,2

3
17

,2
5

18
,2

6
19

,2
8

20
,2

9

35
0

2,
15

3,
23

4,
30

5,
38

6,
45

7,
53

8,
60

9,
68

10
,7

5
11

,8
3

12
,9

0
13

,9
8

15
,0

5
16

,1
3

17
,2

0
18

,2
8

19
,3

5
20

,4
3

21
,5

0

36
0

2,
27

3,
41

4,
55

5,
69

6,
82

7,
96

9,
10

10
,2

4
11

,3
7

12
,5

1
13

,6
5

14
,7

9
15

,9
2

17
,0

6
18

,2
0

19
,3

4
20

,4
7

21
,6

1
22

,7
5

37
0

2,
40

3,
60

4,
81

6,
01

7,
21

8,
41

9,
61

10
,8

1
12

,0
2

13
,2

2
14

,4
2

15
,6

2
16

,8
2

18
,0

2
19

,2
2

20
,4

3
21

,6
3

22
,8

3
24

,0
3

38
0

2,
53

3,
80

5,
07

6,
34

7,
60

8,
87

10
,1

4
11

,4
1

12
,6

7
13

,9
4

15
,2

1
16

,4
8

17
,7

4
19

,0
1

20
,2

8
21

,5
4

22
,8

1
24

,0
8

25
,3

5

39
0

2,
67

4,
00

5,
34

6,
67

8,
01

9,
34

10
,6

8
12

,0
1

13
,3

5
14

,6
8

16
,0

2
17

,3
5

18
,6

9
20

,0
2

21
,3

6
22

,6
9

24
,0

3
25

,3
6

26
,7

0

40
0

2,
81

4,
21

5,
62

7,
02

8,
43

9,
83

11
,2

3
12

,6
4

14
,0

4
15

,4
5

16
,8

5
18

,2
6

19
,6

6
21

,0
6

22
,4

7
23

,8
7

25
,2

8
26

,6
8

28
,0

9
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TABELLE 11A: Trapezlast - Trägheitsmoment für Verformungsnachweis

Wind Last 1000 Pa

H

L/2

Relative Verformung 1/200

Maximale Verformung 15 mm

E-modul 210000 MPa

H
öh

e:
	H
	[c
m
]

B
re
it
e:
	L
/2
	[c
m
]

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

14
0

0,
66

0,
95

1,
19

1,
37

1,
49

1,
52

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

15
0

0,
81

1,
18

1,
49

1,
74

1,
91

2,
00

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

16
0

0,
99

1,
44

1,
83

2,
16

2,
40

2,
55

2,
60

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

17
0

1,
19

1,
74

2,
23

2,
64

2,
96

3,
19

3,
30

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

18
0

1,
42

2,
07

2,
67

3,
18

3,
60

3,
91

4,
10

4,
17

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

19
0

1,
67

2,
45

3,
17

3,
79

4,
32

4,
73

5,
01

5,
15

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

20
0

1,
95

2,
87

3,
72

4,
48

5,
13

5,
65

6,
03

6,
27

6,
35

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

21
0

2,
26

3,
33

4,
33

5,
23

6,
02

6,
67

7,
18

7,
52

7,
70

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

22
0

2,
61

3,
84

5,
01

6,
07

7,
01

7,
81

8,
45

8,
91

9,
20

9,
30

--
--

--
--

--
--

--
--

--

23
0

2,
98

4,
40

5,
75

6,
98

8,
09

9,
05

9,
85

10
,4

6
10

,8
7

11
,0

8
--

--
--

--
--

--
--

--
--

24
0

3,
39

5,
02

6,
56

7,
99

9,
28

10
,4

2
11

,3
8

12
,1

5
12

,7
1

13
,0

5
13

,1
7

--
--

--
--

--
--

--
--

25
0

3,
84

5,
68

7,
44

9,
08

10
,5

8
11

,9
2

13
,0

7
14

,0
1

14
,7

3
15

,2
2

15
,4

7
--

--
--

--
--

--
--

--

26
0

4,
32

6,
40

8,
39

10
,2

6
11

,9
9

13
,5

4
14

,9
0

16
,0

4
16

,9
4

17
,6

0
18

,0
0

18
,1

3
--

--
--

--
--

--
--

27
0

4,
84

7,
18

9,
42

11
,5

4
13

,5
1

15
,3

0
16

,8
8

18
,2

4
19

,3
5

20
,1

9
20

,7
6

21
,0

5
--

--
--

--
--

--
--

28
0

5,
40

8,
02

10
,5

4
12

,9
3

15
,1

6
17

,2
0

19
,0

3
20

,6
2

21
,9

5
23

,0
1

23
,7

7
24

,2
4

24
,3

9
--

--
--

--
--

--

29
0

6,
00

8,
92

11
,7

3
14

,4
1

16
,9

3
19

,2
4

21
,3

4
23

,1
9

24
,7

6
26

,0
5

27
,0

3
27

,6
9

28
,0

3
--

--
--

--
--

--

30
0

6,
65

9,
88

13
,0

1
16

,0
1

18
,8

2
21

,4
4

23
,8

2
25

,9
5

27
,7

9
29

,3
3

30
,5

5
31

,4
3

31
,9

6
32

,1
4

--
--

--
--

--

31
0

7,
58

11
,2

8
14

,8
7

18
,3

0
21

,5
5

24
,5

9
27

,3
7

29
,8

8
32

,0
8

33
,9

6
35

,4
9

36
,6

5
37

,4
3

37
,8

2
--

--
--

--
--

32
0

8,
61

12
,8

2
16

,9
1

20
,8

3
24

,5
6

28
,0

6
31

,2
9

34
,2

3
36

,8
4

39
,0

9
40

,9
7

42
,4

5
43

,5
2

44
,1

7
44

,3
8

--
--

--
--

33
0

9,
75

14
,5

1
19

,1
5

23
,6

2
27

,8
8

31
,8

9
35

,6
2

39
,0

2
42

,0
8

44
,7

6
47

,0
4

48
,8

9
50

,2
9

51
,2

3
51

,7
1

--
--

--
--

34
0

10
,9

9
16

,3
7

21
,6

1
26

,6
7

31
,5

1
36

,0
9

40
,3

6
44

,3
0

47
,8

6
51

,0
1

53
,7

3
56

,0
0

57
,7

8
59

,0
6

59
,8

4
60

,1
0

--
--

--

35
0

12
,3

4
18

,3
9

24
,3

0
30

,0
1

35
,4

9
40

,6
9

45
,5

6
50

,0
8

54
,1

9
57

,8
8

61
,0

9
63

,8
2

66
,0

3
67

,7
1

68
,8

4
69

,4
0

--
--

--

36
0

13
,8

2
20

,6
0

27
,2

3
33

,6
5

39
,8

3
45

,7
0

51
,2

4
56

,3
9

61
,1

2
65

,3
9

69
,1

6
72

,4
1

75
,1

0
77

,2
2

78
,7

5
79

,6
7

79
,9

8
--

--

37
0

15
,4

2
23

,0
0

30
,4

1
37

,6
1

44
,5

5
51

,1
7

57
,4

3
63

,2
8

68
,6

8
73

,5
9

77
,9

8
81

,8
0

85
,0

4
87

,6
6

89
,6

4
90

,9
7

91
,6

4
--

--

38
0

17
,1

6
25

,6
0

33
,8

7
41

,9
1

49
,6

7
57

,1
0

64
,1

5
70

,7
7

76
,9

1
82

,5
2

87
,5

8
92

,0
5

95
,8

8
99

,0
6

10
1,

56
10

3,
36

10
4,

45
10

4,
81

--

39
0

19
,0

5
28

,4
2

37
,6

1
46

,5
7

55
,2

2
63

,5
3

71
,4

4
78

,8
9

85
,8

3
92

,2
3

98
,0

3
10

3,
20

10
7,

70
11

1,
50

11
4,

58
11

6,
90

11
8,

46
11

9,
25

--

40
0

21
,0

8
31

,4
6

41
,6

5
51

,6
0

61
,2

3
70

,4
9

79
,3

2
87

,6
8

95
,5

0
10

2,
74

10
9,

36
11

5,
30

12
0,

53
12

5,
02

12
8,

74
13

1,
66

13
3,

76
13

5,
03

13
5,

45
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TABELLE 11B: Trapezlast - Widerstandmoment für Spannungsnachweis

Wind Last 1000 Pa

H

L/2

Feld fΓ 235 N/mm2

Sicherheitsfaktor Wind ΓQ 1,5 

Sicherheitsfaktor Material ΓM 1,1

H
öh

e:
	H
	[c
m
]

B
re
it
e:
	L
/2
	[c
m
]

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

14
0

0,
33

0,
48

0,
61

0,
71

0,
78

0,
80

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

15
0

0,
39

0,
56

0,
72

0,
84

0,
93

0,
98

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

16
0

0,
44

0,
64

0,
82

0,
98

1,
10

1,
17

1,
20

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

17
0

0,
50

0,
73

0,
94

1,
12

1,
27

1,
37

1,
43

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

18
0

0,
56

0,
82

1,
06

1,
28

1,
45

1,
59

1,
68

1,
71

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

19
0

0,
62

0,
92

1,
19

1,
44

1,
65

1,
82

1,
94

2,
00

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

20
0

0,
69

1,
02

1,
33

1,
61

1,
85

2,
06

2,
21

2,
31

2,
34

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

21
0

0,
76

1,
13

1,
47

1,
79

2,
07

2,
31

2,
50

2,
63

2,
70

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

22
0

0,
84

1,
24

1,
62

1,
98

2,
30

2,
57

2,
80

2,
97

3,
08

3,
12

--
--

--
--

--
--

--
--

--

23
0

0,
92

1,
36

1,
78

2,
18

2,
53

2,
85

3,
12

3,
33

3,
47

3,
55

--
--

--
--

--
--

--
--

--

24
0

1,
00

1,
49

1,
95

2,
38

2,
78

3,
14

3,
45

3,
70

3,
89

4,
00

4,
04

--
--

--
--

--
--

--
--

25
0

1,
09

1,
61

2,
12

2,
60

3,
04

3,
44

3,
79

4,
08

4,
32

4,
48

4,
56

--
--

--
--

--
--

--
--

26
0

1,
18

1,
75

2,
30

2,
82

3,
31

3,
75

4,
15

4,
49

4,
76

4,
97

5,
10

5,
14

--
--

--
--

--
--

--

27
0

1,
27

1,
89

2,
48

3,
05

3,
59

4,
08

4,
52

4,
91

5,
23

5,
48

5,
66

5,
75

--
--

--
--

--
--

--

28
0

1,
37

2,
03

2,
68

3,
29

3,
88

4,
42

4,
91

5,
34

5,
71

6,
01

6,
23

6,
37

6,
42

--
--

--
--

--
--

29
0

1,
47

2,
18

2,
88

3,
54

4,
18

4,
77

5,
31

5,
79

6,
21

6,
56

6,
84

7,
02

7,
12

--
--

--
--

--
--

30
0

1,
57

2,
34

3,
08

3,
80

4,
49

5,
13

5,
72

6,
26

6,
73

7,
13

7,
46

7,
70

7,
85

7,
90

--
--

--
--

--

31
0

1,
68

2,
50

3,
30

4,
07

4,
81

5,
50

6,
15

6,
74

7,
26

7,
72

8,
10

8,
39

8,
60

8,
70

--
--

--
--

--

32
0

1,
79

2,
66

3,
52

4,
35

5,
14

5,
89

6,
59

7,
24

7,
82

8,
33

8,
76

9,
11

9,
37

9,
53

9,
59

--
--

--
--

33
0

1,
90

2,
84

3,
75

4,
63

5,
48

6,
29

7,
05

7,
75

8,
39

8,
96

9,
45

9,
85

10
,1

7
10

,3
9

10
,5

0
--

--
--

--

34
0

2,
02

3,
01

3,
98

4,
93

5,
83

6,
70

7,
52

8,
28

8,
98

9,
60

10
,1

5
10

,6
2

10
,9

9
11

,2
7

11
,4

4
11

,5
0

--
--

--

35
0

2,
14

3,
19

4,
23

5,
23

6,
20

7,
12

8,
00

8,
82

9,
58

10
,2

7
10

,8
8

11
,4

1
11

,8
4

12
,1

8
12

,4
1

12
,5

3
--

--
--

36
0

2,
27

3,
38

4,
47

5,
54

6,
57

7,
56

8,
50

9,
38

10
,2

0
10

,9
5

11
,6

3
12

,2
2

12
,7

1
13

,1
1

13
,4

1
13

,5
9

13
,6

5
--

--

37
0

2,
39

3,
57

4,
73

5,
86

6,
96

8,
01

9,
01

9,
96

10
,8

4
11

,6
6

12
,4

0
13

,0
5

13
,6

1
14

,0
7

14
,4

3
14

,6
8

14
,8

0
--

--

38
0

2,
53

3,
77

4,
99

6,
19

7,
35

8,
47

9,
54

10
,5

5
11

,5
0

12
,3

8
13

,1
9

13
,9

0
14

,5
3

15
,0

6
15

,4
8

15
,8

0
15

,9
9

16
,0

5
--

39
0

2,
66

3,
97

5,
26

6,
53

7,
76

8,
94

10
,0

8
11

,1
6

12
,1

8
13

,1
3

14
,0

0
14

,7
8

15
,4

8
16

,0
7

16
,5

7
16

,9
4

17
,2

0
17

,3
4

--

40
0

2,
80

4,
18

5,
54

6,
88

8,
17

9,
43

10
,6

3
11

,7
9

12
,8

7
13

,8
9

14
,8

3
15

,6
8

16
,4

5
17

,1
1

17
,6

7
18

,1
2

18
,4

5
18

,6
5

18
,7

2
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TABELLE 12A: Holmlast - Trägheitsmoment für Verformungsnachweis

Last qk 1 kN/m

H

h

B

h 1 m

Relative Verformung 1/200

Maximale Verformung 15 mm

E-modul 210000 MPa

H
öh

e:
	H
	[c
m
]

B
re
it
e:
	B
	[c
m
]

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

14
0

0,
78

1,
17

1,
56

1,
94

2,
33

2,
72

3,
11

3,
50

3,
89

4,
28

4,
67

5,
06

5,
44

5,
83

6,
22

6,
61

7,
00

7,
39

7,
78

15
0

0,
89

1,
34

1,
79

2,
23

2,
68

3,
13

3,
57

4,
02

4,
46

4,
91

5,
36

5,
80

6,
25

6,
70

7,
14

7,
59

8,
04

8,
48

8,
93

16
0

1,
02

1,
52

2,
03

2,
54

3,
05

3,
56

4,
06

4,
57

5,
08

5,
59

6,
10

6,
60

7,
11

7,
62

8,
13

8,
63

9,
14

9,
65

10
,1

6

17
0

1,
15

1,
72

2,
29

2,
87

3,
44

4,
01

4,
59

5,
16

5,
73

6,
31

6,
88

7,
45

8,
03

8,
60

9,
17

9,
75

10
,3

2
10

,8
9

11
,4

7

18
0

1,
29

1,
93

2,
57

3,
21

3,
86

4,
50

5,
14

5,
79

6,
43

7,
07

7,
71

8,
36

9,
00

9,
64

10
,2

9
10

,9
3

11
,5

7
12

,2
1

12
,8

6

19
0

1,
43

2,
15

2,
87

3,
58

4,
30

5,
01

5,
73

6,
45

7,
16

7,
88

8,
60

9,
31

10
,0

3
10

,7
4

11
,4

6
12

,1
8

12
,8

9
13

,6
1

14
,3

3

20
0

1,
59

2,
38

3,
17

3,
97

4,
76

5,
56

6,
35

7,
14

7,
94

8,
73

9,
52

10
,3

2
11

,1
1

11
,9

0
12

,7
0

13
,4

9
14

,2
9

15
,0

8
15

,8
7

21
0

1,
74

2,
62

3,
49

4,
36

5,
23

6,
10

6,
98

7,
85

8,
72

9,
59

10
,4

6
11

,3
4

12
,2

1
13

,0
8

13
,9

5
14

,8
3

15
,7

0
16

,5
7

17
,4

4

22
0

1,
90

2,
85

3,
80

4,
74

5,
69

6,
64

7,
59

8,
54

9,
49

10
,4

4
11

,3
9

12
,3

3
13

,2
8

14
,2

3
15

,1
8

16
,1

3
17

,0
8

18
,0

3
18

,9
8

23
0

2,
05

3,
07

4,
10

5,
12

6,
14

7,
17

8,
19

9,
22

10
,2

4
11

,2
6

12
,2

9
13

,3
1

14
,3

4
15

,3
6

16
,3

8
17

,4
1

18
,4

3
19

,4
6

20
,4

8

24
0

2,
20

3,
29

4,
39

5,
49

6,
59

7,
69

8,
78

9,
88

10
,9

8
12

,0
8

13
,1

7
14

,2
7

15
,3

7
16

,4
7

17
,5

7
18

,6
6

19
,7

6
20

,8
6

21
,9

6

25
0

2,
34

3,
51

4,
68

5,
85

7,
02

8,
19

9,
37

10
,5

4
11

,7
1

12
,8

8
14

,0
5

15
,2

2
16

,3
9

17
,5

6
18

,7
3

19
,9

0
21

,0
7

22
,2

4
23

,4
1

26
0

2,
48

3,
73

4,
97

6,
21

7,
45

8,
70

9,
94

11
,1

8
12

,4
2

13
,6

7
14

,9
1

16
,1

5
17

,3
9

18
,6

4
19

,8
8

21
,1

2
22

,3
6

23
,6

1
24

,8
5

27
0

2,
63

3,
94

5,
25

6,
57

7,
88

9,
19

10
,5

1
11

,8
2

13
,1

3
14

,4
5

15
,7

6
17

,0
7

18
,3

8
19

,7
0

21
,0

1
22

,3
2

23
,6

4
24

,9
5

26
,2

6

28
0

2,
77

4,
15

5,
53

6,
92

8,
30

9,
68

11
,0

7
12

,4
5

13
,8

3
15

,2
2

16
,6

0
17

,9
8

19
,3

7
20

,7
5

22
,1

3
23

,5
1

24
,9

0
26

,2
8

27
,6

6

29
0

2,
91

4,
36

5,
81

7,
26

8,
72

10
,1

7
11

,6
2

13
,0

7
14

,5
3

15
,9

8
17

,4
3

18
,8

8
20

,3
4

21
,7

9
23

,2
4

24
,6

9
26

,1
5

27
,6

0
29

,0
5

30
0

3,
04

4,
56

6,
08

7,
61

9,
13

10
,6

5
12

,1
7

13
,6

9
15

,2
1

16
,7

3
18

,2
5

19
,7

8
21

,3
0

22
,8

2
24

,3
4

25
,8

6
27

,3
8

28
,9

0
30

,4
2

31
0

3,
28

4,
93

6,
57

8,
21

9,
85

11
,5

0
13

,1
4

14
,7

8
16

,4
2

18
,0

6
19

,7
1

21
,3

5
22

,9
9

24
,6

3
26

,2
8

27
,9

2
29

,5
6

31
,2

0
32

,8
4

32
0

3,
53

5,
30

7,
07

8,
84

10
,6

0
12

,3
7

14
,1

4
15

,9
0

17
,6

7
19

,4
4

21
,2

1
22

,9
7

24
,7

4
26

,5
1

28
,2

8
30

,0
4

31
,8

1
33

,5
8

35
,3

4

33
0

3,
79

5,
69

7,
58

9,
48

11
,3

8
13

,2
7

15
,1

7
17

,0
7

18
,9

6
20

,8
6

22
,7

5
24

,6
5

26
,5

5
28

,4
4

30
,3

4
32

,2
3

34
,1

3
36

,0
3

37
,9

2

34
0

4,
06

6,
09

8,
12

10
,1

5
12

,1
7

14
,2

0
16

,2
3

18
,2

6
20

,2
9

22
,3

2
24

,3
5

26
,3

8
28

,4
1

30
,4

4
32

,4
7

34
,4

9
36

,5
2

38
,5

5
40

,5
8

35
0

4,
33

6,
50

8,
66

10
,8

3
13

,0
0

15
,1

6
17

,3
3

19
,4

9
21

,6
6

23
,8

3
25

,9
9

28
,1

6
30

,3
2

32
,4

9
34

,6
6

36
,8

2
38

,9
9

41
,1

5
43

,3
2

36
0

4,
61

6,
92

9,
23

11
,5

3
13

,8
4

16
,1

5
18

,4
6

20
,7

6
23

,0
7

25
,3

8
27

,6
8

29
,9

9
32

,3
0

34
,6

0
36

,9
1

39
,2

2
41

,5
2

43
,8

3
46

,1
4

37
0

4,
90

7,
36

9,
81

12
,2

6
14

,7
1

17
,1

6
19

,6
1

22
,0

7
24

,5
2

26
,9

7
29

,4
2

31
,8

7
34

,3
2

36
,7

8
39

,2
3

41
,6

8
44

,1
3

46
,5

8
49

,0
3

38
0

5,
20

7,
80

10
,4

0
13

,0
0

15
,6

0
18

,2
0

20
,8

0
23

,4
0

26
,0

1
28

,6
1

31
,2

1
33

,8
1

36
,4

1
39

,0
1

41
,6

1
44

,2
1

46
,8

1
49

,4
1

52
,0

1

39
0

5,
51

8,
26

11
,0

1
13

,7
7

16
,5

2
19

,2
7

22
,0

3
24

,7
8

27
,5

3
30

,2
9

33
,0

4
35

,7
9

38
,5

5
41

,3
0

44
,0

5
46

,8
1

49
,5

6
52

,3
1

55
,0

7

40
0

5,
82

8,
73

11
,6

4
14

,5
5

17
,4

6
20

,3
7

23
,2

8
26

,1
9

29
,1

0
32

,0
1

34
,9

2
37

,8
3

40
,7

4
43

,6
5

46
,5

6
49

,4
7

52
,3

8
55

,2
9

58
,2

0
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TABELLE 12B: Holmlast - Widerstandsmoment für Spannungsnachweis

Last qk 1 kN/m

H

h

B

h 1 m

Feld fΓ 235 N/mm2

Sicherheitsfaktor Wind ΓQ 1,5

Sicherheitsfaktor Material ΓM 1,1

H
öh

e:
	H
	[c
m
]

B
re

it
e:

 B
 [c

m
]

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

14
0

0,
49

0,
74

0,
98

1,
23

1,
47

1,
72

1,
97

2,
21

2,
46

2,
70

2,
95

3,
19

3,
44

3,
69

3,
93

4,
18

4,
42

4,
67

4,
91

15
0

0,
53

0,
79

1,
05

1,
32

1,
58

1,
84

2,
11

2,
37

2,
63

2,
90

3,
16

3,
42

3,
69

3,
95

4,
21

4,
48

4,
74

5,
00

5,
27

16
0

0,
56

0,
84

1,
12

1,
40

1,
69

1,
97

2,
25

2,
53

2,
81

3,
09

3,
37

3,
65

3,
93

4,
21

4,
49

4,
77

5,
06

5,
34

5,
62

17
0

0,
60

0,
90

1,
19

1,
49

1,
79

2,
09

2,
39

2,
69

2,
98

3,
28

3,
58

3,
88

4,
18

4,
48

4,
77

5,
07

5,
37

5,
67

5,
97

18
0

0,
63

0,
95

1,
26

1,
58

1,
90

2,
21

2,
53

2,
84

3,
16

3,
48

3,
79

4,
11

4,
42

4,
74

5,
06

5,
37

5,
69

6,
00

6,
32

19
0

0,
67

1,
00

1,
33

1,
67

2,
00

2,
33

2,
67

3,
00

3,
34

3,
67

4,
00

4,
34

4,
67

5,
00

5,
34

5,
67

6,
00

6,
34

6,
67

20
0

0,
70

1,
05

1,
40

1,
76

2,
11

2,
46

2,
81

3,
16

3,
51

3,
86

4,
21

4,
56

4,
91

5,
27

5,
62

5,
97

6,
32

6,
67

7,
02

21
0

0,
74

1,
10

1,
47

1,
84

2,
21

2,
57

2,
94

3,
31

3,
68

4,
05

4,
41

4,
78

5,
15

5,
52

5,
88

6,
25

6,
62

6,
99

7,
36

22
0

0,
77

1,
15

1,
53

1,
91

2,
30

2,
68

3,
06

3,
45

3,
83

4,
21

4,
60

4,
98

5,
36

5,
74

6,
13

6,
51

6,
89

7,
28

7,
66

23
0

0,
79

1,
19

1,
59

1,
98

2,
38

2,
78

3,
17

3,
57

3,
97

4,
37

4,
76

5,
16

5,
56

5,
95

6,
35

6,
75

7,
14

7,
54

7,
94

24
0

0,
82

1,
23

1,
64

2,
05

2,
46

2,
87

3,
28

3,
69

4,
10

4,
51

4,
91

5,
32

5,
73

6,
14

6,
55

6,
96

7,
37

7,
78

8,
19

25
0

0,
84

1,
26

1,
69

2,
11

2,
53

2,
95

3,
37

3,
79

4,
21

4,
63

5,
06

5,
48

5,
90

6,
32

6,
74

7,
16

7,
58

8,
00

8,
43

26
0

0,
86

1,
30

1,
73

2,
16

2,
59

3,
02

3,
46

3,
89

4,
32

4,
75

5,
18

5,
62

6,
05

6,
48

6,
91

7,
35

7,
78

8,
21

8,
64

27
0

0,
88

1,
33

1,
77

2,
21

2,
65

3,
09

3,
54

3,
98

4,
42

4,
86

5,
30

5,
75

6,
19

6,
63

7,
07

7,
52

7,
96

8,
40

8,
84

28
0

0,
90

1,
35

1,
81

2,
26

2,
71

3,
16

3,
61

4,
06

4,
51

4,
97

5,
42

5,
87

6,
32

6,
77

7,
22

7,
67

8,
12

8,
58

9,
03

29
0

0,
92

1,
38

1,
84

2,
30

2,
76

3,
22

3,
68

4,
14

4,
60

5,
06

5,
52

5,
98

6,
44

6,
90

7,
36

7,
82

8,
28

8,
74

9,
20

30
0

0,
94

1,
40

1,
87

2,
34

2,
81

3,
28

3,
74

4,
21

4,
68

5,
15

5,
62

6,
09

6,
55

7,
02

7,
49

7,
96

8,
43

8,
89

9,
36

31
0

0,
95

1,
43

1,
90

2,
38

2,
85

3,
33

3,
81

4,
28

4,
76

5,
23

5,
71

6,
18

6,
66

7,
13

7,
61

8,
09

8,
56

9,
04

9,
51

32
0

0,
97

1,
45

1,
93

2,
41

2,
90

3,
38

3,
86

4,
34

4,
83

5,
31

5,
79

6,
28

6,
76

7,
24

7,
72

8,
21

8,
69

9,
17

9,
65

33
0

0,
98

1,
47

1,
96

2,
45

2,
94

3,
43

3,
91

4,
40

4,
89

5,
38

5,
87

6,
36

6,
85

7,
34

7,
83

8,
32

8,
81

9,
30

9,
79

34
0

0,
99

1,
49

1,
98

2,
48

2,
97

3,
47

3,
96

4,
46

4,
96

5,
45

5,
95

6,
44

6,
94

7,
43

7,
93

8,
43

8,
92

9,
42

9,
91

35
0

1,
00

1,
50
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Beispiele

BEISPIEL 1 – PFOSTEN MIT WINDLAST

Windzone 2

H

BL BR

Mischprofil Binnenland H = 150 cm

Gebäudehöhe h ≤ 18 m BL = 50 cm

Pfosten	(Rechtecklast) BR = 70 cm EB = 60 cm (25 + 35 cm)

Ψ0 0,6

w	=	1,36	kN/m² Tabelle 2

I = 2,51 Tabelle 10A

W = 1,18 Tabelle 10B

W Ψ V Ψ

Ierf 1,36 x 2,51 x 1,0 + 0,00 x 0,00 x 0,7 = 3,41	cm^4

Werf ( 1,36 x 1,18 x 1,0 + 0,00 x 0,00 x 0,7 = 1,60	cm^3
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BEISPIEL 2 – PFOSTEN MIT WIND- UND HOLMLAST

Windzone 1

H

BL BR
v = 0,5 kN/m EB = 70 cm Ψ0 = 0,7

Mischprofil Binnenland H = 220 cm EBL = 30 cm

Gebäudehöhe h ≤ 10 m BL = 60 cm EBR = 40 cm

Pfosten	(Trapezlast) BR = 80 cm

Ψ0 0,6

w	=	0,85	kN/m² Tabelle 2

I	=	3,84 links Tabelle 11A

W = 1,24 links Tabelle 11B

I = 5,01 rechts Tabelle 11A

W = 1,62 rechts Tabelle 11B

v = 0,5 kN/m

I = 6,64 Tabelle 12A

W = 2,68 Tabelle 12B

W Ψ V Ψ

Ierf 0,85 x 8,85 x 1,0 + 0,50 x 6,64 x 0,7 = 9,85	cm^4

Werf ( 0,85 x 2,86 x 1,0 + 0,50 x 2,68 x 0,7 = 3,37	cm^3

Ierf 0,85 x 8,85 x 0,6 + 0,50 x 6,64 x 1,0 = 7,83	cm^4

Werf ( 0,85 x 2,86 x 0,6 + 0,50 x 2,68 x 1,0 = 2,80	cm^3
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BEISPIEL 3 – RIEGEL MIT HOLMLAST

Windzone 2

UH

OH

B v = 1,0 kN/m Ψ0 = 0,7

Mischprofil Binnenland g = 0,25 kN/m² (Glas g = 2,5 kg/m²/mm Glas; Σt= 10 mm

Gebäudehöhe h ≤ 10 m B = 180 cm

HO = 140 cm EBO = 70 cm

Ψ0 0,6 HU = 80 cm EBU = 40 cm

IN FASSADENEBENE SIEHE PUNKT RIEGEL

F = 0,4725 kN

q	≈	0,04	kN/m Annahme A = 5 cm² - genauer: gem. Profil

Iz	erf	=	6,51	cm⁴

Wz	erf	=	0,50	cm³

AUS FASSADENEBENE

w	=	1,11	kN/m² Tabelle 2

I	=	3,91 oben Tabelle 11A

W = 1,59 oben Tabelle 11B

I = 2,67 unten Tabelle 11A

W = 1,06 unten Tabelle 11B

v = 1,0 kN/m

I	=	7,23 Tabelle 10A

W = 2,84 Tabelle 10B

W Ψ V Ψ

Ierf 1,11 x 6,58 x 1,0 + 1,00 x 7,23 x 0,7 = 12,36	cm^4

Werf ( 1,11 x 2,65 x 1,0 + 1,00 x 2,84 x 0,7 = 4,93	cm^3

Ierf 1,11 x 6,58 x 0,6 + 1,00 x 7,23 x 1,0 = 11,61	cm^4

Werf ( 1,11 x 2,65 x 0,6 + 01,00 x 2,84 x 1,0 = 4,60	cm^3
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BEISPIEL 4 – STULP MIT WINDLAST

Windzone 1

H

BL BR

Mischprofil Binnenland H = 220 cm

Gebäudehöhe h ≤ 10m BL = 80 cm EBL = 40 cm

Pfosten	(Trapezlast)	 BR = 80 cm EBR = 40 cm

Ψ0 0,6

w	=	0,85	kN/m² Tabelle 2

I = 5,01 links Tabelle 11A

W = 1,62 links Tabelle 11B

I = 5,01 rechts Tabelle 11A

W = 1,62 rechts Tabelle 11B

W Ψ V Ψ

Ierf 0,85 x 10,02 x 1,0 + 0,00 x 0,00 x 0,7 = 8,52	cm^4

Werf ( 0,85 x 3,24 x 1,0 + 0,00 x 0,00 x 0,7 = 2,75	cm^3
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bonded_2mm steel

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm Steel P17042 NAC184

1,5mm steel_clr group 1

bonded_no steel_white

exception

2mm Steel P17128 NAZ184

White - no steel

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

bonded_2mm steel

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm Steel P17042 NAC184

1,5mm steel_clr group 1

bonded_no steel_white

exception

2mm Steel P17128 NAZ184

White - no steel

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

bonded_2mm steel

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm Steel P17042 NAC184

1,5mm steel_clr group 1

bonded_no steel_white

exception

2mm Steel P17128 NAZ184

White - no steel

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

Maximalen	Flügelgrößen
P	7356	-	ZP184/C FARBGRUPPE 1

Flügel gewicht 80kg Maximales (ohne Glas verklebung) - 120kg Maximales (Falzgrund verklebung)
White - no steel Es ist erforderlich jedoch dem Untenriegel zu verstarken mit Stahl armierung

Die vorgeschlagen richtlienen sind zum TBDK Prûfbericht ihres eigens Beschläge zu überprüfen
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bonded_2mm steel

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm Steel P17128 NAZ184

2mm Steel P17042 NAC184

exception

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

bonded_2mm steel

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm Steel P17128 NAZ184

2mm Steel P17042 NAC184

exception

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

bonded_2mm steel

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm Steel P17128 NAZ184

2mm Steel P17042 NAC184

exception

Max:80kg
IG: 25kg/m²

Max:80kg
IG: 30kg/m²

Max:80kg
IG: 35kg/m²

Max:80kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

Maximalen	Flügelgrößen
P	7356	-	ZP184/C FARBGRUPPE 2

Flügel gewicht 80kg Maximales (ohne Glas verklebung) - 120kg Maximales (Falzgrund verklebung)
White - no steel Es ist erforderlich jedoch dem Untenriegel zu verstarken mit Stahl armierung

Die vorgeschlagen richtlienen sind zum TBDK Prûfbericht ihres eigens Beschläge zu überprüfen
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bonded_2mm steel Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm steel_clr group 1

bonded_no steel_white

exception

White - no steel

Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

bonded_2mm steel Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm steel_clr group 1

bonded_no steel_white

exception

White - no steel

Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

bonded_2mm steel Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm steel_clr group 1

bonded_no steel_white

exception

White - no steel

Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

Maximalen	Flügelgrößen
P	5157	-	ZP284 FARBGRUPPE 1

Flügel gewicht 100kg Maximales (ohne Glas verklebung) - 120kg Maximales (Falzgrund verklebung)
White - no steel Es ist erforderlich jedoch dem Untenriegel zu verstarken mit Stahl armierung

Die vorgeschlagen richtlienen sind zum TBDK Prûfbericht ihres eigens Beschläge zu überprüfen



296

07

26/11/20 21 ▪ {{ VO O RB E E L D - M A N UA L}} ▪ {{IN FO}}

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

bonded_2mm steel Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm steel_clr group 2

exception

Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

bonded_2mm steel Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm steel_clr group 2

exception

Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²

Auflaufblock einsetzen
Verkleben der Scheiben

bonded_2mm steel Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²
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Flügel Falz Breite

bonded_2mm steel

2mm steel_clr group 2

exception

Max:100kg
IG: 25kg/m²

Max:100kg
IG: 30kg/m²

Max:100kg
IG: 35kg/m²

Max:100kg
IG: 40kg/m²

Maximalen	Flügelgrößen
P	5157	-	ZP284 FARBGRUPPE 2

Flügel gewicht 100kg Maximales (ohne Glas verklebung) - 120kg Maximales (Falzgrund verklebung)
White - no steel Es ist erforderlich jedoch dem Untenriegel zu verstarken mit Stahl armierung

Die vorgeschlagen richtlienen sind zum TBDK Prûfbericht ihres eigens Beschläge zu überprüfen
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Verglasung / Verklotzung

ALLGEMEINES

Für die Verglasung gilt die DIN 18361 ‘Verglasungsarbeiten‘, sowie DIN 18545 ‘Abdichten 

von Verglasungen mit Dichtstoffen‘ Teil 1 - 3. Die zulässigen Glastoleranzen für 3-fach 

Gläser liegen bei + 2,8 / - 1,4 mm.

Die Arbeitsanweisungen und Richtlinien der Isolierglashersteller bzw. Dichtstoffhersteller, 

sowie die Vorschriften der VOB und des Instituts des Glaserhandwerks für Verglasungs-

technik und Fensterbau, Hadamar, sind zu beachten.

Beim Verglasen von anderen Materialien als Glas (z.B. Plexiglas PMMA, Polycarbonat) mit 

coextrudierten Dichtungen in Glasleisten kann es durch Weichmacherwanderung zur Ver-

sprödung des Verglasungsmaterials im unmittelbaren Kontaktbereich der Dichtlippe füh-

ren. Im Anwendungsfall ist die Verträglichkeit beim Lieferanten des Materials zu erfragen.

Bei werkseitiger Verglasung ist das Glas mit zusätzlichen Trageklötzen gegen Verrutschen 

beim Transport zu sichern.

Sollte eine bauseitige Verglasung vorgenommen werden, so ist mit den Verglasungsarbei-

ten erst dann zu beginnen, wenn die Fensterrahmen richtig befestigt sind.

Die Trag- und Distanzklötzchen sollten 2 mm breiter sein als die Scheibendicken.

P (packer) = G (Glass) + min. 2 mm

Eine zusätzliche Fixierung der Distanzklötze ist erforderlich, wenn der Tragklotz keine seit-

liche Aufkantung aufweist, oder mehrere Distanzklötze übereinander kombiniert werden. 

Eine zusätzliche Fixierung des Tragklotzes selbst ist dann erforderlich, wenn dieser nicht 

ausreichend im Profil fixiert sein sollte.

Die Tragklötzchen tragen die Scheibe im Rahmen und sollen genau den Zwischenraum von 

Scheibe und Klotzbrücke ausfüllen. Die Distanzklötzchen werden lose eingeschoben. Die 

richtige Lage der Trag- und Distanzklötze ist zu beachten (siehe Verklotzungsrichtlinie). Ein 

nachträgliches Absinken des Flügels ist oft auf mangelhafte Verklotzung zurückzuführen.

Beim Einsatz des Sprossenverbinders P 5342 (VTZA084) bzw. des Montagewinkels P 5277 

(FWAP1) ist das Glasmaβ beidseits der Sprosse jeweils um 4mm zu reduzieren (siehe 

Zuschnittabelle Kapitel 4).
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Achtung:

Bei einem Glasgewicht ab 30 kg/m² wird empfohlen, den Abstand 4 des Klotzes aus der 

Ecke bis auf 20 mm zu verringern. Das Glasgewicht kann dadurch besser abgetragen wer-

den. Weiterhin sind die anerkannten Regeln der Technik nach den technischen Richtlinien 

des Glashandwerks einzuhalten.

6

4

6

7

5

Tragklötze 

Distanzklötze

Distanzklötze bei Standard Flügel ab einer Profillänge von 1,5 m; 

breiter Flügel & Haustürflügel ab 1,8 m und als Empfehlung für

einbruchhemmende Fenster

4
Abstand der Tragklötze von der Innenecke max. 20 - 50 mm

(Länderabhängige Glasvorgaben sind zu beachten)

5 Abstand der Tragklötze von der Innenecke ca. 150 mm

6 Abstand der Tragklötze von der Innenecke 50 mm

7 Länge der Klötze ca. 100 mm

Fenstertypen

Festverglasung Festverglazung mit Drehkipp-Flügel Drehkipp-Flügel mit Drehkipp-Flügel mit

 Aufsatzrollladen  Horizontaler Sprosse Vertikaler Sprosse

    

Kipp-Flügel Dreh-Flügel Dreh-Flügel mit Dreh-Flügel met Kipp-Flügel

  Horizontaler Sprosse Vertikaler Sprosse Auswärts öffnend
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Verschiedene	Klötze

Frame 67 mm Sash	67	mm

Elegant 76 Grando

Elegant 84

Elegant 115

P 11660 P 5331

P 11670 P 5332

P 5264

GKP10

P 5234

GKP32

Origin

P 5234

GKP32

Sash	71	mm Sash	78	mm

Infinity Infinity	ThermoFibra

P 5230

GKP1

P 5232

GKP1

P 5231

GKP2

P 5264

GKP10

P 5234

GKP32
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Sash	83	mm

Abstract

P 5331

P 5332

P 5264

GKP10

P 5234

GKP32

MONTAGE VON GSF-GLASLEISTEN

45°	Montage	der	Glasleisten

Die beiden kurzen Glasleisten immer zuerst einsetzen, im Anschluss die längeren.

Schneiden Sie die Glasleisten nach Nennmaß, um keine Spannungen in den Ecken zu be-

kommen. Entsprechend den Vorgaben der RAL dürfen Profile in der Länge max. um +/- 0,5 

Millimeter abweichen.

1. Vor dem Einbringen der Glasleiste wird die richtige Länge der Glasleiste überprüft. Das 

Einsetzen einer zu langen Glasleiste kann zu einem Eckenbruch führen. Eine zu kurze 

Glasleiste ist ästhetisch inakzeptabel. Darüber hinaus wird die Luftdichtheit negativ 

beeinflusst.

MONTAGE VON GP-GLASLEISTEN

45° Montage der Glasleisten 90° Montage der Glasleisten
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45°	Montage	der	Glasleisten	ab	100	cm	Glasleistenlänge	möglich

Die beiden kurzen Glasleisten immer zuerst einsetzen, im Anschluss die längeren.

1. Vor dem Einbringen der Glasleiste wird die richtige Länge der Glasleiste überprüft. Das 

Einsetzen einer zu langen Glasleiste kann zu einem Eckenbruch führen. Eine zu kurze 

Glasleiste ist ästhetisch inakzeptabel. Darüber hinaus wird die Luftdichtheit negativ 

beeinflusst

2. Die Glasleiste wird zuerst in die 2 Ecken geklopft. Auf diese Weise kann die Glasleiste 

optimal in der Gehrungsfuge mit den anderen Glasleisten platziert werden. Dann wird 

die Glasleiste gleichmäßig in die vorhandene Nut geklopft.

3. Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Glasleiste nicht zu beschädigen.

90°	Montage	der	Glasleisten

1. Vor dem Einbringen der Glasleiste wird die richtige Länge der Glasleiste überprüft. Das 

Einsetzen einer zu langen Glasleiste kann zu einem Eckenbruch führen. Eine zu kurze 

Glasleiste ist ästhetisch inakzeptabel. Darüber hinaus wird die Luftdichtheit negativ 

beeinflusst.

2. Entfernen Sie die Dichtung in den vertikalen Flügel- Profilen oben und unten um 5 mm, 

um ein Reißen der Dichtung zu verhindern.

3. Schneiden Sie den Fuß der waagerechten Glasleiste in einem Winkel von 45° an (Konter-

schnitt).

View ‘X‘

‘X’

4. Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Glasleiste nicht zu beschädigen.
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Achtung: Fenster mit Flügelsprosse:

Beim Einsatz des Sprossenverbinders P 5247 - VTPZA bzw. des Montagewinkels P 5277 - 

FWAP 1 müssen Sie die horizontalen Glasleisten in einem Winkel von 20° sägen, um einen 

Kontakt mit der mechanischen Verbindung zu vermeiden. Zudem ist das Glasmaß beid-

seits der Sprossen um 4 mm zu reduzieren (siehe Zuschnitttabelle).

DEMONTAGE DER GLASLEISTE 

1. Verwenden Sie ein Malerspachtel oder ein Viertelmondmesser. Die Klinge wird in die 

Fuge gedrückt und die Glasleiste vom Profil getrennt.

2. Beginnen Sie mit den langen Glasleisten.
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Verglasungstabellen

67 67 67

Elegant 76 Elegant 76 Origin

Elegant 84 Elegant 84 Grando

Elegant 115 Elegant 115

Glass	[mm]

Planned

15271 GSF10 5398 GP10 10 11

15272 GSF12 5318 GP12 12 13

Planned

15273 GSF14 5397 GP14 14 15

15274 GSF16 5317 GP16 16 17

15275 GSF18 5396 GP18 18 19

15927 GSF20 5316 GP20 20 21

15276 GSF22 5385 GP22 22 23

15926 GSF24 5315 GP24 24 25

15277 GSF26 5384 GP26 26 27

15919 GSF28 5314 GP28 28 29

15278 GSF30 5383 GP30 30 31

15918 GSF32 5313 GP32 32 33

15279 GSF34 5382 GP34 34 35

15920 GSF36 5312 GP36 36 37

15280 GSF38 5381 GP38 38 39

15921 GSF40 5311 GP40 40 41

15346 GSF42 5380 GP42 42 43

15922 GSF44 5310 GP44 44 45

5379 GP46 46 47

5309 GP48 48 49

5378 GP50 50 51

5308 GP52 52 53

15347 GSF48 48 49

15923 GSF50 50 51

15348 GSF52 52 53

15924 GSF54 54 55
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71 71

Infinity Infinity

Glass	[mm]

Planned

15271 GSF10 5398 GP10 14 15

15272 GSF12 5318 GP12 16 17

Planned

15273 GSF14 5397 GP14 18 19

15274 GSF16 5317 GP16 20 21

15275 GSF18 5396 GP18 22 23

15927 GSF20 5316 GP20 24 25

15276 GSF22 5385 GP22 26 27

15926 GSF24 5315 GP24 28 29

15277 GSF26 5384 GP26 30 31

15919 GSF28 5314 GP28 32 33

15278 GSF30 5383 GP30 34 35

15918 GSF32 5313 GP32 36 37

15279 GSF34 5382 GP34 38 39

15920 GSF36 5312 GP36 40 41

15280 GSF38 5381 GP38 42 43

15921 GSF40 5311 GP40 44 45

15346 GSF42 5380 GP42 46 47

15922 GSF44 5310 GP44 48 49

5379 GP46 50 51

5309 GP48 52 53

5378 GP50 54 55

5308 GP52 56 57

15347 GSF48 52 53

15923 GSF50 54 55

15348 GSF52 56 57

15924 GSF54 58 59
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78 78

Infinity	ThermoFibra Infinity	ThermoFibra

Glass	[mm]

Planned

15271 GSF10 5398 GP10 21 22

15272 GSF12 5318 GP12 23 24

Planned

15273 GSF14 5397 GP14 25 26

15274 GSF16 5317 GP16 27 28

15275 GSF18 5396 GP18 29 30

15927 GSF20 5316 GP20 31 32

15276 GSF22 5385 GP22 33 34

15926 GSF24 5315 GP24 35 36

15277 GSF26 5384 GP26 37 38

15919 GSF28 5314 GP28 39 40

15278 GSF30 5383 GP30 41 42

15918 GSF32 5313 GP32 43 44

15279 GSF34 5382 GP34 45 46

15920 GSF36 5312 GP36 47 48

15280 GSF38 5381 GP38 49 50

15921 GSF40 5311 GP40 51 52

15346 GSF42 5380 GP42 53 54

15922 GSF44 5310 GP44 55 56

5379 GP46 57 58

5309 GP48 59 60

5378 GP50 61 62

5308 GP52 63 64

15347 GSF48 59 60

15923 GSF50 61 62

15348 GSF52 63 64

15924 GSF54 65 66



26/11/20 21 ▪ DECE U NIN C K E L EG A N T8 4 ▪  309

D
E
C
E
U
N
IN

C
K
 E

LE
G
A
N
T
8
4

08





Einbaurichtlinie für 
weiße und farbige 
Kunststoff-Fenster
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Allgemeines

Nachstehende Einbaurichtlinien gelten für Fenster- und Türelemente in heller und dunkler 

Einfärbung aus PVC-U (PVC-hart)-Profilen.

Da Oberflächenbeschädigungen bei farbigen Elementen optisch deutlicher in Erscheinung 

treten als bei weißen (z. B. Kratzer, Schleifspuren usw.) ist bei Lagerung, Transport und 

Montage erhöhte Sorgfalt geboten. 

Die zum Schutz der Oberflächen verwendeten Folien sind nach der Montage sofort 

abzuziehen!

Weiße und farbige Fensterprofile unterliegen durch die Temperaturbelastung Längenaus-

dehnungen, welche im Extremfall bis zu 2mm/m Elementbreite bei weißen und 3mm/m 

Elementbreite bei farbigen Profilen betragen kann. Diese Längenausdehnung ist bei der 

Montage zu berücksichtigen.

Lagerung / Transport

Fertige Fensterelemente müssen stehend, rutsch- und kippsicher auf entsprechenden 

Unterlagen (z. B. Paletten udgl.) transportiert und gelagert werden. Sie sind dabei vor Ver-

schmutzung und Beschädigung zu schützen. Bei größe¬ren Elementen sind punktförmige 

Unterlagen wegen Druckstellen und Durchbiegung zu vermeiden.

Achtung: Keine imprägnierten Hölzer als Unterlage verwenden!

Eine Transportverpackung darf nicht zu Wärmestau führen. Fenster in dunkler Einfärbung 

dürfen nicht in transparente Folien eingepackt werden.
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Lage des Fensters im Baukörper

VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU

Das Fenster ist in der Außenwand so anzuordnen, dass Wärmebrücken, die zu Tauwasser-

bildung führen können, vermieden werden. Wenn keine besonderen Angaben gemacht 

werden, so sind bei einschaligem Mauerwerk die Fenster im mittleren Drittel anzuordnen. 

Bei Wandkonstruktionen mit Wärmedämmschicht ist der Fenstereinbau in der Ebene der 

Dämmzone am günstigsten.

Die Toleranzen der Bauwerköffnungen müssen der DIN 18 202 entsprechen.

Zulässige Abmaße sind:

OBERFLÄCHE	DER	BAUTEILE zulässige	Abmaße	bei	Nennmaßbereich

bis	2,5	m über	2,5	m	-	bis	5	m P3293

nicht fertig (z. B. noch nicht geputztes Mauerwerk) ± 10 mm ± 15 mm ± 20 mm

fertig (z. B. geputztes Mauerwerk; Mauerwerk aus Vormauersteinen, Sicht-

beton)
± 5 mm ± 10 mm ± 15 mm

EINSETZEN DER FENSTERELEMENTE

Tür- und Fensterelemente müssen lot-, waage- und fluchtgerecht in den Baukörper 

eingesetzt werden. Evtl. Abweichungen, Änderungen- oder Zusatzmaßnahmen sind vor 

Montagebeginn zu vereinbaren.
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Befestigung / Verankerung im 
Baukörper

GRUNDSÄTZE DER BEFESTIGUNG

Für Fenster ergibt sich aus den Anforderungen der Landesbauordnungen, dass sie so im 

Baukörper zu verankern sind, dass sowohl Leben und Gesundheit von Menschen nicht ge-

fährdet werden, als auch die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt wird.

Bei Verwendung von Dübeln sind die Beanspruchungen und Verarbeitungshinweise der 

Hersteller zu beachten. Diese gelten auch hinsichtlich der Randabstände, der Einstecktiefe 

und der Wandbaustoffe.

Befestigungsmittel:

Dübel, selbstschneidende Schrauben, Anker, Montageschienen und Einbauzargen.

VERANKERUNG IM BAUKÖRPER

Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten soll höchstens 700 mm be-

tragen. Der Abstand von den Ecken und Pfostenanschlüssen soll 150 mm nicht unter-

schreiten.

KOPPLUNG VON FENSTERELEMENTEN UND RAHMENVER-
BREITERUNG

Die Befestigung der Rahmenelemente untereinander kann durch die innere Vorkammer 

der Profile erfolgen. Der Abstand der Befestigungen soll 700 mm nicht überschreiten und 

nicht näher als 150 mm von den Innenecken entfernt sein. Zum Koppeln geeignet sind 

Spaxschrauben für PVC die durch mindestens 2 Wandungen des zu koppelnden Rah-

menprofils greifen. Alternativ können Hülsenschrauben für die Kopplung der einzelnen 

Rahmenelemente verwendet werden.

Die Abdichtung unten muss raumseitig luftdicht, außenseitig schlagregendicht aber diffu-

sionsoffen ausgeführt sein.

VERBREITERUNGSPROFILE

Generell sind offene Profilquerschnitte (z. B. Rahmenverbreiterungen) mit geeigneten 

Mitteln (z. B. Dichtpads, Montageschaum o. ä.) stirnseitig dauerhaft zu verschließen.Sollten 

Rahmen seitlich und oben verbreitert werden, so muss das vertikale Verbreiterungsprofil 

im Stoßbereich konturgefräst werden.

Damit zwischen Rahmen und Verbreiterung bzw. Verbreiterung und Verbreiterung durch 

temperaturbedingte Dehnungen keine Fuge entsteht, werden Verbreiterungsprofile gene-

rell verschraubt.

Offene Profilquerschnitte sind abzudichten (z. B. mit Butylband).

Hinweis:

Farbige Verbreiterungen sind grundsätzlich zu verstärken. Zudem sind alle Kammern, die 

der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, mit einer Druckausgleichsbohrung zu versehen. 

Bei der Kopplung von mehreren Verbreiterungen müssen diese verschraubt werden, um 

die Kraftschlüssigkeit gewährleisten zu können.
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MONTAGEANLEITUNG BEFESTIGUNGSWINKEL P 3711

Für alle Kopplungen einsetzbar!

1. Kopplungsprofil an einer Rahmenseite ver-

schrauben.

2. Befestigungswinkel unten und oben ein-

schieben und grob positionieren.

3. Fixierung unten: 

Durch die Festlagerbohrungen des genau 

positionierten Montagewinkels beide 

Wandstärken des Kopplungsstahls mit 

mind. 3 Bohrungen (Ø4mm) vorbohren. An-

schließend den Winkel mit Schrauben Ø4,8 

x 25mm (DIN 7982) fixieren.

4. Fixierung oben: 

Mittig durch die beiden Loslager-Stanzun-

gen (Langlbcher) des genau positionierten 

Montagewinkels jeweils eine Bohrung 

durch beide Wandstarken des Kopplungs-

stahls (Ø4mm) vornehmen. AnschlieQ,end 

den Winkel mit Schrauben Ø4,8 x 25mm 

(DIN 7982) fixieren.

5. Fixierung der Befestigungswinkel zum 

Boden, bzw. zur Decke hin mittels handels-

ublicher Montageschrauben.
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MONTAGEANLEITUNG BEFESTIGUNGSWINKEL P 3711
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Einbau

Die Ausrichtung und Fixierung der Fenster und Türen in der Bauwerköffnung erfolgt vor 

der Befestigung durch Keile. Die Keile sind nach der Befestigung zu entfernen. Im Brüs-

tungsbereich muss der Fensterrahmen sicher verankert werden können.

Bei Befestigung durch Dübel ist auf sorgfältige Abdichtung gegen Wassereintritt zu achten. 

Hier ist mit Abdeckkappen zu arbeiten und zu versiegeln.

Gesetzt werden die Fenster auf Tragklötze, die zur Lastabtragung nach unten und zur Seite 

dienen. Diese Klötze sollen aus geeignetem Kunststoff (z.B. PVC hart) oder geeignetem 

Holz (z. B. Hartholz imprägniert) bestehen und sind so anzuordnen, dass die Wärmedeh-

nung der Profile nicht be¬hindert wird. Sie sind weitgehend in den Ecken bzw. unter einem 

Pfosten zu platzieren und so zu setzen, dass der erforderliche Platz für das Hinterfüllma-

terial und den Dichtstoff gegeben ist. Die seitlichen Distanzklötze sollen mit den Befesti-

gungsmitteln verbunden werden.

Fugenbreite / Längenänderungen

Bereits beim Fixieren des Fensterelementes ist auf gleichmäßige Fugenbreite zu achten. 

Der Abstand zwischen Leibung und Rahmen ist abhängig von der Rahmengröße des Ele-

ments, seiner Farbe und dem Dichtstoff für die äußere Abdichtung.

Bei Verwendung von Dichtstoffen mit einer zulässigen Gesamtverformung von 25 % gelten 

z. B. folgende Mindest-Fugenbreiten:

FENSTERELEMENT IN EINFÄRBUNG Fugenbreite

bis	1	m über	1	m	-	bis	2	m über	2	m	-	bis	3	m

hell 10 mm 10 mm 15 mm

dunkel 10 mm 15 mm 20 mm
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Anschluss an den Baukörper

DÄMMUNG DER ANSCHLUSSFUGE

Zur Wärme- und Schalldämmung der Fuge ist Mineralwolle, Glaswolle Füllschaum oder 

ein gleichwertiges Material zu verwenden. Diese Dämmstoffe müssen alterungsbeständig 

sein. Füllschäume dürfen nicht nachreagieren. Sie müssen mit dem Rahmenmaterial und 

der Abdichtung verträglich sein. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass Verformungen des 

Rahmens vermieden werden. Bitumenhaltige Stoffe sind nicht zulässig.

ABDICHTUNG DER ANSCHLUSSFUGE

Zur Abdichtung auf Raumseite sind elastische Dichtstoffe oder komprimierte Dichtbänder 

zu verwenden. Hinterfüllschnüre sind in geschlossenzelliger Qualität einzusetzen.

Die Ausbildung von Dreieckfugen ist bei Anschlussfugen nicht zulässig. Ebenso ist eine 

Dreiflankenhaftung zu vermeiden.

Bei der Abdichtung auf Putz muss sicher gestellt sein, dass die Zugfestigkeit des Putzes 

ausreichend groß ist.

Auf der Außenseite ist der Putz durch einen Kellenschnitt vom Rahmen zu trennen. Als Ab-

dichtungsprinzip muss gelten, dass die Raumseite dichter ist als die Außenseite, damit das 

Dämmmaterial durch Dampfdiffusion nicht durchfeuchtet wird. Die Abdichtkombination: 

Auf der Raumseite vorkomprimiertes Dichtband und auf der Außenseite Dichtstoff ist nicht 

zulässig.

Auf Verträglichkeit des Dichtstoffes mit dem Rahmenmaterial ist zu achten. Die Hinweise 

der Dichtstoff-Hersteller sind zu berücksichtigen.

Besondere Hinweise

Verschmutzungen der Fensterprofile mit Resten von Montageschaum sind sofort gründlich 

zu entfernen, um Verfärbungen zu vermeiden. Entsprechendes gilt für Säurereste beim 

Absäuern von Klinkern.

Die Energieeinsparverordnung fordert eine luftdichte Gebäudehülle zur Vermeidung von 

Lüftungswärmeverlusten. Grundsätzlich gilt diese Anforderung auch für die Renovation. 

Daher sind bei allen Kopplungen, Verbreiterungen und Anschlussprofilen die direkt zur 

Raumseite abschließen vorkomprimierte Schaumkunststoffbänder einzusetzen.
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Befestigungsabstände eines 
Fensters

BEFESTIGUNGSABSTÄNDE DER SENKRECHTEN BLENDRAH-
MENTEILE

BEFESTIGUNGSABSTÄNDE DER WAAGRECHTEN BLENDRAH-
MENTEILE

A Ankerabstand max. 700 mm

E Eckabstand ca. 150 mm

P Pfostenabstand (Abstand bei Pfosten und Riegel ca. 150 mm)
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Details

WALL SECTION SIDE: REVEAL NEW BUILD


